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szerokość wykopu:           

d rury + 0,3*2 + 0,1*2
 [ m3 ]  [ m3 ] [ m2 ] [ m2 ] [ m2 ] [ m ]  [ m3 ]  [ m3 ]  [ m3 ]  [ m3 ]

do poziomu -0,2 m    

( jezdnia )                  [ 

m3 ]

do poziomu -0,3                     

( chodnik)   [ m3 ]

teren zielony + 

chodnik ( gr. 0,3m)    

[ m3 ]

P1 0,86 6,93 - 1,17 - - 0,16 0,56 6,93 6,93 - 5,74 0,47

P2 0,84 6,61 - 1,12 - - 0,18 0,60 6,61 6,61 - 5,30 0,53

P3 0,84 6,70 - 1,13 - - 0,18 0,63 6,70 6,70 - 5,33 0,55

P4 0,84 6,56 - 1,11 - - 0,20 0,68 6,56 6,56 - 5,07 0,60

P5 0,84 6,51 - 1,10 - - 0,18 0,63 6,51 6,51 - 5,15 0,55

P6 0,84 6,61 - 1,12 - - 0,18 0,63 6,61 6,61 - 5,24 0,55

P7 0,84 6,70 - 1,13 - - 0,18 0,63 6,70 6,70 - 5,33 0,55

P8 0,84 6,79 - 1,15 - - 0,18 0,63 6,79 6,79 - 5,42 0,55

P9 0,84 6,88 - 1,17 - - 0,18 0,60 6,88 6,88 - 5,58 0,53

P10 0,84 6,93 - 1,18 - - 0,18 0,60 6,93 6,93 - 5,62 0,53

P11 0,84 6,88 - 1,17 - - 0,18 0,63 6,88 6,88 - 5,52 0,55

P12 0,84 6,79 - 1,15 - - 0,16 0,54 6,79 6,79 - 5,61 0,48

P13 0,84 6,79 - 1,15 - - 0,18 0,63 6,79 6,79 - 5,42 0,55

P14 0,84 6,75 - 1,14 - - 0,18 0,63 6,75 6,75 - 5,38 0,55

P15 0,84 6,93 - 1,18 - - 0,13 0,43 6,93 6,93 - 6,00 0,38

P16 0,84 7,11 - 1,21 - - 0,18 0,63 7,11 7,11 - 5,75 0,55

P17 0,84 7,25 - 1,23 - - 0,18 0,63 7,25 7,25 - 5,89 0,55

P18 - - 13,77 - - 9,00 3,00 - - 13,77 13,77 - 6,30 2,70

P19 - - 14,04 - - 9,00 3,00 - - 14,04 14,04 - 6,30 2,70

P20 - - 13,68 - - 9,00 3,00 - - 13,68 13,68 - 6,30 2,70

SUMA CZĘŚCIOWA 115,73 41,49 0,00 19,61 27,00 9,00 3,02 10,25 157,22 157,22 0,00 112,25 17,16
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