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LEGENDA

1. Istniejgcy wodocigg zeliwny DN200.

2. Zeliwny tgcznik RK DN200 do rur zeliwnych/AC.

3. Trojnik kotnierzowy zeliwny DN200/150.

4. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN150.

5. Tuleja PE100 DN160 + luzny kotnierz DN150.

6. Luk formowany 30°, PE100, SDR17, DN160.

7.Rura PE100-RC/PP, SDR17, DN160.

8. Rura PE100, SDR17, DN160.

9. Trojnik kotnierzowy zeliwny DN150/80.

10. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN8O.

11. Tuleja PE100 DN9O + luzny kotnierz DN8O.

12. Mufa elektrooporowa PE100 DN90.

13. Rura PE100, SDR17, DN90.

14. Hydrant nadziemny DN80, z podwdjnym
zamknieciem, zabezpieczony na wypadek ztamania.

15. tuk formowany 45°, PE100, SDR17, DN160.

16. Trojnik kotnierzowy zeliwny DN150/100.

17. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN100.

18. Zeliwny tgcznik RK DN100 do rur zeliwnych/AC.

19. Istniejacy wodocigg AC DN100.

20. Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN150/150.

21. Nasuwka PVC DN160, PN10.

22. Istniejgcy wodocigg PVC160.

23. Zeliwny tgcznik RK DN150 do rur zeliwnych/AC.

24. Istniejgcy wodocigg AC DN150.

25. Zeliwny tgcznik FF DN80, L=500 mm.

26. Kolano zeliwne 90°, DN150.

27. Zeliwny tgcznik RK DN150 do rur PVC/PE.

28. Tuleja PE100 DN110 + luzny kotnierz DN100.

29. Rura PE100, SDR17, DN110.

30. tuk formowany 45°, PE100, SDR17, DN110.

31. Zeliwny tgcznik FF DN150, L=200 mm.

32. tuk formowany 11°, PE100, SDR17, DN160.

33. Mufa elektrooporowa PE100 DN160.

34. Istniejgcy wodocigg PE160.

35. Redukcja zeliwna, symetryczna DN150/100.

36. Nasuwka PVC DN110, PN10.

37. Istniejgcy wodocigg PVC11

38. Kolano zeliwne 90°, DN100.

TEMAT: Przebudowa sieci wodociggowej oraz przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych do granic posesji
w ul. 55 Putku Piechoty w Lesznie.

ADRES INWESTYCJI: DATA
ul. 55 Putku Piechoty, 64-100 Leszno. 02017 r.
INWESTOR: MPWiK Sp. z 0.0. SKALA
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno 1:20
NAZWA RYS. NR RYS.
WEZLY POLACZENIOWE 4

PROJEKTANT mgr inz. LtUKASZ KACZMAREK
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0362/PO0OS/11




