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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 ze zm.),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz.
1137 ze zm.},

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr
170 poz. 1393 ze zm.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr243 poz. 1623 ze
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych
(Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30 ze zm.)

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94 ze zm.),

— Inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego i poziomego,

— Wizja w terenie z wykonaniem dokumentacji fotograficzne;j.
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania:
~Przebudowa sieci wodociggowej oraz przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych do granic
posesji w ul. 55 Putku Piechoty w Lesznie”.




PROJEKT ORGANIZACII RUCHU dla zadania:
»PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
DO GRANIC POSESJI W UL. 55 PULKU PIECHOTY W LESZNIE”

Charakterystyka ulicy 55 Putku Piechoty w Lesznie i warunkéw ruchu
w stanie istniejgcym

Ulica 55 Putku Piechoty zlokalizowana jest w Lesznie w centrum miasta. Posiada jedng
jezdnie z dwoma pasami ruchu o nawierzchni bitumicznej. Miejsce lokalizacji przewidzianych
prac budowlanych znajduje sie na catej diugosci ulicy. Ulica 55 Putku Piechoty obstuguje
komunikacyjnie przylegte tereny ustugowo-mieszkaniowe. Pas drogowy posiada jezdnie
utwardzong o nawierzchni bitumicznej szerokoséci 7 m, po stronie potudniowej chodnik z plytek
betonowych oraz po pétnocnej stronie cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej. Ulica
charakteryzuje sie srednim natezeniem ruchu kotowego oraz pieszego. Na ulicy 55 Putku
Piechoty wystepuje ruch komunikacji miejskiej.

Projektowane znaki drogowe

Opracowanie obejmuje wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu na czas roboét dla
zadania: ,Przebudowa sieci wodociggowe] oraz przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych do
granic posesji w ul. 55 Putku Piechoty w Lesznie”.

Po zakoriczeniu prac budowlanych oznakowanie tymczasowe zostanie zdemontowane,
a oznakowanie na ulicy 55 Putku Piechoty przywrécone do stanu z przed wprowadzenia
czasowej organizacji ruchu.

Ze wzgledu na zasieg robdt oraz zapewnienie dojazdu do budynkéw mieszkalnych
opracowanie przewiduje trzy etapy realizacji ww. inwestycji. Etapy te nalezy wykonywac
oddzielnie, w dowolnej kolejnosci, uzgodnionej z MPWIiK oraz Miejskim Zarzadem Drég
i Inwestycji w Lesznie.

Nalezy umiesci¢ nastepujgce znaki drogowe:

ETAP |

A -7 ,Ustap pierwszenstwa” —szt. 1,

B —1 ,Zakaz ruchu w obu kierunkach” —szt. 5,

B — 21 ,Zakaz skrecania w lewo” —szt. 1,

B — 22 ,Zakaz skrecania w prawo” —szt. 1,

B — 41”Zakaz ruchu pieszych” —szt. 5,

C -2 ,Nakaz jazdy w prawo za znakiem” —szt. 1,
C -4 ,Nakaz jazdy w lewo za znakiem” — szt. 2,

C -8 ,Nakaz jazdy w prawo lub w lewo” —szt. 1,
D —4a ,Droga bez przejazdu” —szt. 1,

U -20b ,zapora drogowa pojedyncza szeroka” — szt. 5,
U -20c ,zapora drogowa podwdjna” — szt. 8,

U - 3d ,tablica prowadzaca ciggta w lewo” —szt. 1

Lokalizacje wyzej wymienionych znakéw drogowych pokazano na rys nr 2.
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ETAP Il

B —1 ,Zakaz ruchu w obu kierunkach” — szt. 3,

B —41"”Zakaz ruchu pieszych” —szt. 8,

C -2 ,Nakaz jazdy w prawo za znakiem” —szt. 1,

C -4 ,Nakaz jazdy w lewo za znakiem” —szt. 1,

D —4a,Droga bez przejazdu” — szt. 2,

D - 4b , wjazd na droge bez przejazdu” —szt. 1,

D —4c ,wjazd na droge bez przejazdu” —szt. 1,

U -20b ,zapora drogowa pojedyncza szeroka” — szt. 4,
U-20c ,zapora drogowa podwdjna” — szt. 10,

U - 3c ,tablica prowadzaca ciggta w prawo” —szt. 1
U - 3d ,tablica prowadzaca ciggta w lewo” — szt. 1

Lokalizacje wyzej wymienionych znakéw drogowych pokazano na rys nr 4.

ETAP Il

A =30 ,Inne niebezpieczenstwo” — szt. 2,
B—1,Zakaz ruchu w obu kierunkach” — szt. 5,

B —41”Zakaz ruchu pieszych” —szt. 7,

C -2 ,Nakaz jazdy w prawo za znakiem” —szt. 1,
C -4 ,Nakaz jazdy w lewo za znakiem” — szt. 1,

D —4a ,Droga bez przejazdu” —szt. 1,

D —4b ,wjazd na droge bez przejazdu” —szt. 1,

D —4c ,wijazd na droge bez przejazdu” — szt. 1,

U —20b ,zapora drogowa pojedyncza szeroka” — szt. 15,
U -20c ,zapora drogowa podwdjna” — szt. 10,

U - 3d ,tablica prowadzaca ciggta w lewo” —szt. 1
U -28 ,Ktadka dla pieszych” — szt. 2

Lokalizacje wyzej wymienionych znakéw drogowych pokazano na rys nr 6.

5. Uwagi wykonawcze

— Stosowane znaki drogowe nalezy wykonac i ustawi¢ zgodnie z przepisami podanymi w :

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr
170 poz. 1393 ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 ze zm.).




