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Projekt organizacjl ruchu

NA CZAS TRWANIA PRAC ZWIAZANYCH Z REMONT
KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ W PASIE DROGOWYM
ULICY ANDRZEJEWSKIEGO W LESZNIE.

Stadium: Projekt techniczny

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Lipowa 76A
64-100 Leszno

Branza: Drogowa- organizacja ruchu

Opracowal:

Wieslaw IJ h



ZAWARTOSC TECZKI DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA
CZAS TRWANIA PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM
KANALIZACJI OGOLNOSPEAWNEJ W PASIE DROGOWYM ULICY
ANDRZEJEWSKIEGO W LESZNIE.

Zestawienie uzgodnien

Opis techniczny

Plan orientacyjny

Plany sytuacyjne oznakowania i zabezpieczenia robot w skali 1:1500
Zestawienie znakow
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Opis techniczny
do projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania prac
zwigzanych z remontem kanalizacji ogélnosplawnej w pasie
drogowym ulicy Andrzejewskiego w Lesznie.

I. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania prac
zwigzanych z remontem kanalizacji ogoélnosptawnej sa obowigzujace akty
prawne w zakresie przepisow ruchu drogowego:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku “Prawo o ruchu drogowym” ( tekst
jednolity Dz.U. Nr 2017r., poz. 128 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych ~ warunkdéw  zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow 1 sygnatow
drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 zat. 1-4 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409
Ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzgdzenie Ministréow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1997r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i
mostowych (Dz.U. Nr 7, poz.30)
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IV.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — kodeks pracy (Dz.U. 2014r. poz. 1052 ze
zmianami)

Termin wykonania robot:

Roboty bedg wykonane w terminie od 15 11.2017r. do 31.09.2018r.
Doktadny termin zostanie okreslony we wniosku na zajecie pasa
drogowego.

Cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest oznakowanie i zabezpieczenie robot
prowadzonych w pasie drogowym przy czesciowym jednostronnym
zajeciu jezdni jednokierunkowej w celu stawienia pojazdu
specjalistycznego do wykonania prac zwigzanych z renowacja
kanalizacji, metodg bezwykopowsa, za pomoca technologii regkawa z
widkniny poliestrowej. Przy opracowaniu projektu szukano najbardziej
optymalnego rozwigzania, tak aby utrudnienia w ruchu nie byty zbyt
ucigzliwe, a opracowana organizacja ruchu zapewnita bezpieczenstwo
w ruchu drogowym oraz osobom i pojazdom wykonujgcym roboty w
pasie drogowym.

Charakterystyka drogi i ruchu

Ulica Andrzejewskiego jest droga publiczna ogolnodostepng
zaliczonymi do Kkategorii drog gminnych. Zagospodarowanie ulicy
stanowi zabudowa wielorodzinna zwarta.

Ulica jest o$wietlona na catej diugosci i posiada pelne uzbrojenie
infrastruktury techniczne;.

Nawierzchnia ulicy wykonana jest z bitumu o szerokosci zmiennej od
9 m do 6 m. Droga ta znajduje si¢ w obszarze zabudowanym i
obowigzuje ograniczona predkosé 50 km/h. Droga stuzy mieszkancom
jako dojazd do posesji, szkoty przedszkola itp. Na drodze jest
niewielkie natezenie ruchu.

Oznakowanie i zabezpieczenie robdt:

Roboty w ul. Andrzejewskiego i Utanskiej bgda wykonywane metodg
bezwykopowg tj. za pomoca technologii rekawa z widkniny
poliestrowej przy jednostronnym zajeciu czesci jezdni przez pojazdy
specjalistyczne na wysokosci kazdej studni kanalizacyjne.




Roboty bedg wykonywane metodg potdowkowego zamknigcia ulicy.
Calos¢ oznakowania i zabezpieczania robot pokazano na planie
sytuacyjnym oznakowania robdt, gdzie znaki naniesione w kolorze
nalezy ustawi¢ na czas wykonywania robot.

W trakcie wykonywania robot zagrozen nie bedzie.

Wystapig utrudnienia w ruchu z powodu zajgcia czesci jezdni przez
pojazdy.

Przy oznakowaniu rob6t prowadzonych w pasie drogowym stosuje si¢
znaki o jedna grupe wielkosci wyzsza niz stosowane na danym
odcinku drogi tj. znaki ostrzegawcze diugosé boku 1050 mm, znaki
zakazu $rednica 900 mm.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowe;j i
wyposazone w elementy odblaskowe.

Roboty wykonywane beda tylko w porze dziennej, w zwigzku z czym
nie przewiduje si¢ stosowania swiatel ostrzegawczych.

Miejsca robot na calej dlugosci i szerokosci zabezpieczone beda
szczelnie, zaporami zabezpieczajacymi lub tasmami ostrzegawczymi.
Zapory powinny by¢ umieszczone na stabilnych stojakach, ktore
nalezy mocowa¢ na wysokosci 0,90 — 1,20m liczagc od poziomu
nawierzchni do gornej krawedzi zapory.

Wszystkie znaki pionowe uzyte do oznakowania robdt muszg by¢
ustawione zgodnie z obowigzujagcymi przepisami tj. w obszarze
zabudowanym na wysokosci 2,20m i w odlegtosci 0,50 — 2,00m od
krawedzi jezdni, posiada¢ odblaskowos¢ oraz wszystkie inne
parametry wymagane przepisami.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku liczy si¢ do dolnej krawedzi znaku.
Jezeli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki to wysokos¢ liczy
sie do dolnej krawedzi nizej potozonego znaku (dotyczy to réwniez
dodatkowych tabliczek umieszczonych pod znakiem).

Po zakonczeniu robdt wprowadzone oznakowanie nalezy usunaé i
doprowadzi¢ otoczenie drogi do stanu pierwotnego.

wrzesien 2017r.

Spozdzi{
Wies{ey/ Rajch



Renowacja kanalizacji ogéInosptawnej
w pasie drogowym ulicy Andrzejewskiego w Lesznie
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ZESTAWIENIE ZNAKOW
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Roboty na drodze Szt. 4
Zwezenie jezdni prawostronne Szt. 2
Zakaz zatrzymywania sie z tabliczkg Szt. 1
informujacej o dacie obowigzywania
zakazu
Tablica kierujgca U-3d wg potrzeb
Pachotki drogowe wg potrzeb
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