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Lp. Tres¢ rysunku Skala nrrys.

1 Projekt zagospodarowania terenu — ul. Andrzejewskiego 1:500 1.1

2 Projekt zagospodarowania terenu — ul. Prochownia 1:500 1.2

3 Projekt zagospodarowania terenu — ul. Westerplatte 1:500 1.3

4 Profil podtuzny — kanat ogdélnosptawny w ul. Andrzejewskiego 1:100/500 2.1

5 Profil podtuzny — kanat ogélnosptawny w ul. Prochownia 1:100/500 2.2

6 | Profil podtuzny — kanat ogdlnosptawny w ul. Westerplatte 1:100/500 2.3




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
Inwestor/Zamawiajgcy: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Lesznie,
ul. Lipowa 76 a,
64-100 Leszno

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa w technologii bezwykopowej sieci kanalizacji
ogdlnosptawnej w ul. por. Wactawa Andrzejewskiego,
ul. Prochownia, ul. Westerplatte w Lesznie

Faza opracowania: Dokumentacja projektowa zgtoszenia modernizacji

2. Zawartos¢ opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje projektowg zgtoszenia modernizaciji.
Szczegbtowy opis realizacji inwestycji zostat zawarty w projekcie wykonawczym.

Niniejsze opracowanie zawiera:
= (Czes$c formalng w sktad ktdrej wchodzi:
a) Zestawienie dziatek objetych opracowaniem (ujete na pierwszej stronie opracowania),
b) oswiadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzajgcego,
c) decyzje, opinie i uzgodnienia branzowe,

= (Cze$¢ projektowa w sktad ktdrego wchodzi :
a) opis techniczny,

b) informacja dotyczaca BIOZ,

c) projekt zagospodarowania terenu,

d) czesé rysunkowa - pozostata,

3. Podstawa opracowania
Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu o nastepujace materiaty:
e wytyczne Zamawiajgcego,
e mape zasadniczg,
e inspekcje cctv kanatéw
e obowigzujgce przepisy i normy:
o Wizje lokalng w terenie.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Odcinki kanalizacji ogélnosptawnej, przeznaczone do renowacji, stanowig element infrastruktury
podziemnej i ich oddziatywanie ogranicza sie do obszaru dziatek w ktérej zostang zlokalizowane.



5. Cel opracowania

Niniejsza dokumentacja jest czes$cig opracowania dotyczacego przebudowy grawitacyjne;j sieci
kanalizacyjnej ogélnosptawnej metodg bezwykopowa w ul. Andrzejewskiego, ul. Prochownia
oraz ul. Westerplatte w Lesznie.

Generalnie przebudowa wytypowanych przez Zamawiajgcego odcinkdw istniejgcej sieci
kanalizacyjnej ma na celu:

- poprawe parametréw hydraulicznych sieci,

- poprawe parametrow wytrzymatosciowych

- ograniczenie liczby awarii poprzez powstanie nowych konstrukcji powtok modernizacyjnych

gwarantujgcg ich nosnos¢ dostosowang do obecnie obowigzujgcych wymogdéw norm,
- poprawe stanu Srodowiska naturalnego poprzez eliminacje eksfiltracji i infiltracji,
- obnizenie kosztow eksploatacji systemu kanalizacji ogélnosptawnej.

Nieszczelnos¢ sieci kanalizacji ogélnosptawnej w potagczeniu z wodg gruntowg moze powodowac
naptyw tych wod do kanatu wraz z gruntem wokét niego, co w konsekwencji prowadzi do
powstawania kawern i osiadania terenu. Jest to szczegdlnie niekorzystne

w przypadku usytuowania kanatéw pod jezdniami.

Takze zty stan techniczny studzienek rewizyjnych i potgczeniowych, zlokalizowanych w jezdniach, na
przedmiotowych odcinkach kanatéw, moze doprowadza¢ do zapadania sie
i powstawania nierdwnosci nawierzchni, co zagraza bezposrednio bezpieczerstwu ruchu drogowego.

6. Zakres opracowania
Zakres prac objetych projektem stanowig prace modernizacyjne w obrebie przewoddéw
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania sciekéw sanitarnych i deszczowych.
Zakres inwestycji obejmuje bezwykopowg renowacje termoutwardzalnym rekawem nasgczonym
zywicami epoksydowymi, kanatéw ogdlnosptawnych:

» w ul. Andrzejewskiego:

e zrur betonowych Dn600mm L=65,6 m

e zrur betonowych Dn500mm L=44,1m

» w ul. Prochownia:

e zrur betonowych Dn400mm L=294,4 m
e zrur betonowych Dn300mm L=76,8 m

e zrur betonowych Dn250 mm L=102,2 m

> w ul. Westerplatte
e zrur betonowych Dn500mm L=33,5m

Zakres robot przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu - rys. nr 1.1, 1.2, 1.3.
Ponadto, przewiduje sie renowacje 12 studni w ul. Prochownia oraz 3 studni w ul. Andrzejewskiego w
Lesznie.



Roboty bedg prowadzone przy utrzymaniu ciggtosci odbioru sciekdéw i realizowane etapowo z
podziatem na odcinki wynikajace z przyjetej technologii.

Przewidziano czasowe zajecie terenu pod roboty budowlane zwigzane z renowacjq istniejgcych
kanatéw na ww. odcinkach przy zachowaniu kryterium minimalizacji ograniczenia ruchu drogowego.

Zaprojektowana technologia wykonawstwa i organizacja robét bierze pod uwage specyfike prac
(renowacje rurociggdw na czynnej kanalizacji ogélnosptawnej grawitacyjnej) i zapewnia mozliwos¢
przepompowania sciekdw z czynnych odcinkdw kanalizacji, uwzgledniajgc sukcesywne pompowanie z
istniejgcych przytaczy kanalizacyjnych i odgatezien bocznych oraz otworzenie wszystkich czynnych
przyfaczy i odgatezien bocznych po renowacji.

Szczegdtowy zakres i organizacja prac dla niniejszego projektu obejmuje wykonanie:

- czyszczenie kanatdw, usuniecie zanieczyszczen z ich wywozem;

- wykonanie inspekcji TV po czyszczeniu, a przed renowacjg kanatéw;

- zapewnienie odbioru Sciekdw z kanatu i przylegtych posesiji;

- wykonanie renowacji kanatéw metoda rekawa termoutwardzalnego nasgczonego zywicami
epoksydowymi,

- wykonanie inspekcji TV po zakoriczeniu renowacji;

- badania, préby i raporty po wykonanej renowacji,

- uporzgdkowanie terenu.

7. Stan istniejgcej sieci kanalizacyjnej

Na podstawie wytycznych Zamawiajgcego okreslono, ze sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej stwarza
uzytkownikowi problemy eksploatacyjne, co uzasadnia ich przeznaczenie do renowacji.
Stwierdzone problemy wynikajace ze stanu technicznego kanatéw wskazujg na koniecznosc ich
naprawy na catej dtugosci. Wiekszo$¢ uszkodzen spowodowana jest dtugotrwatg eksploatacjg oraz
uszkodzeniami powstatymi w okresie funkcjonowania kanatéw.

Termoutwardzalny rekaw nasgczony zywicami epoksydowymi zapewni 100% szczelnos¢ odcinkdw,
pozwoli uzyskaé jednoczesnie odpornosc na przenoszenie obcigzen oraz zagwarantuje
bezproblemowa prace systemu odprowadzania sciekdw przez wiele lat.

Opis stanu technicznego kanalizacji przewidzianej do przebudowy
w zakresie bezwykopowym

Ogdlny stan kanatdw zostat okreslony na podstawie inspekcji telewizyjnej udostepnionej przez
Zamawiajgcego. Inspekcja obejmuje:

= wul. Andrzejewskiego odc. S1-54.

Na podstawie inspekcji telewizyjnej stwierdzono na odcinkach sieci kanalizacji ogélnosptawnej
Dn600, Dn500 pomiedzy studniami S1-S3 w ul. Andrzejewskiego nastepujgce rodzaje uszkodzen:
erozje scianek w wyniku dtugotrwatej eksploatacji oraz oddziatywania atmosfery kanatowej,
infiltracje, uszkodzenia $cianek oraz potgczen rur. Ponadto stwierdzono stwardniate osady

i przeszkody — wystajgce wigczenia kanatéw bocznych, ktére nalezy usuna¢ przed wykonaniem
renowacji bezwykopowej rekawem termoutwardzalnym.



= w ul. Prochownia odc. S1-S13

Na podstawie inspekcji telewizyjnej stwierdzono na odcinkach sieci kanalizacji ogdélnosptawnej
Dn250, Dn300 i Dn400 pomiedzy studniami S1-S13 w ul. Prochownia nastepujgce rodzaje uszkodzen:
erozje scianek w wyniku dtugotrwatej eksploatacji oraz oddziatywania atmosfery kanatowej,
infiltracje, uszkodzenia $cianek oraz potgczen rur. Ponadto stwierdzono stwardniate osady

i przeszkody zaklinowane w potaczeniach rur, ktére nalezy usung¢ przed wykonaniem renowacji
bezwykopowej rekawem termoutwardzalnym.

= wul. Westerplatte odc. S1-S8

Na podstawie inspekcji telewizyjnej stwierdzono na odcinku sieci kanalizacji ogélnosptawnej Dn500
pomiedzy studniami S7-S8 w ul. Westerplatte nastepujace rodzaje uszkodzen: erozje $cianek w
wyniku dtugotrwatej eksploatacji oraz oddziatywania atmosfery kanatowej, uszkodzenia $cianek oraz
potgczen rur. Ponadto stwierdzono stwardniate osady, wrastanie korzeni w swiatto przewodu i
przeszkody - wystajgce wiaczenia rur, ktére nalezy usungé przed wykonaniem renowacji
bezwykopowej rekawem termoutwardzalnym.

Zgodnie z decyzjg zamawiajgcego renowacji poddanych zostanie odc. kanatu opisany jako

S7-S8.

Wszystkie witgczenia po instalacji rekawa nalezy otworzyé. Przyjeta technologia powinna zapewnié
szczelno$é potaczen.

8. Projektowane rozwigzanie techniczne renowacji kanalizacji

8.1 Opis projektowanego rozwiqzania

Renowacje istniejacej sieci kanalizacyjnej, w ramach zamdwienia zwigzanego z przebudowg kanatéw
ogoblnosptawnych w ul. Andrzejewskiego, ul. Prochownia oraz ul. Westerplatte w Lesznie,

na odcinkach w zakresie okreslonym w punkcie 7 niniejszej dokumentacji, projektuje sie wykonac¢ w
technologii rekawa termoutwardzalnego nasgczonego zywicami epoksydowymi, o grubosci
zapewniajgcej przenoszenie obcigzen eksploatacyjnych.

Zastosowanie termoutwardzalnego rekawa nasgczonego zywicami epoksydowymi ma na celu:

- oddzielenie wewnetrznej powierzchni kanatu od transportowanego medium,

- uszczelnienie istniejgcego kanatu przed przesgczaniem waod gruntowych,

- uszczelnienie istniejgcego kanatu przed przeciekami transportowanego medium przez
nieszczelnosci w istniejgcym kanale (na potaczeniach rur, w miejscach pekniecia rur, poprzez
dziury),

- stabilizowanie i wzmacnianie konstrukcji istniejgcego rurociagu,

- uzyskanie dostatecznej przepustowosci hydrauliczne;j.



W wyniku renowacji nastgpi:

- poprawa stanu technicznego kanatdéw - szczelno$é kanatu na infiltracje i eksfiltracje po
wykonaniu renowacji,

- uzyskanie dostatecznej przepustowosci hydraulicznej kanatow,

- zapewnienie trwatosci technologii,

- odtworzenie wtasciwej konstrukcji kanatéw — zdolnos¢ rekawa do przenoszenia wszystkich
rzeczywistych obcigzen, w tym obcigzen gruntem, obcigzen hydrostatycznych, oraz obcigzen
eksploatacyjnych przy zatozeniu catkowitego zniszczenia naprawianego przewodu
potwierdzona bedzie obliczeniami
(wg wytycznych lub norm europejskich),

- usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacji.

Na podstawie udostepnionej przez Zamawiajgcego inspekcji CCTV kanatdw ogdlnosptawnych

w ul. Andrzejewskiego, ul. Prochownia oraz ul. Westerplatte przeznaczonego do renowacji nalezy
stwierdzi¢ brak kolizji z innymi sieciami infrastruktury podziemnej. Tym samym istnieje mozliwos¢
prawidtowej modernizacji kanalizacji ogélnosptawnej za pomoca termoutwardzalnego rekawa
nasgczonego zywicami epoksydowymi.

8.2 0gdlny opis metody renowacji

Renowacja kanatéw termoutwardzalnym rekawem poliestrowym nasgczonym zywicami
epoksydowymi:

e instalacja rekawa odbywa sie przez istniejgce studnie rewizyjne,

e instalowanie i utwardzanie rekawa nie powoduje uszkodzenia istniejgcych rur,

e renowacja kanatu odbywa sie na catym odcinku miedzy studniami rewizyjnymi,

e grubos¢ Scianki rekawa (a tym samym wytrzymatosé) dobiera sie w zaleznosci od stanu
kanatu i warunkéw gruntowych aby w rezultacie koficowa grubos¢ scianki kompozytu
zapewniata petng wytrzymatosc i mozliwos¢ przenoszenia wszystkich dziatajgcych obcigzen
na rekaw (obcigzenie gruntem, obcigzenia hydrostatyczne, obcigzenia eksploatacyjne),

e zapewnia uzyskanie szczelnosci,

e zapewnia jednakowa barwe oraz powierzchnie wewnetrzng rury kanatu pod wzgledem
strukturalnym o niskiej wielkosci wspdtczynnika szorstkosci,

e powierzchnia wewnetrzna kanatu po renowacji jest gtadka, nie posiada nieréwnosci
wynikajacych z wad technicznych lub wad materiatu, dopuszcza sie wystepowanie
niewielkich zmarszczen w miejscach zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. tuki,
zmiany Srednicy naprawianego przewodu pomiedzy studzienkami, wynikajace z korozji,
przesunie¢ na ztaczach, peknie¢ materiatu rodzimego itp.) zgodnie z wymogami aprobaty.

e Zapewnia odpornosé na Scieranie,

e Zapewnia odpornosé termiczng — nie mniejsza niz 60°C,

8.3 Renowacja studni kanalizacyjnych

Przez renowacje studni nalezy rozumie¢ dziatania zapewniajgce odtworzenie jej wytrzymatosci
konstrukcyjnej i wtasciwg funkcjonalnosé¢ (szczelno$¢, hydraulike, itp.).

Wykonanie wtasciwej renowacji wykonaé poprzez natozenie rownomiernej warstwy zaprawy
szybkowigzacej na wewnetrzne $ciany studni na grubosé 10mm. Zaprawa szybkowigzgcej winna
charakteryzowac sie przyczepnoscig do podtoza nie mniejszg niz 1MPa.



W studniach nalezy osadzi¢ stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym z PN-EN 13101:2005P.
Wymianie podlegajg rowniez wtazy — studnie wyposazy¢ nalezy w nowe wtazy zeliwne z
wypetnieniem betonowym klasy D400.

9. Zagrozenia dla srodowiska oraz uzytkownikow kanalizacji

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Celem realizacji
przedmiotowego zadania jest ochrona ziemi i wod gruntowych.

Potencjalne oddziatywania zwigzane z fazg renowacji sieci zostang catkowicie wyeliminowane po
zakonczeniu prac modernizacyjnych. Oddziatywania te mozna zaliczy¢ do grupy oddziatywan
bezposrednich i krotkookresowych, nie powodujgc trwatych negatywnych skutkéw dla sSrodowiska.

Podczas prac renowacyjnych wptyw na srodowisko bedg miaty m.in. :

= eksploatacja sprzetu wykorzystywanego podczas modernizacji — hatas, zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego

= przewdz i magazynowanie materiatdw podczas renowacji — hatas, zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego

Podczas modernizacji systemu kanalizacyjnego minimalizacje skutkdw zapewni przyjeta
technologia robét - bezwykopowa.

10. Uwagi koncowe

O terminie rozpoczecia robdt powiadomi¢ wtascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja oraz
wtascicieli uzbrojenia podziemnego. W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone
uzbrojenie podziemne, badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomic
wtasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru. Nalezy Scisle stosowac sie do instrukcji
producentéw ktdrych materiaty zastosowano. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac
przepisdw BHP w zakresie transportu, montazu, sktadowania materiatéw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

Opracowanie:
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INFORMACIJA BIOZ
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnetrznych weztéw komunikacyjnych —w obrebie placu
budowy wystepujg jedynie obiekty zwigzane z infrastrukturg podziemng — teletechniczng,
energetyczng, wodociggowa oraz kanalizacji deszczowej, gazows.

Wskazania elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Zagospodarowanie terenu budowy
Rozpoczecie robdt budowlanych nalezy poprzedzié¢ przygotowaniem zagospodarowania terenu.
Powinno ono obja¢ co najmnie;j:

e ogrodzenie terenu tasmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

e wykonanie drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

e doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami” do punktéw ich
uzytkowania oraz odprowadzenie lub utylizacje Sciekéw, szczegdlnie z terenéw
przeznaczonych na zaplecza (dopuszcza sie wywaz)

e urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednig wentylacjg;

e zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienie tgcznosci telefonicznej;

e urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow.

— Ogrodzenie terenu budowy

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na teren budowy lub sktadowiska przez
osoby nieupowaznione. Jezeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe,
nalezy oznakowac granice takiego terenu za pomoca tablic ostrzegawczych oraz pasow folii
ostrzegawczej rozciggnietych wokét. W razie potrzeby - tj. w miejscach o szczegdlnej intensywnosci
ruchu, a zwtaszcza w poblizu miejsc przebywania lub przechodzenia dzieci - nalezy zapewnic staty
nadzor. Ogrodzenie nie moze stwarzac zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié
€o najmniej 1,50m.

— Strefa niebezpieczna

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepuja szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.

— Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego — 1,20m. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno
sktadac sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
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1,10m. Wolng przestrzed pomiedzy deska kraweznika a poreczg wypetnia sie w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

— Warunki socjalne i higieniczne
Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania zawarte w ogdlnych
przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, tj. rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z nastepujgcymi wyjgtkami ujetymi w przepisach
szczegdtowych, tj. rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401):
e na terenie budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych,
zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni;
e w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza
sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogdlnych przepisach bezpieczeristwa i
higieny pracy.

— Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Na budowach wystepujg warunki srodowiskowe stwarzajgce zwiekszenie zagrozenia porazeniem
pragdem elektrycznym (np. wilgo¢, ciasnota, nagromadzenie elementdw przewodzacych). W
warunkach takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia i stosowac specjalne rozwigzania
instalacji elektrycznych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji rozdziatu energii
elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen
elektrycznych powinny byé wykonane wyfacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

— Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych
Sktadowanie materiatéw i wyrobéw na terenie budowy moze odbywacd sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych.
Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw mniejszej niz:

e 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV;

e 5,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV;

e 10,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV;
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e 15,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym 11kV;

e 30,0m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV.
— Sktadowiska materiatéw
Miejsca sktadowania powinny by¢ wyrédwnane do poziomu. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i
urzadzen technicznych nalezy wykonywac w sposdéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzagdzen.
Sposoby sktadowania muszg by¢ zgodne z zaleceniami producentéw i odpowiednich dokumentéw
dopuszczeniowych.
Materiaty drobnicowe mozna uktadaé w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatdw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu
drabiny lub schodni.

Stosy materiatdow workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza
niz:

e 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan

e 5,0m — od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw Iub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

— Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobdéw

Roztadunek i zatadunek powinien byé prowadzony w sposdb wykluczajgcy przemieszczanie ich nad
ludZzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.

Na budowie szczegdlng uwage nalezy rdwniez przywigzywac do witasciwej organizacji recznych prac
transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82, poz.
930].

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych
— Realizacja zadania

W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, by nie dopusci¢ do zaniedban na budowie w
strefie dziatan organizacyjnych i technicznych.
Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujgcych na placu budowy sa:
e niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsrdéd pracownikéw i
pracodawcow;
e minimalizacja kosztéw budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére mogtyby zapewnic
wy2szy poziom bezpieczenstwa oraz angazowanie pracownikow o niskich kwalifikacjach;
e nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikdéw;
e zbyt mate zainteresowanie personelu sprawujgcego samodzielne funkcje techniczne na
budowie (kierownik budowy, kierownicy robdt, inspektor nadzoru inwestorskiego)
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problematyka z zakresu bhp.

— Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Pracodawca jest zobowigzany dostarczaé pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz
$rodki ochrony indywidualnej, a takze informowac go o celu i sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Ogélne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr 21,
poz. 94 z pdin. zm.]

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wytgcznie srodki ochrony indywidualnej, ktére
spetniajg wymagania dotyczace oceny zgodnosci zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odziez i obuwie
robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i obuwie
robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej (p. hetm ochronny).

— Roboty ziemne
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopdw w czasie prowadzenia robét ziemnych
zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestycji:

e W czasie wykonywania robét ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzic i
umiescié napisy ostrzegawcze;

e W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego;

e W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkdw, zamiast balustrad, posiadajacych
porecze znajdujgce sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0m od krawedzi wykopu, teren robdt mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10m i w odlegtosci
1,0m od krawedzi wykopu;

e W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce fatwy odptyw waod
opadowych w kierunku od wykopu (analogicznie nalezy uniemozliwi¢ sptyw takze przy
wykopach umocnionych;

- likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

e Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow;

e Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0séb
urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;
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Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub

skarp;

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane i obcigzenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu dla wykopéw nieobudowanych i 1,0m — dla wykopéw

obudowanych obudowami dostosowanymi do takich obcigzen;

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna

wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu, lub — jezeli obudowy

stanowig cato$¢ — wyciggad stopniowo w sposéb dostosowany do tempa zasypywania i

przy uwzglednieniu wymaganych zageszczen;

Zabezpieczenie z osobnych elementéw mozna usuwac jednoetapowo z wykopoéw

wykonanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m

- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3m

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z

instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce i uzgodniong z

przedstawicielami Zamawiajgcego;

Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien

byé przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony

o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany;

Zaktadanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na

gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi

lub obudowg prefabrykowang;

Montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci

ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb obudowg prefabrykowang,

Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka)

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie
nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu w obszarach nie umocnionych, w
umocnionych — 1,0m od krawedzi odpowiedniej wytrzymatosci obudowy;

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a elementami koparki, nawet w czasie postoju
jest zabronione,

Przebywanie w zasiegu elementdw koparki w czasie jej pracy jest zabronione.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca - wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegélnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okresli¢
szczegdtowe wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym
celu oséb, odpowiednie srodki zabezpieczajace, szczegdtowy instruktaz pracownikow je
wykonujgcych. osobg odpowiedzialng w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK budowy. Na nim
spoczywa obowigzek opracowania, wdrozenia i przestrzegania odpowiedniego PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikéw przebywajacych lub
mogacych przebywad na terenie prowadzenia robét albo w jego sasiedztwie.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiescié znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne Srodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernistwom

wyhnikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w wykopach i
wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach utrudniajacych
poruszanie i komunikacje z otoczeniem o gtebokosci wiekszej niz 2,0m. Nalezy stosowacé odpowiednig
asekuracje tych pracownikéw z poziomu terenu przy udziale odpowiednio przeszkolonych i
przygotowanych, w tym sprzetowo, osdb.

Wykonujgcy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaru lub wystapienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwos$¢ uzyskania niezwtocznej
pierwszej pomocy medyczne;j.

Opracowanie:
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