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1. CZESC OGOLNA

1.1.0znaczenie wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien Publicznych (CPV)

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
Grupa: 45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
Klasa: 45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

Kategoria 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

w tym 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232420-2 Roboty w zakresie sciekéw

1.2. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem niniejszego zamodwienia s roboty budowlane polegajgce na bezwykopowej renowacji
kolektoréw kanalizacji sanitarnej DN600, DN500, DN400, DN300, DN250 i przytaczach kanalizacyjnych
DN150, DN200, DN250, DN300 potozonych w ul. Prochownia, Andrzejewskiego oraz ul. Bohateréw
Westerplatte w Lesznie z zastosowaniem technologii rekawa termoutwardzalnego z wtdkniny
syntetycznej o strukturze filcowej nasgczonej zywicami epoksydowymi, utwardzanego przy pomocy wody
lub pary wodnej wraz z modernizacjg wybranych przykanalikéw (poza granice pasa drogowego) i studni
kanalizacyjnych na trasie modernizowanego odcinka kanalizacji.

Zakresem zamowienia objeto przeprowadzenie we wspdtpracy z Zamawiajacym inwentaryzacji przytaczy
w postaci inspekcji do granicy pasa drogowego oraz okreslenie ewentualnych nielegalnych przytaczy.

Doktadna ilos¢ robdt renowacyjnych dotyczgca przytaczy okreslona zostanie po przeprowadzeniu inspekgcji
przytaczy oraz ocenie stanu technicznego studzienek. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca ustali z
Zamawiajgcym szczegdtowy zakres robét do wykonania w ramach umowy. Podane ponizej ilosci okreslajg
jedynie przewidywang wielko$¢ planowanej inwestycji.

Studnie objete zakresem zamdéwienia wymagajg napraw za pomocg systemow chemii budowlanej w tym
np. renowacje dennic poprzez uzupetnienie ubytkéw w fugach, odbudowe kinet, uzupetnienia ubytkéw w
kregach, kinetach, uszczelnienia taczenia kregdw. Wszystkie studnie wymagajg montazu nowych stopni
ztazowych. Regulacja i wymiana wtazéw sg objete zakresem niniejszego zamdwienia.

Roboty, ktérych dotyczy STWIOR obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe zwigzane z przywrdéceniem
wtasciwosci wytrzymatosciowych oraz zapewnieniem szczelno$ci kanatu, z zastosowaniem metody
bezwykopowej naprawy rur kanalizacyjnych.

Zakres Robdét uwzglednia takze wszystkie prace tymczasowe i towarzyszgce Robotom podstawowym,
tj. rozbiodrki i odtworzenia nawierzchni, zabezpieczenie zieleni, odtworzenie terenu itp.



1.3.Opis stanu istniejgcego

Podstawowe parametry sieci:

= kanat z rur betonowych DN600
=  kanat z rur betonowych DN500
=  kanat z rur betonowych DN400
=  kanat z rur betonowych DN300
=  kanat z rur betonowych DN250
= przykanaliki DN150

= przykanaliki DN200

= przykanaliki DN250

= przykanaliki DN300

= studnie rewizyjne 1000

Kolektory przebiegajg w obrebie pasa drogowego ul. Prochownia, Andrzejewskiego oraz ul. Bohateréw
Westerplatte o nawierzchniach jezdni asfaltowych.

Przeprowadzono inspekcje TV wiekszosci odcinkdw sieci objetych przedmiotem zamdwienia. Z analizy
inspekcji wynika, ze:
= stan techniczny przewoddéw kanalizacyjnych kamionkowych okresli¢é mozna jako
zadawalajacy, czes$é¢ odcinkéw kanatdow znajduje sie w stanie przedawaryjnym: z tego
powodu dla wszystkich do obliczen grubosci rekawa przyjeto stan Il wg instrukcji DWA A
143-2,
= stan techniczny przewoddw kanalizacyjnych betonowych okresli¢ mozna jako znajdujgce
sie w stanie przedawaryjnym: dla obliczen grubosci rekawa przyjeto stan Ill wg instrukcji
DWA A 143-2,
= wystepujg nieszczelnosci na potgczeniach rur i wigczeniach przytaczy,
= wstepujg nieprawidtowo wtgczone przykanaliki,
= wystepujg pekniecia wzdtuzne, ukosne i promieniste oraz ztamania,
= w rurach betonowych stwierdzono ubytki betonu spowodowane oddziatywaniem
korozyjnym sciekdw majgcym niszczgcy wptyw na grubosc¢ scianki rur

Studnie kanalizacyjne @1000 ztozone =z dennicy, na ktdérej utozone s3 kregi betonowe.
W wyniku przegladu studzienek stwierdzono, ze:
= w wiekszosci studzienek brakuje stopni ztazowych,
= betonowa konstrukcja w mniejszym lub wiekszym stopniu ulega procesom korozyjnym,
= zly stan techniczny niektdrych kinet, oszczerbione, przydtawione osadami, uszkodzone itp.
W niektérych studniach brak profilu kinety, co powoduje odkfadanie sie osadéw
i negatywnie wptywa na hydraulike sieci.

Nie zaktada sie wystepowania wéd gruntowych.

Nie jest znany stan techniczny przytgczy kanalizacyjnych - nie przeprowadzano inspekcji TV. Na etapie prac
renowacyjnych na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania inspekcji przytgczy do studni wskazanej
w DP oraz ocena ich stanu technicznego. Zamawiajgcy zamierza wykonad renowacje przytaczy kanalizacji
sanitarne;j.

1.4.Zajecie pasa drogowego
Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem Robdét w pasach drogowych, pozyskaniem uzgodnien i
zezwolen na zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie trwania
umowy, az do przejecia Roboét przez Zamawiajgcego.



W czasie wykonywania Robdt Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji, na ktérych
zlokalizowane sg obiekty wymagajgce statego dojazdu.

1.5.Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych obiektéw oraz instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie realizowanych prac budowlanych, takich jak rurociagi
i kable, elementy matej architektury, nasadzona roslinno$¢é ozdobna lub uzytkowa etc.

Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie prowadzenia Robdét w ich poblizu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
zagospodarowaniu terenu oraz instalacjach naziemnych i podziemnym (dotyczy instalacji podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu).

W przypadku naruszenia obiektéw, roslin ozdobnych i uzytkowych, urzadzen i instalacji lub ich
uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na swéj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z
naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu
sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin
od ich wystapienia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przeprowadzenia odpowiednich procedur informacyjnych o
przeprowadzanych robotach.

1.6.Gospodarka odpadami
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu
lub osadéw z czyszczenia na zatwierdzone, wtasciwe sktadowisko, zgodnie z Ustawg o odpadach i aktami
wykonawczymi:

* Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r.w sprawie listy rodzajéw odpaddw,
ktore posiadacz odpaddw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2006.75.527, z pdzn.
zm.).

= Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajéw odpadow,
ktére moga by¢ sktadowane na sktadowisku odpadéw w sposdb nieselektywny (Dz.U.2015.110, z
pozn. zm.).

= Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2014.1923, z pdzn. zm.).

Koszt usuwania poniesie Wykonawca. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce utylizacje odpaddw.

1.7.Materiaty niebezpieczne
Wszelkie Materiaty niebezpieczne stosowane w trakcie realizacji inwestycji nalezy przewozic,
sktadowac, zabezpieczy¢ oraz stosowac zgodnie z Kartg Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.
Wykonawca winien w taki sposéb opracowac¢ harmonogram robdt, aby uniemozliwi¢ wystgpienie
niekontrolowanych skazeA gruntu; Wykonawca winien posiada¢ srodki chemiczne powodujgce
neutralizacje ewentualnych wyciekéw z maszyn budowlanych, w sytuacji wystgpienia awarii urzadzen,
prowadzgcych prace ziemne.

1.8.Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie



utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie.

1.9.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy

1.10.Teren budowy
1. Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koricowego jest zobowigzany wykonaé
zabezpieczenie terenu budowy:
= dostarczy¢ i zainstalowad urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, swiatta ostrzegawcze, znaki
itp.),
= utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
usunac urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakorczenia i przejecia
Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w trakcie wykonywania prac nie bedzie stwarzat utrudnien
mieszkaricom oraz ze po kazdym zakoriczonym dniu pracy uporzadkuje teren budowy.

4. Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialnos¢ cywilno-prawng za ewentualne uszkodzenia
pojazdéw, urazy pieszych spowodowane brakiem Iub niewtasciwym oznakowaniem,
zabezpieczeniem terenu prowadzonych robot.

5. Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw zwigzanych z poborem energii elektrycznej,
wody itp.

7. Zamawiajacy wymaga, aby teren po wykonanych pracach zostat przywrécony do stanu
istniejgcego.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach umowy beda materiatami
W najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Roboét. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej
klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie
atesty lub deklaracje zgodnosci, zgodnie z:

= Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883 j.t., z pdzn. zm.)
= Ustawag z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2014.1645 j.t., z pézn. zm.)

Na uzyte materiaty wykonawca na biezgco, na kazdym etapie realizacji zadania - przed ich
zamontowaniem dostarczat bedzie zamawiajgcemu atesty, aprobaty, deklaracje, karty katalogowe itp.
Whbudowanie podlegajg jedynie te materiaty, ktore uzyskaty zatwierdzenie Zamawiajacego.



Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce na wtasny koszt wywiezione z
Placu Budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, materiatdéw i produktéw réwnowaznych w stosunku do
wskazanych (przywotanych) w niniejszej specyfikacji, ale wytgcznie takich, ktérych charakterystyka nie jest
gorsza niz parametry urzadzen czy materiatéw podanych jako przyktadowe. Wszystkie koszty zwigzane z
konsekwencjami zastosowania elementéw réwnowaznych lub elementéw o parametrach innych niz
podane w opisie i na rysunkach ponosi Wykonawca.

2.1.Wymagania dotyczace parametrow rekawa.

= Renowacje nalezy wykona¢ metodg rekawa nasgczonego zywicg epoksydowg i utwardzanego na
miejscu (CIPP).

= Stosowane materiaty muszg by¢ przeznaczone do stosowania przy renowacji kanalizacji sanitarnej.

= Rekaw filcowy — bezszwowy, wykonany z filcéw poliestrowych, catos¢ musi by¢ nasgczona zywicami
epoksydowymi.

= rekaw instalowac przy pomocy inwersji

= Rekaw nasgczony zywicami epoksydowymi z wyraznym pigmentem w celu kontroli nasgczania
rekawa. Barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa
pod wzgledem odcienia i intensywnosci (kolor niebieski, czerwony, 26tty, zielony). Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rekawa powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad w postaci
niejednorodnosci i wtracen ciat obcych, korice rekawa powinny byé obciete rowno i prostopadle do
osi. Nie zezwala sie na stosowanie zywic bezbarwnych (przezroczystych). Do renowacji nalezy uzy¢
rekawa filcowego.

= Rekaw musi by¢ nasgczony dwukomponentowg zywicg epoksydowg przy pomocy dynamicznego
uktadu wttaczajgcego i mieszania komponentéw. Nasgczanie rekawa na placu budowy, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego. Rekaw musi by¢ nasgczony zywicg przy pomocy specjalnych
mieszalnikéw sterowanych komputerowo. Nasgczenie rekawa przy zastosowaniu podcisnienia, w
warunkach kontrolowanych. Pojazd do nasgczania musi posiadac urzadzenia do petnej kontroli tego
procesu wraz z petnymi wydrukami pokazujgcymi stosunek mieszania zywic na kazdym etapie. Nie
dopuszcza sie recznego mieszania zywic.

=  Po nasaczeniu rekawa Wykonawca przedstawi w formie wydruku caty raport z nasgczania rekawa.
Raport powinien zawieraé: stosunek mieszania, ilos¢ wttoczonej zywicy i utwardzacza, temperature
zywicy i utwardzacza, wartos¢ powietrza vacum na pompie prézniowej, gestos¢ zywicy, wszystkie
notowane z czestotliwoscig co 15 sek. Wydajnos$é mieszalnika powinna by¢ min. 40kg/min.

= Barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa pod
wzgledem odcienia i intensywnosci.

= Rekaw musi trwale zwigzac sie z rurg poprzez sklejenie.

= Wymagane zastosowania zywic epoksydowych bezskurczowych - w przypadku stwierdzenia skurczu
Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia rekawa i ponownego jego montazu przy uzyciu zywic
bezskurczowych.

=  Wymiary rekawa dobrane do $rednicy kanatu. Przyleganie rekawa do powierzchni wewnetrznej
kanatu na catej dtugosci rownomiernego utwardzenia rekawa. Nie dopuszcza sie pozostawienia
wolnych przestrzeni miedzy istniejgcym przewodem, a materiatem zastosowanym do renowacji.
Zastosowany do renowacji system musi sie trwale zwigza¢ (sklei¢) z rurg poddawang remontowi w
taki sposdéb, zeby nie dopusci¢ do penetracji wod gruntowych w przestrzen pomiedzy rurg
remontowang, a zainstalowang wyktadzina.



nie dopuszcza sie tgczenia wyktadzin w obrebie jednego odcinka pooddawanego renowacji w tym
takze faczenia spiralnego,
nie dopuszcza sie odbioru rekawa, ktéry bedzie posiadat zmarszczenia lub fatdy wieksze niz
dopuszczalne w pkt. 8.2 normy PN EN ISO 11296-4 . W takim przypadku Wykonawca bedzie
zmuszony na wtasny koszt usungé cato$é rekawa i zainstalowac¢ nowy,
modut sprezystoéci wyktadziny (krétkotrwaty) co najmniej E = min 3200 N/mm? wg PN-EN
1228:1999
rekaw zaprojektowano jako przewdd, ktéry musi samodzielnie wytrzymac wszelkie obcigzenia:
cisnienie hydrostatyczne, nacisk gruntu, obcigzenia zmienne. Rzeczywista grubos¢ uzytkowa
rekawa po utwardzeniu, stosownie do obliczen zapewniajgcych petng szczelnos¢, wytrzymatosc i
przenoszenie obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych oraz obcigzen eksploatacyjnych, lecz nie
mniejszg niz:

— DN150 grubosé¢ 3mm

— DN200 grubos¢ 4,5mm

— DN250 grubos¢ 6,0mm

— DN300 grubos¢ 7,5mm

— DNA400 grubos¢ 9,0mm

— DN500 grubosé¢ 10,5mm

— DN600 grubosé 13,5mm
sztywnos$¢ obwodowa S nie mniejsza niz 2kN/m2
dochowanie ww. parametrow nalezy potwierdzi¢ obliczeniami dotyczacymi rekawa przed jego
zabudowa i badaniami po zakornczeniu instalacji
maksymalne zmniejszenie Srednicy przewodu po renowacji 3%
min. odpornosé chemiczna w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60°C,
odpornos¢ chemiczna na wptyw zalegajacych osadéw,
szczelno$é kanatu 100%,
zapewnienie wtasciwego stanu kanatu po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni kanatu,
odksztatcenia, nieregularnosci wykfadziny dopuszczalne sg w przypadku zmiennej geometrii
naprawianego przewodu (tzn. tuki, zmiany srednicy naprawianego kanatu, wynikajace z korozji,
przesuniec¢ na zfaczach, peknie¢ materiatu rodzimego, stosowania rur o zmiennych srednicach itp.,
technologia i rekaw zgodny z normg PN-EN ISO 11296-1,4:2011,
karta charakterystyki dla stosowanych zywic,

2.2.Wymagania dotyczace studni kanalizacyjnych.

Materiatami stosowanymi w ramach renowacji studzienek kanalizacyjnych — montazem stopni oraz

wykonaniem powtoki ochronne;j sa:

1)

materiat szybkosprawny do montazu stopni w studzience,

materiat do wykonania warstwy sczepnej,

materiat do naprawy i zabezpieczenia powierzchni.

materiat do naprawy i spoinowania ,fug” w dennicach wykonanych z cegty kanalizacyjnej

Materiat szybkosprawny do montazu stopni w studzience kanalizacyjnej. Ekspansywna zaprawa
uszczelniajgca i kotwigca na bazie cementu do szybkiego osadzania elementéw stalowych oraz
betonowych w konstrukcjach z betonu, cegly, kamienia i skaty. Material powinien posiadac
nastepujace cechy:

= krotki czas obrébki i wigzania,

= duza przyczepnos$¢ przy wyrywaniu,

= wodoszczelna, mrozoodporna,

= bardzo dobra przyczepnos¢ do podtozy mineralnych.



Parametry techniczne:

wytrzymatos$¢ na zginanie:po 60 minutach > 1,5 MPa wg PN-EN 1015-11,

po 24 godzinach = 2,5 MPa wg PN-EN 1015-11,

po 28 dniach = 5,0 MPa wg PN-EN 1015-11,

wytrzymatos¢ na Sciskanie:po 60 minutach > 10,0 MPa wg PN-EN 12190,

po 24 godzinach 2 15,0 MPa wg PN-EN 12190,

po 28 dniach = 35,0 MPa wg PN-EN 12190,

przyczepnos$é do podtoza betonowego = 1,0 MPa wg PN-EN 1542:2000,
zawartos¢ jonéw chlorkowych < 0,05% wg PN-EN 105-17:2002,

stan zbrojenia w otulinie z zaprawy — pasywny wg PN-EN 480-14:2008,
wodoszczelno$é uszczelnionego przecieku przy cisnieniu 0,05 MPa > 2,5 godz.

2) Materiat do wykonania warstwy sczepnej. Jednosktadnikowa zaprawa na bazie cementu

modyfikowanego polimerami do wykonywania warstwy sczepnej podczas napraw na obiektach

inzynierskich oraz zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia. Materiat powinien posiadac

nastepujace cechy:

jednokomponentowy,

modyfikowany polimerami,

wysokie wiasciwosci antykorozyjne,

bardzo dobra przyczepnosé do betonu i stali,
tatwy w przygotowaniu i obrébce.

Parametry techniczne:

wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach 2 45,0 MPa wg PN-EN 1015-11,

wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza betonowego po 28 dniach metodg ,,pull off” 2 2 MPa
wg PN-EN 1542/Procedura badawcza IBDiM PB/TM-1/6,

zawartos¢ jonéw chlorkowych <0,05%,

ochrona przed korozjg — nie stwierdzono zmian korozyjnych wg PN EN 15183:2006.

3) Materiat do naprawy i zabezpieczenia powierzchni. Jednosktadnikowa, mineralna zaprawa

naprawcza typu PCC (zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym) o wysokiej odpornosci na

siarczany, modyfikowana polimerami z dodatkiem wtdkien z tworzyw sztucznych przeznaczona do:

wypetniania ubytkéw i wyrédwnywania powierzchni betonowych Iub murowych w
konstrukcjach inzynierskich narazonych na zwiekszong agresje siarczanowa,

wykonywania powtok ochronnych w kanatach sciekowych otwartych i zamknietych oraz
studzienkach kanalizacyjnych

uktadania warstw o grubosci od 6 do 50 mm w jednym cyklu roboczym

Materiat powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

klasa ekspozycji XA1-XA3 wg PN-EN 206-1,

spetnia wymagania dla zaprawy klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3,

na cemencie siarczanoodpornym, bez zawartosci tréjglinianu wapniowego (C3A=0),
bardzo wysoka odpornosé na scieranie wg PN-EN ISO 5470-1:2001

opdr dyfuzyjny dla pary wodnej Sd < 1m wg PN-EN 7783-2:2001

przyczepnos$¢ do podtoza betonowego = 2 MPa wg PN-EN 1542:2000

przyczepnos$¢ do podtoza z cegly 2 1,5 MPa wg PN-EN 1542:2000

wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach > 60 MPa wg PN-EN 12190:2000
wytrzymatos$¢ na zginanie po 28 dniach 2 9 MPa wg PN-B 04500:1985

skurcz po okresie twardnienia 56 dni < 0,01% wg PN-B 04500:1985



= nasigkliwos¢ po 28 dniach < 10% wg PN-88/B-06250,

= odpornos¢ na wysolenia soli siarczanowych — brak wysolen

=  brak przepuszczalnosci wody pod cisnieniem 0,3 MPa przez 72 godziny

= stopien wodoszczelnosci W12 wg PN-88/B — 06250

= niski wspdtczynnik woda/cement, w/c = 0,45

= przyczepnos¢ do podtoza betonowego po 250 cyklach zamrazania i odmrazania w roztworze
soli = 2 MPa, brak rys i spekarn wg PN-EN 13687-1:2004

= spadek przyczepnosci powtoki po dziataniu Srodowiska agresywnego (woda zakwaszona do pH
3,5) po 28 dniach < 20% wg PN-EN 13529:2005,

= spadek przyczepnosci powtoki po dziataniu 0,1% wodnego roztworu fenolu < 20% wg PN-EN
13529:2005

= spadek przyczepnosci powtoki po dziataniu 1,0% wodnego roztworu fenolu < 20% wg PN-EN
13529:2005

= frakcja uziarnienia do 2,0 mm

4) Materiat do naprawy i spoinowania ,,fug” w dennicach. Zaprawa na bazie cementu o krétkim czasie
obrébki i wigzania, przeznaczona m.in. do:
®=  murowania i spoinowania studzienek, szybow i kanatéw Sciekowych
= osadzania ram wiazéw
= naprawy kregow studzienek

Materiat powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
= gotowa do uzycia mieszanka na bazie cementu
= czas obrébki ok: 20min.
=  odpornosé na mrdz, sél rozmrazajgcg, substancje ropopochodne
= petna obcigzalnosé po ok 90min
=  zakres pH 3,5 do12
= bezskurczowa

2.3.Wymagania dotyczace stopni ztazowych

W studzienkach zamontowa¢ w uktadzie drabinkowym stopnie ztazowe podwdjne w otulinie
tworzywowej, typ D klasa wytrzymatosci |. Stopnie z profilowang antyoblodzeniowg pozioma
powierzchnig umozliwiajgcg odptyw wody. Rozstaw stopni 250 mm dla kregéw faczonych na uszczelke.
Odlegtos¢ dolnego stopnia od dna nie powinna przekracza¢ 500mm. Wymagana odlegtos¢ spocznika
stopnia od sciany studni wynosi 150mm. Odlegto$¢ mierzona miedzy rzedng wtazu a pierwszym stopniem
ztazowym nie moze przekracza¢ 500mm.

Stopnie powinny posiada¢ znak CE i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13101:2005 oraz by¢
montowane zgodnie z PN-EN 1917:2004.

3. Transport

3.1. Transport i skladowanie materiatow

Do transportu materiatdow zwigzanych z montazem rekawa nalezy uzy¢ kotowych srodkéw transportu,
jak:
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy
Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw podstawowych zwigzanych z renowacjg kanatéw
rekawem termoutwardzalnym na placu budowy. Przewiduje sie montaz bezposrednio z samochodow
transportowych za pomocg urzadzen montazowych zamontowanych na samochodzie specjalistycznym.



3.2. Odbiér materiatéw na budowe

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
poddaé badaniom okreslonym przez Inspektora.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.WYKONANIE ROBOT RENOWACYJYCH STUDZIENEK

4.1..1 Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
roboty przygotowawcze,
przygotowanie podfoza do natozenia materiatu ochronnego,
montaz stopni na zaprawie szybkosprawnej,
reprofilacja, uzupetnianie ubytkow w kinetach,
natozenie warstwy sczepnej,
aplikacja mineralnej powtoki ochronnej,
pielegnacja, roboty wykonczeniowe.

4.1..2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy w porozumieniu z Zamawiajgcym

zlokalizowa¢ obszary do naprawy,

zbadad rzeczywisty stan kinety kazdej ze studzienek,

dokonaé wyboru materiatdw niezbednych do wykonania robdt,
okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robét.

4.1..3 Przygotowanie podioza betonowego

Kryteria oceny jakosci podtoza z betonu cementowego, na ktérym dopuszcza sie aplikacje zaprawy:

podtoze wytrzymate — wytrzymatosé podtoza badana metodsa ,,pull-off” wynosi co najmniej 1,5
MPa,

podtoze czyste — powierzchnia betonu jest wolna od luznych frakgji, pytow, plam oleju, smaréw
i innych zanieczyszczen,

podtoze uszorstnione — brak szlamu cementowego i gtadzi poszalunkowej, ,otwarta” struktura
betonu — widoczne kruszywo,

podtoze matowo wilgotne — powierzchnia betonu powinna by¢ jednolicie zwilzona, ciemna i
matowa, tzn. przez minimum 30 minut powierzchnia pozostaje ciemna od wilgoci — w tym
czasie nie pojawiajg sie jasne plamy i przebarwienia.

W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastepujace prace:

hydrodynamiczne czyszczenie studni,

usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszczen (w tym rowniez chemicznych) mogacych mie¢ wptyw na pofaczenie
naktadanych materiatdw z naprawianym podfozem lub na korozje betonu,

usuniecie stabo zwigzanych warstw betonu,

czyszczenie wykonaé za pomocq aparatury do czyszczenia strumieniowo — Sciernego , myjek
wysokocisnieniowych, lub obrotowych dysz czyszczacych, sprzezonych z wysokoci$nieniowg
pompga o cisnieniu pracy okofo 300 bar

uzupetnianie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni,

zwilzanie podtoza w celu uzyskania wymaganej wilgotnosci pod aplikacje zaprawy.

usuniecie starych stopni ztazowych,



Przygotowanie studzienki pod renowacje wykona¢ maszyna obrotowa o ci$nieniu roboczym minimum
350bar. Natrysk zaprawy cementowej powinien by¢é wykonanym takze urzgdzeniem obrotowym,
zapewniajgcym rownomierne roztozenie zaprawy. Nie dopuszcza sie recznego nakfadania zaprawy jak i
czyszczenie studni.

4.1..4 Montaz stopni na zaprawie szybkosprawnej
Zaprawe nalezy mieszac recznie z uwzglednieniem krdétkiego czasu obrébki materiatu. Nie nalezy
sporzadzac zbyt duzej ilosci materiatu, ktérego nie zdotamy wykorzysta¢ w okreslonym przez instrukcje
czasie. Materiat mozna aplikowa¢ recznie lub przy uzyciu kielni. Przeswit pomiedzy powierzchnig otworu
montazowego a powierzchnig elementu kotwionego, w tym wypadku stopnia, powinien wynosic
maksymalnie 30 mm.

4.1..5 Natozenie warstwy sczepnej i powtoki ochronnej
Zaprawe nanosimy tawkowcem. Na Swiezg warstwe sczepng naktadamy zaprawe naprawcza.
Wielko$¢ powierzchni, na ktdrej wykonuje sie warstwe sczepng powinna by¢ tak dobrana, aby materiat
warstwy sczepnej nie zwigzat przed natozeniem zaprawy naprawczej (obowigzuje zasada ,$wieze na
sSwieze”). W przypadku wyschniecia warstwy sczepnej nalezy materiat usungc i ponownie nanies¢ warstwe
sczepng przed naktadaniem zaprawy naprawczej.

4.1..6 Aplikacja mineralnej powtoki ochronne;j

Przy wykonywaniu robdt nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecenn technologicznych
okreslonych przez Producenta materiatow.

Zaprawe nalezy wymiesza¢ w betoniarce przeciwbieznej lub przy uzyciu mieszadta przeciwbieznego.
Mieszanie reczne jest niedopuszczalne. Bezposrednio przed zastosowaniem, materiat powinien stanowic
jednorodng mieszanine, bez widocznych smug i pecherzykdw powietrza. Zaprawe nalezy aplikowac
poprzez réwnomierny natrysk o grubosci od 7 - 10mm.

4.1..7 Pielegnacja
Bezposrednio po ukoriczeniu prac zwigzanych z naprawg powierzchniowga betonu nalezy chronic te
powierzchnie przed przedwczesnym wyschnieciem (ruchy powietrza, ,,przeciag” w studzienkach) przez co
najmniej 3 do 7 dni.

4.2.WYKONANIE ROBOT RENOWACYJYCH KANALOW

4.2..1 Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuija:

=  organizacje i oznakowanie budowy

= roboty przygotowawcze,

= hydrodynamiczne czyszczenie rurociggu przed remontem

= wycinanie ciat obcych za pomocg robota hydraulicznego (frezujgcego),

= wykonanie inspekcji TV kanatéw przed rozpoczeciem robdt

= korkowanie kanatu do renowacji i przepompowanie $ciekdbw w czasie trwania prac
remontowych,

=  montaz rekawa CIPP

= otworzenie kinet w studniach kanalizacyjnych - ze szczegdlnym uwzglednieniem prac
wykonczeniowych rekawa w sposdb zapewniajgcy szczelnos¢ potaczenia jego z kinetg oraz
prawidtowy przeptyw Sciekow.

= otwarcie przytaczy po instalacji rekawa

= wykonanie kontrolnej inspekcji TV po zakonczonych robotach

= wykonanie szkicéw geodezyjnych po wykonanych robotach

4.2..2 Roboty przygotowawcze
Po przeprowadzeniu inspekcji kanatow TV, nalezy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:
= zlokalizowac obszary do naprawy,



= dokonaé wyboru materiatow niezbednych do wykonania robét,
= okresli¢ kolejnosé, sposdb i termin wykonania robot.

4.2..3 Czyszczenie kanatow

Przed przystgpieniem do wykonywania prac modernizacyjnych (remontowych) Wykonawca winien
odcinkami wytgcza¢ sie¢ kanalizacyjng z eksploatacji z zapewnieniem ciggtego odbioru sciekéw, np.
poprzez przepompowywanie. Pompowanie $ciekdw musi odbywac sie tymczasowymi szczelnymi
rurociggami o Srednicy niezbednej do przetransportowania doptywajgcych sciekéw. Do zasilania pomp
nalezy zapewnié niezalezny system. Prowadzenie robdt nalezy wykonywaé w sposéb minimalizujgcy
negatywny wptyw na utrudnienia w ruchu pojazdéw.

Caty odcinek poddawany renowacji nalezy wyczysci¢ pod wysokim cisnieniem specjalistycznym
samochodem czyszczgcym. Czyszczenie kanalizacji winno odby¢ sie przy uzyciu samochodu z funkcja
recyklingu aby jednoczesnie zasysac odbierany osad.

Miejsca zalegajgcego betonu oraz wystajgcych innych przeszkdd nalezy usung¢ przy pomocy robota
frezujgcego. Frezowanie wykonaé robotem z zainstalowang szlifierkg pneumatyczng wraz z wtasng
kamerg kolorowg, robot powinien precyzyjnie wycigé korzenie z kazdego ztgcza oraz zeszlifowac wystajgce
przytacza.

4.2..4 Inspekcja TV

Wykonawca wykona inspekcje przedwykonawczg i powykonawczg kanatu przy uzyciu kamery
samobieznej z gtowicg obrotowa TV w kolorze. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery winna
by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewnic¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia
catego przekroju kanatu.

Inspekcje przytgczy wykonaé przy pomocy kamer przystosowanych do mniejszych przewodow,
wyposazonych w miniaturowa gtowice z wbudowang kamerg kolorowa i wtasnym oswietleniem LED.
Kamera powinna mie¢ mozliwos$¢ pokonywania tukéw i kolan 90 stopni.

Jakos$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci co do stanu kanatu. Prawidlowo wykonana inspekcja
powinna zawiera¢ materiat wysokiej jakosci z mozliwoscia fatwego rozpoznania uszkodzen.

W tekscie widocznym na ekranie winny sie znalez¢ co najmniej informacje :

= data, godzina

= nazwa ulicy/odcinak

= numer studzienki poczatkowej i koricowe;j,

= $rednica kanatu,

= materiat przewodu,

= wykres Sredniego spadku badanego odcinka,
= odlegtos¢ pomiedzy studniami.

Zapis inspekcji winien by¢ wykonany na ptycie DVD i przekazany Zamawiajgcemu. Nazwa pliku wideo
musi by¢ zgodna z nazwg odcinka w raporcie.

4.2..5 Zwymiarowanie geodezyjne, szkice powykonawcze

Wykonawca w ramach umowy wykona szkice geodezyjne powykonawcze w wersji papierowej i
elektronicznej (w wybranym formacie: dwg, dxf, dgm, shp w Panstwowym Uktadzie Wspdtrzednych
Geodezyjnych 2000).

Szkice geodezyjne powykonawcze przekazane Zamawiajgcemu powinny by¢ sporzadzone i
opieczetowane przez uprawnionego geodete i kierownika robét, powinny zawiera¢ oprdcz informacji
zgodnych §71 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011r. wsprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572) réwniez czytelne informacje w postaci:



nazwy ulicy, nr posesji, orientacja geograficzna, inne charakterystyczne punkty doniesienia wraz z
ich domiarami do sieci

przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dtugosciami i spadkami (studnie,
tréjniki, wezty itp.)

uzgodnione z Zamawiajgcym i Wykonawcg oznaczenia numeryczne studni, weztéw, tréjnikow, itp.
materiat, srednice, dtugosci (dla kanatéw réwniez spadki) miedzy punktami charakterystycznymi
zestawienia na kazdym szkicu: dtugosci sieci danych srednic oraz ilosci studni i armatury
w zaleznosci od materiatu i $rednicy.

pikiety sytuacyjno wysokosciowe;

wspotrzedne w formie pliku dxf., dwg., dgn., shp., w uktadzie 2000 strefa 5. Wszystkie wspdtrzedne
powinny zawieraé wspotrzedna x i y oraz wysokos¢ n.p.m.

szkic powinien by¢ przejrzysty i czytelny

Szkice geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej nalezy dostarczy¢ do dnia podpisania protokotfu

odbioru.

Inwentaryzacja geodezyjna musi obejmowac wszystkie zlokalizowane na sieci elementy zaréwno

naniesione na mapach geodezyjnych jaki i odkryte w trakcie prowadzenia prac.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.

Kontrole wytwarzania materiatéw prowadzi Producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Za
sprawdzenie przydatnosci materiatdw oraz jakosci wbudowania odpowiada Wykonawca.
Badanie materiatdw w tym rekawa przy dostawie polegac bedzie na:

= sprawdzeniu dokumentdw identyfikujgcych dostawe

= nr produktu,

= warunki przechowywania materiatu,

= date produkcji i date przydatnosci do stosowania.

= sprawdzenie stanu dostawy — opakowania, dokument WZ

= sprawdzenie stanu ogdlnego wygladu (brawa, cechowanie)
Kontroli jakosci podlega

= stan powierzchni, wielkos¢ ubytkow i pekniec scian kolektora i przytaczy po oczyszczeniu

= stan powierzchni, wielkos¢ ubytkéw i pekniec studni po oczyszczeniu

= stan powierzchni wewnetrznej po wykonaniu renowacji sieci i przykanalikdw

= stan studni kanalizacyjnych po renowacji

=  poprawnos¢ naprawy wtaczen przykanalikow
Dla sprawdzenia poprawnosci wykonania rekawa i jego szczelnosci po renowacji nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci dostosowang do bezwykopowego charakteru wykonywanej
renowacji. Powyzszg préobe szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie
przewoddw kanalizacyjnych) przed wpuszczeniem sciekdw. Préba szczelnosci moze by¢ wykonana
jako element procesu renowacyjnego.
Z kazdego wykonanego rekawa nalezy pobrac prébke, a nastepnie wykonac¢ badanie parametrow
geometrycznych, oraz krétkoterminowej sztywnosci obwodowej rekawa zgodnie z normg PN EN
1228. W zwigzku z trudnosciami z pobraniem prébek pierscieniowych rekawdw wiekszych srednic
badanie to moze zostac zastgpione badaniem krétkoterminowego modutu sprezystosci rekawa
wg normy PN-EN ISO 178 oraz obliczeniem sztywnosci obwodowej rekawa. Prébka powinna
zostaé pobrana z rekawa wycinanego w studzienkach kanalizacyjnych. Parametry geometryczne
wytrzymatosciowe rekawa okreslone na podstawie badan powinny spetnia¢ wymogi zawarte w
punkcie pkt. 1.2.1.
Badanie probek oraz obliczenia powinny zosta¢ wykonane w odpowiednio do tego
przygotowanym uprawnionym, niezaleznym laboratorium na zlecenie i koszt Wykonawcy.



7. Dostawa pobranych prébek do laboratorium odbedzie sie w ciggu 7 dni roboczych od ich poboru.
Czynnosci poboru prébek oraz ich dostawa do laboratorium sg w gestii i na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wyniki badan podtoza, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 1.3.3 oraz wymaganiom Producenta. Dotyczy
renowacji studni kanalizacyjnych.

9. Dla sprawdzenia poprawnosci wykonania powtok renowacyjnych studni nalezy przeprowadzi¢
pomiar wytrzymatosci na odrywanie metoda ,, Pull-Off” zgodnie z postanowieniami normy PN-EN
1542:2000,, Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie”. Miejsca wykonania préby nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym. Wytrzymatos¢ powtoki badana metodga ,pull-off” powinna wynies¢ co najmniej
1,0 MPa,

10. Na podstawie pozytywnych wynikéw badan zostanie sporzadzony protokét odbioru robot.

11. Wykonawca skompletuje wszystkie dokumenty (protokoty, certyfikaty, atestéw itp.) i przekazanie
je Zamawiajacemu w dniu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

UWAGA! Przeprowadzone prace renowacyjne muszg zapewni¢ petng szczelno$é studni oraz kanatu
sanitarnego na catej dtugosci.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:
— mb: renowacji kanatu —liczony od srodka studni poczatkowej do sSrodka studni koricowej dla danego
odcinka kanatu wg. obmiaru powykonawczego
— szt: uszczelnienia wtgczen przykanalikéw ksztattka kapeluszowg wg. obmiaru powykonawczego
— szt, dla studni kanalizacyjnej podlegajacej renowacji wg. obmiaru powykonawczego

7. ODBIOR ROBOT

7.1.0golne zasady odbioru robot

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych
i odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne
z PN-EN 1610.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ,ST” i wymaganiami
Zamawiajgcego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 daty pozytywne
wyniki.

Odbiér robdt w zakresie renowacja kolektora dokonywany bedzie w oparciu o inspekcje telewizyjna.
Odbiér robot zanikajacych nalezy zgtaszaé inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem,
zapewniajgc jego wykonanie w sposdb nie wstrzymujacy toku prac.

7.2.0dbiér koncowy, Koncowe Przyjecie Robot

Przed przekazaniem do eksploatacji odcinka przebudowanego kanatu nalezy dokona¢ odbioru jego
koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

— poprawnosci montazu rekawa termoutwardzalnego (inspekcja TV),
— poprawnosci dziatania kanatu,
— aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia,

8. PODSTAWA PtATNOSCI

8.1.0gdlne wymagania



Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w dokumentacji przetargowe;.

8.2.Pfatnosci

Nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w Projektach Wykonawczych i niniejszej Specyfikacji

Technicznej. Ptatno$é nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.

Cena jednostkowa 1m wykonania renowacji kanatéw obejmuje:
prace pomiarowe i pomocnicze,
inspekcje telewizyjng przedwykonawczg,
czyszczenie kanatu,
instalacje rekawa,
utwardzenie rekawa,
otwarcie przykanalikow,
uszczelnienie wigczen przykanalikdw (poza studniami) ksztattkami kapeluszowymi o dtugosci 0,25-
0,4m,
pompowanie $ciekdw,
inspekcje telewizyjng powykonawczg,
transport wewnetrzny w obrebie budowy,
utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresie ich eksploatacji,
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

Cena jednostkowa 1 m wysokosci renowacji studni chemia budowlang obejmuje:

prace pomiarowe i pomocnicze,

czyszczenie studni z osadow twardych i miekkich za pomocg specjalistycznego sprzetu,

wywoéz osaddw zalegajgcych (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem $ciekéw jednostce
upowaznionej do ich odbioru i utylizacji)

zabezpieczenie odstonietych fragmentdow zbrojenia,

catkowite uszczelnienie przeciekdw wody,

ewentualne przepompowanie Sciekdw realizowane podczas prowadzenia robét,

uzupetnienie ubytkéw i wyrdwnanie powierzchni zaprawa betonowsa,

pokrycie powierzchni studni wodoszczelng i odporng na korozje powtoks,

wymiana stopni ztazowych,

wymiana i regulacja wtazéw,

transport wewnetrzny w obrebie budowy,

ewentualne wykonanie i utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresie ich eksploatacji,
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia roboét.

9. Przepisy zwigzane

Wykaz norm i przepiséw wykonawczych

1.
2.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);
Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami);

Wytyczne DWA-A 143-3 Renowacja systemdéw odprowadzania wody na zewnatrz budynkdw,
czesc¢ 3: Rekawy utwardzane na miejscu;

Materiaty pomocnicze DWA-M 144-3 Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy (DTWU) dla
renowacji systemow odprowadzania wody poza budynkami, czes¢ 3: Renowacja metoda rekawa
elastycznego (rekaw elastyczny utwardzany na miejscu) w kanatach sciekowych

PN-EN 1610:2002 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

PN-EN I1SO 11296-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, czes¢ 1: Postanowienia
ogdlne;
PN-EN I1SO 11296-4 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, czes¢ 4: Wyktadziny z
rur utwardzanych na miejscu;
PN-EN 1SO178:Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci podczas zginania;
ASTM F1216: Standardowa procedura rekonstrukcji istniejgcych rurociggdw metoda inwers;ji i
utwardzania elastycznego rekawa impregnowanego zywicg
PN-95/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania;
PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzna systemy kanalizacyjne. Modernizacja;
PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie;
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.
PN-EN 13380:2004 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych do

renowacji i naprawy zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych
Zbiér regut ATV-DVWK-M127P-cze$¢ 2. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

rehabilitacji technicznej przewoddw kanalizacyjnych przez wprowadzanie lineréw

lub metodg montazowsa.
PN-EN I1SO 11295 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych do renowacji i
naprawy zewnetrznych systemow kanalizacyjnych
PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowych

PN-EN 13101:2004 EN 13055-1:2002 Stopnie do podziemnych studzienek
z dostepem dla personelu. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.



