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LEGENDA:
- Projektowana sieć wodociągowa PVC Ø110mm o długości 468,70m,

- Granica działki,

- Numer działki.
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Rysunek:

Temat:

Adres:

Skala:    1: 500

Data:    10. 2016

Nr rys.:    1 

Projektant:   mgr in ż. Łukasz Fiszer   WKP/0344/POOS/09  

Sprawdzający: mgr in ż. Leszek Kołodziej  WKP/0348/POOS/12  

Plan zagospodarowania terenu.

Budowa sieci wodoci ągowej i przył ączy wodoci ągowych w Koronowie, gm. Lipno.

dz. 4, 5, 12, Koronowo, gm. Lipno.

Asystent: 

W specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
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Po odbiorze technicznym
nowej sieci wodociągowej ∅110

wraz z przyłączami,
należy zaślepić istniejącą zasuwę

 kołnierzem ślepym KX DN100.
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W specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

PRZYLACZA

LP. NR DZIALKI
MATERIAL, 
SREDNICA

DLUGOSC [m]

p1 7/39 PE ∅40 PN10 14,60

p2 7/38
PE ∅40 PN10, studnia 
wodomierzowa ∅1000

5,30

p3 7/36
PE ∅40 PN10, studnia 
wodomierzowa ∅1000

4,50

p4 7/36
PE ∅40 PN10, studnia 
wodomierzowa ∅1000

5,40

p5 7/35 PE ∅63 PN10 16,45

p6 7/34 PE ∅40 PN10 22,05

p7 21/1 PE ∅63 PN10 13,25

p8 7/32 PE ∅40 PN10 21,25

p9 21/13 PE ∅40 PN10 13,75

p10 21/13 PE ∅40 PN10 13,90

p11 7/30 PE ∅40 PN10 16,15

p12 7/29 PE ∅40 PN10 24,75

p13 21/4 PE ∅40 PN10 23,15

p14 7/26
PE ∅40 PN10, studnia 
wodomierzowa ∅1000

5,15

p15 7/25
PE ∅40 PN10, studnia 
wodomierzowa ∅1000

5,15

p16 21/4 PE ∅40 PN10 17,00

p17 21/5 PE ∅40 PN10 22,30

p18 21/5 PE ∅40 PN10 25,55

p19 16
PE ∅40 PN10, studnia 
wodomierzowa ∅1000

3,80
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