Posadowienie sieci wodociggowe |

SONZNEN

Zasypka 100% grunt dowiezion
Zasypanie wykopdw ponad strefq kanatowq
wykonaé mozna mechanicznie, warstwami o

gruboscimax. 0,20m.

Do wykonania zasypki nalezy uzyé

gruntu dowiezionego.
Wyjgtek stanowi odcinek od W2 do W3
gdzie mozna uzyé gruntu rodzimego
(z warstwy nasypowej),
pod warunkiem, ze spetni on wymagania pod
wzgledem jakosciowym.

NINGNG

h-(D+45)

Obsypka 100% piasek dowieziony
Obsypke rur wykona¢ recznie, do wysokosci 0,30m
ponad gdérnq krawedz przewoddw w
przypadku siecie wodociggowe]. ; N R
Do tego celu nalezy wykorzysta¢ grunt dowieziony. e T R
Obsypke zageszczaé warstwami o N U a oL :

30cm

grubosci max. 0,20m. e g )
Nie dopuszcza sie mozliwosci wykonania ST e —
obsypki kanatéw mechanicznie. ) ' \ . :

Podsypka 100% piasek dowieziony
Na projektowane] sieci wodocigqgowe]
przewidziano wykonanie podsypki.
Do wykonania podsypek nalezy
wykorzysta¢ w tym celu grunt dowieziony

10 cm

| min.30cm | D | min.30cm |

Zaprojektowano rury cisnieniowe PVC—-U 2110 SDR—-17 PN10.

W zwigzku z licznym wystepowaniem, na terenie inwestycji glin piaszczystych,
na odcinkach pod powierzchniq asfaltowg nalezy

zastosowaé catkowitg wymiane gruntu piaskiem dowiezionym.

Wyjqtek stanowi odcinek od W—2 do W—=3

gdzie mozna zastosowa¢ zasypke z gruntu rodzimego.

h - ( zalezne od zagtebienia przewodu )
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Technologia wykonania wykopow

SONSNEN

Szalunek zamontowaé
W sposdb zabezpieczajqcy
krawedzie nawierzchni
utwardzonej przed uszkodzeniem
wysuwajgc ponad poziom drogi
o min 0,1 m

NONGNG

Posadowienie przewodu wodoci  ggowego.

Budowa sieci wodoci agowej i przyt gczy wodoci agowych w Koronowie, gm. Lipno.

Projektant: mgr in 2. tukasz Fiszer WKP/0344/POOS/09

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprowdzojqcy: mgr in z. Leszek Kotodziej WKP/0348/PO0OS/12

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Rysunek:
Temat:
Adres:
dz. 4, 5, 12, Koronowo, gm. Lipno.
Skala:
Data: 10. 2016
Nr rys.: 10 Asystent:




