Kurtyna powietrza K1 np. WING W100

lub zastosowa¢ réwnowaznq o parametrach
przy temperaturze Tz/T,=70/50°C:

— moc grzewcza: oﬂu&;xi

wydatek powietrza | bieg: V=1420 m3/h
— prqd znamionowy: 1,1A

— moc silnika (EC): Nel=0,18kW

— masa urzqdzenia: m=21,5kg

— dtugos¢ L=1,0m

Kurtyna powietrza K2 np. WING W100

lub zastosowa¢ réwnowazng o parametrach
przy temperaturze T:/T,=70/50°C:

— moc grzewcza: oﬁu&;xs\

wydatek powietrza | bieg: V=1420 m>/h
— prqd znamionowy: 1,1A

— moc silnika (EC): Nel=0,18kW

— masa urzqdzenia: m=21,5kg

— dtugosé L=1,0m
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LEGENDA:

@ Pion instalacji c.o.

@ Pion instalacji c.t.

@ Pion instalacji solarnej

Zasilanie instalacji c.o. - obieg nr I grzejniki
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||||||||||| Powrot instalacji c.o. - obieg nr I grzejniki

—— | Zasilanie instalacji c.t. - obieg nr II kurtyny powietrzne

||||||||||| Powrot instalacji c.t. - obieg nr II kurtyny powietrzne

Zasilanie instalacji c.t. - obieg nr III nagrzewnice central wentylacyjnych

Powrot instalacji c.t. - obieg obieg nr Il nagrzewnice central wentylacyjnych

Zasilanie instalacji solarnej

||||||||||| Powrdt instalacji solarnej

Srednica zewnetrzna rury stalowej ocynkowanej zewngtrznie np.
221,58t Mapres O.mﬁ% i

faczona przez zaprasowywanie.

DN25 Rury stalowe czarne bez szwu

16 % 2.25 Srednica zewnetrzna rury wielowarstwowej Pe-X
X2, faczona przez zaprasowywanie.
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UWAGA:

1. Instalacje c.t. do kurtyn powietrznych prowadzi¢ pod stropem,

wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie np. Mapres C-Stahl
faczonych przez zaciskanie.

2. Instalacje c.t. do nagrzewnic central went. prowadzi¢ pod stropem,

wykona¢ z rur stalowych bez szwu np. Mapres C-Stahl taczonych przez spawanie.
3. Instalacje c.o. prowadzona w posadzce i w bruzdach $ciennych wykona¢

z rur wielowarstwowych Pe-X faczonych przez zaprasowywanie.
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Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowg
jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWiK
przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg
techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci
kolidujacych w granicach dziatki.

inwestor: | Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno
an _ | Dziatka nr: 90; 91; 92/2; 94/8;92/1;125/2
inwestycji: . , .
obreb: Leszno, powiat Leszczynski
granza: | SANITARNA - PROJ. BUDOWLANY
Nurt. | RZUT PARTERU - INSTALACJA C.0.iC.T.
Projektant: | mgr inz. Andrzej Borkowski Foders Skala:
upr. nr SLK/1453/PWOS/06 1:100
sprawdzi: | MQr inZ. Elzbieta Wisniewska Podpis: Data:
upr. nr UAN-VI11/83861/11/87 03.2018
Opracowat: Nr rys.:
mgr inz.Karol Rutz S-11




