FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowy 2017

Obiekt: Budowa sieci wodociagowej na Pl. Kosciuszki w Lesznie

SANITARNA

Inwestor : Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp z 0.0. w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Lipowa 76
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

SANITARNA

Budowa : Budowy 2017
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej na PI. Kosciuszki w Lesznie

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Str: 1
Lp. Opis pozycji tabeli Wartos¢ [ zt] ‘
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Usuwanie ziemi urodzajnej
1.2 Rozbiérka nawierzchni

Razem : Roboty przygotowawcze ~~——

Wodociag

wtym : Proba szczelnodci, ptukanie i dezynfekcja

Razem: Wodociag

Zagospodarowanie terenu

Humusowanie i odbudowa zieleni

Roboty drogowe s

Razem: Zagospodarowanieterenu ———

Wartos¢ kosztorysowa robot : ........cccienneniinsenienne




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

SANITARNA

Budowa : Budowy 2017
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej na PI. Kosciuszki w Lesznie

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji \ llog¢ \ Jm. \ Cena jednostkowa Warto$é [2t] \
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Usuwanie ziemi urodzajnej
1 KNNR 10113-0101 T.00 M2 e
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), mechaniczne, z przemieszczeniem humusu na
odlegtos¢ do 30 m, przysredniej grubosci warstwy: do 20 cm
1.2 Rozbidrka nawierzchni
2 KNR 2-310807-01 B.00 M2 et
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
3 KNR 2-31 0805-02 16.00 M2 e et
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej
4 KNR 2-310802-01 1200 M2 e et
Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. do 20 cm
5 KNR 2-310802-01 10.00 M2 e
Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub.do15 cm
6 KNR 2-31 0802-05 1200 M2
Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. do 30 cm
7 KNR 2-31 0802-05 1375 M2
Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. do 20 cm
8 KNR-W 5-100323-01 WACETOB wyd.Il 2000 B.00 M e ————————
Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mechanicznie
9 KNR 2-310803-01 BT5 M2 st
Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 11 cm
10 KNR 4-04 1103-04 0.75 M3 e st
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytladowaniu samochodem
samowyladowczym na odleg. 1 km
11 KNR 4-04 1103-05 0.75 M3 e st
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (odlegto$¢ wywozu na nastepne km okresla
oferent; inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruzu )
2 Wodociag
2.3 Roboty ziemne i towarzyszace
2.3.1 Roboty ziemne
12 KNR 2-01 0206-04 4855 M3 i
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
13 KNR 2-01 0214-03 4855 M3 i

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-ll (odlegto$§¢ wywozu na nastepne km
okresla oferent; inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruzu )




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

SANITARNA
2. Wodociag
2.3. Roboty ziemne i towarzyszace
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

14 4855 M3 e
Umochnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomoca $cianek
szczelnych- wykopy o gt. do 3,0 m

15 KNNR 4 1411-02 29T M3 o ———————
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm- grunt rodzimy

16 KNNR 10318-03 TBBM3 e —————
Obsypka - Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do
3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll- g

17 KNNR 1 0214-02 JTTI M3 e —————
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV- grunt
nawieziony

2.3.2 Odwodnienie wykopow

18 KNNR 10618-010 200 SZt e
Studzienki zbierajace w dnie wykopu, o gtebokosci 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
(z wycietymi otworami) , o Srednicy nominalnej: 400mm /wraz z praca pomp i tymczasowym
rurociggiem do odwodnienia wykopow (montaz i demontaz) - waz parciany strazacki Fi-80-mm, z
odprowadzeniem wody do odbiornika (kanalizacji ogdlnosptawnej) i optata za wprowadzenie wody
do systemu kanalizacyjnego/

19 AW1 10.00 SZE e
Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez
obsypki, do gtebokosci: 4,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw

2.4 Przewiert sterowany

20 KNR 2-18 0408-06 16260 M e e
Kompleksowa wykonanie przewiertu sterowanego rurami dwuwarstwowymi PE 100 RC Fi 110 w
gruntach kat.lll-IV

21 KNR 2-18 0408-06 2300 M e ————————
Kompleksowe wykonanie przewiertu sterowanego rurami dwuwarstwowymi PE 100 RC Fi 90 w
gruntach kat.lll-IV

2.5 Roboty montazowe
2.51 Wezet W1

22 wyce a MPWIK 100 KPL. e s
Wiaczenie i wytaczenie odcinka wodociagu

23 KNR-W 2-18 0114-03 WACETOB wyd.| 1997 100 SZt e —————
Nawiertka DN 40 z opaska naprawcza

24 KNR-W 4 1112-02 100 Kpl e
Zasuwy klinowe PN10-16 kotnierzowe , miekkouszczelniajace, krétkie, z obudowa, montowane na
rurociagach PVC /PE/ - $rednica zasuwy: 100 mm, zasuwy z zeliwa sferoidalnego pokryte farba
epoksydowa (wraz z montazem obudowy i skrzynki)

25 KNR 2-18 0112-03 100 SZ e

Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe- tréjnik zeliwny
DN100/100




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

SANITARNA
2. Wodociag
2.5. Roboty montazowe
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

26 KNR 2-18 0112-02 200 SZE e st
Sieci wodociagowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe- redukcja DN100/DN80

27 KNR-W 2-18 0114-03 WACETOB wyd.| 1997 1.00 SZE e e
Sieci wodociagowe - tuleja z luznym kotnierzem o $r. 110 mm

28 KNNR 41011-04 1.00 ZIGCZ. e e
Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztalttek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm- mufa

29 200 SZE e
Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunigeciem do rur zeliwnych DN 80

30 219 0134-02aw 100 KPl e e
Oznakowanie na ogrodzeniu lub stupku stalowym

3 0.08 M3 e
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 betonowych- bloki
oporowe i podtoza - beton C16/20. Izolacja pionowa powierzchni betonowych: folig izol. PE 0,2-
0,3mm

2.5.2 Wezet W2

32 KNNR 004 1119-0100 MRRiB 100 KPl s e
Ustawienie hydrantéw pozarowych nadziemnych staromiejskich zabezpieczone przed ztamaniem,
PN10 o Srednicy: 80 mm - armatura i ksztaltki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego pokrytego farba
epoksydowa . (odwodnienie hydrantu zabezpieczy¢ dwudzielng skorupa perforowang z tworzywa
sztucznego owinieta warstwa geowtokniny ,cato$¢ zabezpieczyé przed obsunigciem opaskami z
zamkami)

33 KNNR 4 1112-01 100 KPl e e
Zasuwy klinowe PN10-16 kotnierzowe , miekkouszczelniajace, krétkie, z obudowa, montowane na
rurociagach PVC /PE/ - $rednica zasuwy: 80 mm, zasuwy z zeliwa sferoidalnego pokryte farbg
epoksydowa (wraz z montazem obudowy i skrzynki)

34 1.00 SZE e e
Dostawa materiatow - fuk PE 32st., SDR17 DN 90

35 KNR-W 2-18 0114-02 200 SZE e s
Kotnierz z kr6¢cem PE DN 80

36 KNNR 41011-03 200 ZHaEZ. e e
Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztalttek
elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm- mufa

37 KNR 2-18 0112-03 1.00 SZ e e
Sieci wodociagowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe- tréjnik zeliwny
DN100/100

38 KNR-W 4 1112-02 100 KPl e e
Zasuwy klinowe PN10-16 kotnierzowe , miekkouszczelniajace, krétkie, z obudowa, montowane na
rurociagach PVC /PE/ - $rednica zasuwy: 100 mm, zasuwy z zeliwa sferoidalnego pokryte farba
epoksydowa (wraz z montazem obudowy i skrzynki)

39 KNR-W 2-18 0114-03 WACETOB wyd.| 1997 200 SZE e s
Sieci wodociggowe - tuleja z luznym kotnierzem o $r. 110 mm

40 KNNR 4 1011-04 300 ZIaCZ. e

Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm- mufa
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2. Wodociag
2.5. Roboty montazowe
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

41 200 SZt e
Dostawa materiatow - fuk PE 32st., SDR17

42 219 0134-02aw 100 KPl s s
Oznakowanie na ogrodzeniu lub stupku stalowym

43 0.08 M3 e i
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 betonowych- bloki
oporowe i podtoza - beton C16/20. Izolacja pionowa powierzchni betonowych: folig izol. PE 0,2-
0,3mm

2.5.3 Wezet W3

44 KNR 2-18 0112-03 200 SZE e s
Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe- tréjnik zeliwny
DN100/80

45 KNR 2-18 0112-03 200 SZE e et
Sieci wodociaggowe w miastach - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe- kréciec dwukotnierzowy
DN100

46 KNNR 4 1112-01 200 Kpl e s
Zasuwy klinowe PN10-16 kotnierzowe , miekkouszczelniajace, krétkie, z obudowa, montowane na
rurociggach PVC /PE/ - $rednica zasuwy: 80 mm, zasuwy z zeliwa sferoidalnego pokryte farbg
epoksydowa (wraz z montazem obudowy i skrzynki)

47 KNR-W 2-18 0114-02 400 SZt e i
Kotnierz z kré¢écem PE DN 80

48 KNNR 4 1011-03 400 ZIGEZ. e s
Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm- mufa

49 200 SZE e
Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunigeciem do rur zeliwnych DN 80

50 KNR-W 2-18 0114-03 WACETOB wyd.| 1997 200 SZE e s
Sieci wodociggowe - tuleja z luznym kotnierzem o $r. 110 mm

51 KNNR 41011-04 3.00ZIaCZ. e
Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztalttek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm- mufa

52 1.00 SZE e s
Dostawa materiatow - fuk PE 36st., SDR17

53 200 SZt e s
Dostawa materiatow - tuk PE 6st., SDR17

54 219 0134-02aw 100 KPl e e
Oznakowanie na ogrodzeniu lub stupku stalowym

55 016 M3 st
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 betonowych- bloki
oporowe i podtoza - beton C16/20. Izolacja pionowa powierzchni betonowych: folig izol. PE 0,2-
0,3mm

2.5.4 Wezet W4
56 1.00 SZE e

Dostawa materiatéw - fuk PE 36st., SDR17




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

SANITARNA
2. Wodociag
2.5. Roboty montazowe
Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

57 KNR-W 2-18 0110-04 WACETOB wyd.| 1997 200 ZHaEZ. e et
Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o Sr.zewnetrznej 110 mm

58 219 0134-02aw 100 KPl e e
Oznakowanie na ogrodzeniu lub stupku stalowym

2.5.5 Wezet W5

59 KNNR 004 1119-0100 MRRiB 100 KPl e e
Ustawienie hydrantéw pozarowych nadziemnych staromiejskich zabezpieczone przed ztamaniem,
PN10 o $rednicy: 80 mm - armatura i ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego pokrytego farba
epoksydowg . (odwodnienie hydrantu zabezpieczy¢ dwudzielng skorupa perforowang z tworzywa
sztucznego owinieta warstwa geowtokniny ,cato$¢ zabezpieczy¢ przed obsunigciem opaskami z
zamkami)

60 KNNR 4 1112-01 100 Pl s e
Zasuwy klinowe PN10-16 kotnierzowe , miekkouszczelniajace, krétkie, z obudowa, montowane na
rurociggach PVC /PE/ - Srednica zasuwy: 80 mm, zasuwy z zeliwa sferoidalnego pokryte farba
epoksydowa (wraz z montazem obudowy i skrzynki)

61 KNR 2-18 0112-02 1.00 SZE e e
Sieci wodociagowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe- redukcja DN100/DN80

62 KNR-W 2-18 0114-03 WACETOB wyd.| 1997 1.00 SZE e e
Sieci wodociagowe - tuleja z luznym kotnierzem o $r. 110 mm

63 KNNR 41011-04 1.00 ZIGCZ. e e
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm- mufa

64 219 0134-02aw 100 KPl e e
Oznakowanie na ogrodzeniu lub stupku stalowym

65 0.08 M3 e
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 betonowych- bloki
oporowe i podtoza - beton C16/20. Izolacja pionowa powierzchni betonowych: folig izol. PE 0,2-
0,3mm

2.5.6 Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

66 KNNR 004 1606-0 1.00 Proba e s
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych /dtugosé prébnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur
wodociagowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o srednicy: do 110 mm

67 KNNR 004 1611-0 1.00 0dCiNEK o e
Dwukrotne ptukanie sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 110 mm

68 KNNR 4 1611-01 1.00 0dCINEK o e
Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 110 mm.

69 KNNR 4-1612-01 1.00 0dCINEK oo e
Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm

3 Zagospodarowanie terenu
3.6 Humusowanie i odbudowa zieleni
70 KNR 2210218-03 700 M3 e

Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: mechanicznym
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3. Zagospodarowanie terenu
3.6. Humusowanie i odbudowa zieleni

Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

71 KNR 221 0401-02 700 M3 i

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll
3.7 Roboty drogowe

72 KNR 2-310103-04 2575 M2 e i
Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

73 KNR 2-310113-01 10.00 M2 e
Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grub. do 15 cm

74 KNR 2-310113-01 1200 M2 e
Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementemo Rm=2,5 MPa, grub. do 20 cm

75 KNR 2-310114-05 1200 M2 e
Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o
grub.po zageszcz. do 30 cm

76 KNR 2-310114-05 1375 M2
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o
grub.po zageszcz. do 20 cm

77 KNR 2-31 0303-01 B.00 M2 e
Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5cm- kostka z demontazu

78 KNR 2-31 0303-01 1.00 M2 e s
Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5cm- kostka zakupiona/w
przypadku gdy kostka z demontazu nie bedzie nadawata sie do ponownego uzytku

79 KNR 2-310301-07 16.00 M2 e i
Nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce piaskowo-cementowek gr. 5cm- kostka z demontazu

80 KNR 2-310301-07 100 M2
Nawierzchnia z kostki brukowej piaskowo-cementowek gr. 5cm- kostka zakupional/ w przypadku
gdy kostka z demontazu nie bedzie nadawata sie do ponownego uzytku

81 KNR 2-31 0310-01 BT M2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca asfaltowa -
grub.po zageszcz. 5 cm

Wartos¢ kosztorysowa robot




