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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowe sieci wodociagowej w migjscowosci Targowisko
(wzdluz posesji nr 32-33-34).

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Lesznie uprzejmie informujemy,
ze ze wzgledu na usytuowanie istnigjacej siec wodociggowej na terenach prywatnych posesji, wymagane
jest pobuddwanie nowego odcinka sieci wodociggowej wzdiuz posesji nr 32-33-34.

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé w pasie drogowym © nr ewid. 232/8,
od istniejacej sieci wodociagowej PVC @ 90 mm (zlokalizowanej na wysokos$ci posesji nr 34) do spiecia
z istniejaca w drodze o nr ewid. 88 siecig wodociagowa @ 100 mm stalowg (bigdnie opisang na mapie jako
@ 80 mm). W zwigzku ze zmiang lokalizacji sieci wodociggowej, konieczne jest réwniez zaprojektowanie
przytacza wodociggowego do posesji nr 33, lacgcy je z isthiejgcym juz na terenie omawiangj
nieruchomosci przylaczem wodociaggowym @ 26 mm {stal).

Zaznaczamy rowniez, ze wykonanie przedmiotowej sieci wodociggowej w pasie drogowym
o nr ewid. 232/8, nalezy zaprojektowaé metodg bezwykopowg - przewiertem sterowanym.

Sie¢ wodociggowa wraz z przylgczem nalezy zaprojektowaé | wykona¢ zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

e sie¢ wodociagowg wykona¢é z rur o srednicy @ 110 mm SDR11, cishieniowych min,
dwuwarstwowych z zewnetrzng warstwa ochronng z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego
i warstwg $rodkowsa z PE 100,

« w weztach potgczeniowych nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac
polgczenia kolnierzowe oraz stosowac armature klasy Hawle, AVK, Jafar, (schematy weziow
zamie$cié w projekcie),

s nowoprojektowane przytacze wodociggowe do posesji nr 33, nalezy wykona¢ z rur PE o srednicy
min. & 40 mm.
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W projekcie budowlanym nalezy zamiesciC opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci,
dezynfekcji i plukania nowobudowanej sieci wodociggows] z przedstawieniem rodzaju ksztaitek

zastosowanych do w/w czynnosci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociagowej wraz z przylaczem, nalezy
uwzgledni¢ réwniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,, Wytyczne projektowania i realizacji sieci,
przylaczy i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWIK w Lesznie, zamieszczonym
na stronie internetowej naszego Przedsigbiorstwa: www.mpwik-leszno.pl — zakladka Ustugi

dokumenty.
Powyzsze warunki sg wazne do 08.09.2019r.

Uszczegbtowienie warunkéw technicznych nastgpi na spotkaniach z projektantem w Dziale
Inwestycji MPWIK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt budowlany sieci wodociggowe] wraz z przytaczem
nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji

projektowej pozostaje w naszym Przedsigbiorstwie.

Z powazaniem

KIEROWNIK
Dziahi Inwestycji

(‘Vé/—\
Liffia Michalczak

1. Szkic geodezyjny powykonawczy sieci wodociggowe] PVC @ 90 mm na terenie posesji nr 34.
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