MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACIJI
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A ® www.mpwik-leszno.pl ® e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl

Leszno, dnia 27 kwietnia 2017r.
INW-R/345/2017

,DORA?” Maria Sacha
ul. Korfantego 6
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowe sieci wodociggowej na terenie Pl Kosciuszki

w Lesznie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie, uprzejmie informuje,
ze w celu umozliwienia doprowadzenia wody do istniejagcych budynkéw Starostwa Powiatowego,
potozonych przy Pl. Kosciuszki w Lesznie, konieczne jest pobudowanie odcinka sieci wodociggowe;
wzdtuz budynku Wielopolskiego Urzedu Wojewddzkiego. Zaznaczamy, ze wykonanie sieci wodociggowej
nalezy zaprojektowaé metodg bezwykopowg - przewiertem sterowanym.

Sie¢ wodociggowg i przytacza, nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

e sie¢ wodociggowg wykonaé z rur o s$rednicy @ 110 mm SDR11, cisnieniowych min.
dwuwarstwowych z zewnetrzng warstwg ochronng z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego
i warstwg $rodkowg z PE 100,

e nowoprojektowang sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac od istniejacej w ul. Ofiar Katynia sieci
wodociggowej @ 80 mm (zeliwo), dalej sie¢ poprowadzi¢ wzdtuz budynku Wielopolskiego Urzedu
Wojewddzkiego, az do wysokosci dziatki o nr ewid. 3/1,

e w poblizu wezta potgczeniowego w ul. Ofiar Katynia oraz na koncu sieci wodociggowej, nalezy
zamontowaé hydranty p.poz z zasuwami odcinajgcymi, faczac je z siecig za pomocg trojnikéw,

e w wezle potgczeniowym w ul. Ofiar Katynia, na nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy
zamontowaé zasuwe odcinajgcs,

e w weztach potgczeniowych sieci, nalezy zaprojektowa¢ potaczenia kotnierzowe oraz stosowac
armature klasy Hawle, AVK, Jafar, AKWA Gniezno (schematy weztéw zamie$ci¢ w projekcie),

e rozmieszczenie zasuw odcinajgcych i hydrantow p.poz. nalezy ustali¢ z MPWiK w Lesznie,

e do nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy przepig¢ istniejgce do budynku Urzedu
Wojewddzkiego oraz Aresztu Sledczego istniejace przytacza wodociggowe, stosujgc rury PE lub
PVC o $rednicy @ 90 mm.
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W projekcie budowlanym nalezy zamiesci¢ opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci,
dezynfekcji i ptukania nowobudowanej sieci wodociggowej wraz z przytgczami, z przedstawieniem rodzaju
ksztattek zastosowanych do w/w czynnosci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci i przytaczy wodociaggowych nalezy uwzglednié¢
réwniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,, Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przytgczy
i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie

internetowej naszego Przedsiebiorstwa: www.mpwik-leszno.pl — zaktadka Ustugi dokumenty.

Powyzsze warunki sg wazne do 27.04.2019r.

Uszczegotowienie warunkéw technicznych nastapi na spotkaniach z projektantem w Dziale
Inwestycji MPWIK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt budowlany sieci wodociagowej, nalezy przediozy¢
do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej

pozostaje w naszym Przedsiebiorstwie.

Z powazaniem

KIEROWNIK
Dziatu Inwestycji
S
idia Michalczak
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