ELEM. ELEMENTU
1 | ZASUWA KOLNIERZOWA TYPU E DN100 1 S7T.
z trzpieniem teleskopowym
oraz ze skrzynkq z pierscieniem odciqzajqcym i plytq podkladowq
2 KOLNIERZ SPECJALNY ZABEZPIECZONY 4 S7T
PRZED PRZESUNIECIEM DO RUR ZELIWNYCH DN 80 ’
3 TROUNIK KOLNIERZOWY KSZTALTKA T DN100/DN100 1 SZT.
4 NAWIERTKA DN40 | OPASKA NAPRAWCZA 1 SZT.
S BLOK OPOROWY 4 SZT.
6 KOENIERZ Z KROCCEM PE DN100 6 SZT
| Z MUFA DO ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO :
7 TROUNIK KOLNIERZOWY KSZTALTKA T DN100/DN80 3 SZT.
8 | ZASUWA KOLNIERZOWA TYPU E DN8O 4 S7T
z trzpieniem teleskopowym :
oraz ze skrzynkq z pierscieniem odciqzajqcym i plytq podktadowq Pp—
N oLt
9 KROCIEC ZELIWNY KOLNIERZOWY DN80 L=0,5m
10 LUK KOLNIERZOWY ZE STOPKA 2 SZT.
1 HYDRANT NADZIEMNY STAROMIEJSKI DN80 2 SZT.
zabezpieczony w przypadku ztamania
12 ZWEZKA DWUKOLNIERZOWA DN100/DN80O 3 SZT.
13 LUK SEGMENTOWY PE DN110 36° 2 S7T.
14 | KOLNIERZ Z KROCCEM PE DN8O 6 S7T.
| Z MUFA DO ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO
15 RURA PE DN90
16 LUK SEGMENTOWY PE DNSO 32° 1 SZT.
17 LUK SEGMENTOWY PE DN110 32° 1 SZT.
18 KROCIEC ZELIWNY KOLNIERZOWY DN100 L=0,5m 1 SZT.
19 LUK SEGMENTOWY PE DN9OO 16° 2 SZT.
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