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1. Wiadomosci ogélne

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Miejskiego Przedsigbiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie, ul. Lipowa 76A, 64-100.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
oraz okreslenie parametréw geotechnicznych podioza w miejscu projektowanej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Ostroroga w Lesznie, na dz. nr ew. 2/1.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom
na okreslenie optymalnej gtebokosci i sposobu prowadzenia prac oraz na zastosowanie
odpowiednich rozwigzan technicznych w trakcie prac budowlanych zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

1.1.Podstawa prawna opracowania

Opinie opracowano w oparciu o nastepujgce mapy, literature fachowa
oraz akty prawne:

= Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Leszno;

= J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski” 2000 r.;

= B. Krygowski ,Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej”, 1961 r.;

* Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. Nr 248
poz. 463);

= Ustawa ,Prawo geologiczne i gornicze” z dnia 09.06.2011 r. art. 3, ust. 7
(Dz.U. Nr 163 poz. 981 z 2011 r.);

= Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. art. 34, ust. 3, pkt 4
(Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.);

= PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.”;

= PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.”;

= PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe.”;

* PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.”;




* PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogoine.”;
Uwaga: Wiw normy zostaly wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajg w praktycznym
uzyciu.

= PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogéine.;

* PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego.;

= PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.;

* PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Zasady klasyfikowania.

2. Lokalizacja planowanej inwestycji

Obszar badarn terenowych zlokalizowany jest w p6inocnej czesci Leszna, na dz.
nr ew. 2/1 ob. Leszno.

Przedmiotowa  dziatkka bedzie docelowo zabudowana  budynkami
wielorodzinnymi, siecig droég oraz parkingami. Aktualnie teren badan jest nieuzytkiem
gruntowym. Rzedna terenu ksztattuje si¢ na wysokosci ok. 95 - 94 m n.p.m.

3. Zakres przeprowadzonych badan

Na analizowanym terenie w dniu 22 grudnia 2016 r. wykonano:

e tyczenie punktéw badawczych;

e 2 otwory geotechniczne do giebokosci 3 m;
tacznie odwiercono 6 mb.
Odwierty wykonano w miejscu projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitamej przy ul. Ostroroga w Lesznie. W trakcie wiercer prowadzono biezace
badania makroskopowe gruntéw pobieranych z kazdego marszu $widra (rodzaj
gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotno§é, stan gruntu)
oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej (poziom nawiercony
i ustabilizowany);




e pobranie prébek gruntu do badan laboratoryjnych w celu ustalenia parametréw
geotechnicznych;
e niwelacje techniczng punktéw badawczych;
e po zakoriczeniu prac terenowych wykonane otwory zlikwidowano poprzez
zasypanie urobkiem.
Szczegdtowy lokalizacje otworéw geotechnicznych zaznaczono na mapie
dokumentacyjnej (zat. 2).

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

4.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng podioza rozpoznano na podstawie Szczegétowej Mapy
Geologicznej Polski 1:50 000 (arkusz Leszno), geotechnicznych materiatéw
archiwalnych oraz badarn wiasnych wykonanych w grudniu 2016 r. (wiercenie
do gtebokosci maksymalnie 3,0 m p.p.t.).

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podtozu utworéw
czwartorzedowych: plejstocenskich i holocenskich.

Holocen. Utwory holoceriskie wyksztatcone sg jako warstwa nasypu niekontrolowanego
(NN: humus, cegty, piasek drobny, szkfo). Migzszo$¢ warstwy wynosi do 1,00 m.

Plejstocen. Osady plejstoceriskie wyksztaicone sg jako spoiste utwory lodowcowe
oraz niespoiste utwory wodnolodowcowe powstale w okresie zlodowacenia
pdtnocnopoiskiego. Grunty spoiste reprezentowane sg przez gliny piaszczyste (Gp).
Utwory wodnolodowcowe zostalty rozpoznane jako piaski drobnoziarmiste (Pd)
wystepujgce jako warstwa nad gruntami spoistymi. W obrebie utworéw spoistych
wystepujg lokalne przewarstwienia

Do gtebokoéci wiercen tj. 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono spagu utworéw plejstocenu.




4.2.Warunki hydrogeologiczne

W grudniu 2016 r. podczas wykonywania prac terenowych, w wykonanych
otworach stwierdzono obecno$¢ wody gruntowe;.

Swobodne zwierciadto wéd gruntowych wahato sie ok. 1,00 m p.p.t. (rzedna
terenu 93,73 m np.m - 93,67 m n.p.m.). Stwierdzono wystepowanie sgczen
srédglinnych na gtebokosci 1,50 m p.p.t (rzedna 93,23 m n.p.m.) w otworze nr 1
oraz na gtebokosci 1,90 m p.p.t. (rzedna 92,77 m n.p.m.) w otworze nr 2.

Badania wykonano podczas $rednich stanéw wéd podziemnych. Zwierciadio
zasilane jest infiltracyjnie z powierzchni terenu. Zwierciadto poziomu wodono$nego
moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim.

Szczegbtowe dane na temat warunkéw wodnych panujgcych na terenie badan
w grudniu 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1 Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

1 94,73 1,00 93,73 1,00 93,73 1,50 0323 | ZWSwobodn
sgczenia
“ 94,67 1,00 93,67 1,00 93,67 1,90 % i e
sagczenia

Ponizsza tabela nr 2 przedstawia charakter przepuszczalnosci gruntéw
budujgcych podtoze analizowanego terenu oraz warto§¢ wspélczynnika filtracji
tych gruntow.

Tab. 2 Ogdlna przepuszczalno$¢ gruntéw (Pazdro, Kozerski, 1990)

SREDNIA:

-5 -4
piaski drobnoziarniste 1==19
POLPRZEPUSZCZALNE: 16°— 10°
gliny piaszczyste




Przestrzenng budowe podioza na dokumentowanym terenie przedstawiono
W sposob szczegbtowy na kartach otworéw geotechnicznych (zat. 6) oraz na przekroju
geotechnicznym (zat. 5).

5. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych, badan laboratoryjnych oraz prac kamerainych.

Na podstawie analizy wykonanych badan na dz. nr ew. 2/1, w Lesznie
stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Planowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna w prostych warunkach

gruntowych proponuje sie zaklasyfikowaé do pierwszej kateqorii _geotechnicznej

zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Ostateczng decyzie na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii

geotechnicznej podejmie projektant konstrukgcii.

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podfoza gruntowego,
wydzielono pakiety gruntdow o zréznicowanej genezie. W obrebie pakietow wydzielono
warstwy o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych:

PAKIET | — warstwa nasypu niekontrolowanego (NN) o migzszosci ok. 1,00 m; posiada
zmienne parametry fizyko-mechaniczne (grunt stabonosny);

PAKIET Il — obejmuje plejstoceriskie grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski drobne
(Pd):

WARSTWA Il - Pd, stan sredniozageszczony, I4= 0,56;

PAKIET Il — obejmuje plejstoceniskie grunty spoiste wyksztatcone jako gliny
piaszczyste (Gp). Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU Il wg normy PN-B-
03020:1981 zalicza sie do grupy genetycznej o symbolu konsolidacji ,B” — inne grunty

spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane:

WARSTWA Il — Gp//Pd, stan plastyczny, I = 0,40.




10. Roboty ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

11. Rozpoznanie budowy podfoza ma charakter punktowy. Dokfadne okreslenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie poszczegélnych
punktéw badawczych.

12. Dokiadno$¢ okre$lenia przelotu poszczegélnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan
oraz doktadnosci urzadzen pomiarowych.

13. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robét ziemnych niezgodnoéci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Opinii nalezy
skontaktowa¢ sie z jej autorem.
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OBJASNIENIA

. lokalizacja terenu badan

GEO-AQUA Wojciech Ksigzkiewicz Zat. nr
Poznariska 12, 62-006 Kobylnica
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- Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
Temat: )
przy ul. Ostroroga w Lesznie

Rysunek: MAPA LOKALIZACYJNA

Opracowat: inZ. Piotr Jesiek Skala: 1:50 000

Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ksigzkiewicz Data: |grudzien 2016 r.




Zat. nr3

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH DOKUMENTACYJINYCH
Symbole geotechniczne gruntow wg Normy PN-85/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
nB8 nasyp budowiany 2 domieszki
nN nasyp niskontrolowany i preewarstwisnia
! whiadki
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME {} dodatkows okreslenia
grunt prochniczny 2%<l-<5% 4 numer otworu
Nm namut B%<l, . <30% 112,70 rzedna otworu
T torf %=L~
STAN GRUNTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME s In tuzny
misskaliste © szg  srednio zageszczony
KW wistrzeina & 2g Z3geszozony

KWg wistrzeina gliniasta

KR rumosz KONSYSTENCIA GRUNTLU
KRg rumosz ghniasty & o Dwarty

KO ctoczaki O pzw  polzwarty

Z Zwir e i twardoplastycany

Zg  zwir gliniasty @ o  plastyczny

Po posp?!(a ) 9 mpl mickkopiastycony

Po pospofka ghniasta -9 ot phmny

Pr peasek gruby

Ps piasek Sredmi OFNACIENIA STANU GRUNTU
Pd péasek drobny = stopien zageszcrenia

Px piasek pylasty k stopien plastycznosc

Pg piasek ghniasty

I pyt OFNACTFENIA WODY GRUNTOWES
Ip  py piaszozysty . ]

Gp giina piaszczysta , 57 nawiercony poZiom wody

e giina i —¥_  ustabilizowany poziom

Gn giina pylasta V. | X i

Gpz  giina piaszorysta zwiczla - saczenie

Gz glina zwiszia

Gmz  giina pylasia zwiezda ' .

Ip it piaszczysty Iomw grunty mado wilgotne

i it ' w grunty wilgotne

kx ¥ pylasty kaliste E E m grunty mokre

ST  skalatwarda l I nw  grunty nawodnione

SM skata migkka

SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICINE
g osady lodowcowe Q Czwartorzed B Parm
gl osady lodowcows jeziorne (zastoiskowe) Qh  Holocen c Karbon
fg osady wodnolodowcowe (fuwiogiaciaine) Cp Plejstocen D Dewon
Pg osady peryglaciaine Tr Trzeciorzed S Sylur
f osady rZecane Cr Kreda O Ordowrk
§i osady jeziomne (limniczne) J Jura Cm  Kambr
d osady defuwiaine (zboczowe) T Trias

np. f1h — holocenskis osady rzeczne

INME OFNACZENIA
@ nuMer Warstwy geotechnicanej
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GEO AQ UA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ==hi 8
Otwor nr 1
Mie!'scowoéé: Leszno Obiekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizaciji sanitarnej System wiercenia: mechaniczny
Gmina: Leszno przy ul. Ostroroga w Lesznie
Powiat: leszczyriski Zleceniodawca: MPWIK Sp. z 0.0. Leszno Rzedna: 94,73 m. n.p.m l Gtebokosé: 3.00 m
Wojewodztwo: wielkopolski ; s . it
d poiskie Wiercenie: GEO-AQUA Wojciech Ksigzkiewicz Skala 1 50 } Data wiercenia: 2016-12-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: W. Ksigzkiewicz, P. Jesiek



