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Dotyczy: wydania warunkoéw technicznych na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w terenie dziatek o nr ewid. 2/1 i 2/14, potozonych przy ul. Jana Ostroroga w Lesznie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,
ze w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekéw sanitarnych do/z projektowanych budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych na dziatkach o nr ewid. 2/1 i 2/14, potozonych przy ul. Jana Ostroroga,
wymagane jest pobudowanie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej po terenie dziatek o nr ewid. 2/1
i2/14.

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé od istniejgcej w ul. Studziennej sieci
wodociggowej @ 200 mm (zeliwo), natomiast sie¢ kanalizacji sanitarnej od istniejgcej na skrzyzowaniu ulic:
Ostroroga i Studziennej, studni kanalizacyjnej o rzednej dna 92,58 m n.p.m. Nastepnie sieci nalezy
poprowadzi¢ po terenie dziatki o nr ewid. 2/14 i 2/1 (wzdtuz planowanej drogi dojazdowej
do projektowanych budynkéw mieszkalnych), oraz w kierunku wschodnim, w taki sposdb aby kazdy
z budynkéw miat bezposredni dostep do projektowanych sieci: wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.
Przy czym zaznaczamy, ze konieczne jest skontaktowanie sie z Wiascicielem dziatek o nr ewid. 2/1 i 2/14,
celem otrzymania aktualnego planu zagospodarowania przedmiotowego terenu, gdyz bedzie miat wptyw
na trase i zakres sieci wod-kan.san. koniecznych do pobudowania. Nadmieniamy réwniez, ze ze wzgledu
na S$rednice istniejgcych kanatow kanalizacyjnych wigczonych do istniejgcej studni kanalizacyjnej na
skrzyzowaniu ulic. Ostroroga i Studziennej, oraz planowane kolejne wigczenie sieci DN 200 mm,

konieczna jest jej wymiana na nowa o srednicy min. 1500 mm.
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Sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie zvniZej podanymi warunkami

technicznymi:

e sie¢ wodociggowg w planowanej drodze dojazdowej nalezy zaprojektowac z rur PVC lub PE,
PN 10 o $rednicy @ 160 mm,

e sie¢ wodociagowa wzdtuz projektowanych budynkéw po wschodniej stronie dziatki, nalezy
zaprojektowa¢ z rur PVC lub PE, PN 10 o $rednicy @ 110 mm,

e na trasie projektowanej sieci oraz na jej konicu nalezy zamontowac hydranty p.poz
z zasuwami odcinajgcymi, taczac je z siecig za pomocg trojnikow,

o wezet koncowy projektowanej sieci wodociggowej nalezy przygotowa¢ pod przyszig
rozbudowe,

o dokiadna lokalizacje zasuw i hydrantéw p.poz. nalezy ustali¢ w MPWiK w Lesznie,

o skrzynki uliczne zasuw i hydrantéw zabezpieczy¢ pierscieniami zabezpieczajgcymi
prefabrykowanymi betonowymi,

e w weziach sieci zaprojektowa¢ potgczenia kotnierzowe oraz stosowa¢ armature klasy Hawle,
AVK, Jafar, AKW Gniezno (schematy weztéw zamiesci¢ w projekcie).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami

technicznymi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur z PVC o $rednicy min. @ 200 mm, Sciance litej
i sztywnosci 8 kN/m?,

nowoprojektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do istniejgcej na sieci, na
skrzyzowaniu ulic: Ostroroga — Studziennej, studni kanalizacyjnej o rzednej dna 92,58 m n.p.m,

na sieci zamontowaé studnie kanalizacyjne o $rednicy min. @ 1000 mm wykonane z materiatéw
zapewniajgcych ich catkowitg szczelno$¢ ( beton B45, tworzywo sztuczne),

studnie kanalizacyjng na skrzyzowaniu ulicy Ostroroga i Studziennej nalezy przebudowac
i zaprojektowac o $rednicy min. 1500 mm,

studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwienczy¢ zelbetowa piyta pokrywowa
z osadzonym centralnie wiazem kanatowym, zapobiegajgca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

studnie przykry¢ wiazem zeliwnym typu cigzkiego z wypetnieniem betonowym.

W projekcie budowlanym nalezy zamiesci¢ opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci,

dezynfekcji i ptukania nowobudowanego odcinka sieci wodociggowej, z przedstawieniem rodzaju ksztattek

zastosowanych do w/w czynnosci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nalezy

uwzglednié réwniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,Wytyczne projektowania i realizacji sieci,

przytagczy i urzadzeri wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWIK w Lesznie, zamieszczonym

na stronie internetowej naszego Przedsigbiorstwa: www.mpwik-leszno.pl — zakfadka Ustugi

dokumenty.

Powyzsze warunki sg wazne do 20.01.2019r.
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Uszczegotowienie warunkow technicznych nastgpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji

MPWIK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy

przediozy¢ do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentac;ji
projektowej pozostaje w naszym Przedsiebiorstwie.

Z powazaniem
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Zataczniki:

1.

2.
3.
4

Szkic geodezyjny studni kanalizacyjnej na skrzyzowaniu ulicy Ostroroga i Studziennej w Lesznie.

Zdjecie studni kanalizacyjnej na skrzyzowaniu ulicy Ostroroga i Studziennej w Lesznie.

Mapa sytuacyjna z orientacyjnymi rzednymi posadowienia magistrali wodociggowej DN 400 mm (zeliwo).

Szkic geodezyjny powykonawczy przytaczy wod-kan. do domu opieki ,Niezapominajka” przy ul. Ostroroga w Lesznie,

z rzedng wigczenia do magistrali wodociggowej DN 400 mm.

Szkic geodezyjny powykonawczy przytacza wod. do Wyzszej Szkoty Marketingu i Zarzgdzania przy ul. Ostroroga, zrzedng
wigczenia do magistrali wodociggowej DN 400 mm.
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