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OPIS TECHNICZNY

1.Wstep .

1.1.Podstawa opracowania .

Projekt budowlany rozdzielczej sieci wodggowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Ostroroga
w Lesznie opracowano na zlecenie Miejskiego Przbasistwa Wodocigow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. ul. Lipowa 76 A, 64 — 100 Leszno.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rgzai technicznych budowy rozdzielczej
sieci wodocigowej dla zaopatrzenia w wegitng budynkédw mieszkalnych wielorodzinnych
oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla odpadaeniasciekdw bytowych do komunalnej
sieci kanalizacyjnej z budynkdw mieszkalnych prkzyQstroroga w Lesznie.

Teren w pasie ul. Ostroroga oty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzgo.
Natomiast przebieg sieci na terenie dz. nr 2/1aosbgty decyzj o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Podstawowe dane projektowanej sieci wogigowej i kanalizacji sanitarne;.

Lp. | Wyszczegolnienie elementow | Jedn.| Paramet
SIEC WODOCIAGOWA
1. | Srednica istnigjcej sieci z rugeliwnych mm 200
2. | Srednica projektowanej sieci z rur PE, PN 10, SDR mm | 110-16(Q
3. | kaczna dtugéc projektowanej sieci wodoggowej ETAP i 1l m 258,70
4. | Dluga¢ projektowanej sieci wodagjowej z rur PE DZ 160-ETAP | m 130,4p
5. | Dlugas¢ projektowanej sieci wodoggowej z rur PE DZ 160-ETAP I m 128,3p
6. | Spadek poditny rurocagu wodocagowego % 0,3-5,0
7. | Srednia gébokai¢ projektowanej sieci wodogiowej m 1,90
8. | Armatura na sieci:
Zasuwazeliwna kotnierzowa DN 150
Zasuwazeliwna kotnierzowa DN 100 szt. 1
Zasuwazeliwna kotnierzowa DN 80 szt. 1
Hydrant nadziemny DN 80 z podwojnym zanyaiem zabezp. przed szt. 3
zalamaniem. kpl 3
9. | Rodzaj nawierzchni ul. Ostroroga — asfaltowa
Poza ul. Ostroroga — nawierzchnia nieutwardzomantgwa.
10. | Wykopy wasko — przestrzennesgsianach umocnionych
KANALIZACJA SANITARNA
Srednica projektowanej sieci kanalizacji sanitamejir PVC-U,
L | 8.0 kNI J J i mm | 200
2. | kaczna diugéc projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ETARII m 237,20
3. | Dluga¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ETAP | m 112,20
4. | Dlugas¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ETAP I m 125,00
5. | Srednia gtbokai¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej m 1,70
6. | Studnia rewizyjna pref. @ 1500 zgdw bet. B45 Szt. 1
7. | Studnie rewizyjne pref. @ 1000 zgdw bet. B45 szt. 6
8. | Spadek kolektora kanalizacji sanitarnej 0 0,p
9. | Podhczenie kanatu do sieci poprzez budastudni  betl] 1500 na siedil 500
Rodzaj nawierzchni ul. Ostroroga — asfaltowa
10. : L
Poza ul. Ostroroga — nawierzchnia nieutwardzorantgwa
11. | Wykopy wasko — przestrzennesgianach umocnionych




Sie¢ wodochgowg zaprojektowano z rur PE 100 DZ 110-160, PN 10, SDRw uktadzie
rozgakznym, a kanalizagj sanitarm z rur kanalizacyjnych PVC-U DZ 200 o sztywnobd
obwodowej SN 8,0 kN/ADp $ciance z jednolitego materiatu.

1.3 Materiaty wykorzystane przy opracowaniu dokumaetacii .

— Mapa sytuacyjna w skali 1: 500,

— Warunki techniczne wydane przez Miejskie Przgusrstwo Wodocigow i Kanalizacji
Sp.z 0.0. w Lesznie,

— Wytyczne projektowania i realizacji sieci, prggty i urzdzen wodocggowych
i kanalizacyjnych MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

— Wizja i pomiary uzupetniage w terenie,

— Uzgodnienia mgdzybrarkowe,

— Uzgodnienie przebiegu projektowanej sieci wodgowej i kanalizacji sanitarnej,

— Obowigzujagce normatywy i przepisy.

— Opinia geotechniczna - warunki gruntowo-wodne opveana przez GEO-AQUA
ul. Poznaska 12, 62-006 Kobylnica.

1.4 Warunki gruntowo-wodne .

Na podstawie wykonanych badgruntowych stwierdzonag,e badany teren charakteryzuje si
prostymi warunkami gruntowymi. Warunki wykonaniaojktowanej sieci wodoggowej

i kanalizacji sanitarnej zaliczono do pierwszejegatrii geotechnicznej. Z wykonanych otworow
badawczych wynikae w wierzchniej warstwie ghokasci 1,0 m wysgpuja grunty nasypowe

( humus, cegly, piasek drobny). Paogjina gébokasci 1,0 -1,3 m zalega piasek drobagity.
Poniej tej warstwy do ghbokasci 3,0 m wysgpuje glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
drobnym. Wystpowanie wody gruntowej stwierdzono nalgdkasci 1,5 -1,9 m. W okresie
obfitych opadow atmosferycznych woda zalega ngbakasci 1,0 m. Poziom wody nie
podleg&é okresowo wahaniom w zeadeosci od opadow. Projektowana é&ievodocigowa

i kanalizacji sanitarnejdalzie przebiegaw strefie glin piaszczystych.

1.5 Istniejace uzbrojenie.

Projektowane sieciddlg przecing tras; sieci gazoweg/¢ DN 150, sieci wodoggowej DN 200

i magistralnej DN 400, sieci kanalizacji ogoInospteej DN500, kabli energetycznyashedniego

i niskiego napjcia, kabli telekomunikacyjnych oraz rurggdw cieptocagu. Przed
przystpieniem do robot ziemnych nalezabezpieczy punkty osnowy geodezyjnej. Zgodnie z
uzgodnieniami na naradzie koordynacyjnej, przedysgpieniem do prac ziemnych nale
powiadomé wszystkich wiacicieli kolidujacych uradzen. Projektowane jest przedenie trasy
cieptocihgu. Planowantras; cieptochgu zaznaczono na mapie zagospodarowania terenu.
Realizac robot w pasie drogi natg wykona zgodnie z warunkami podanymi przez Miejski
Zarzad Drog i Inwestycji w Lesznie. Roboty w pasie dragon naley prowadzé zgodnie

z zatwierdzonym projektem organizacji i bezpidstewa ruchu drogowego opracowanym
w oddzielnej dokumentacji. Przed rozpeaem wykopow nalgy wytyczy¢ geodezyjnie tras
przewodow oraz zapewhioznakowanie robét i organizacje ruchu drogowegac® w pasie
drogowym naley prowadzt zgodnie z wymogami okéenymi w rozporadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie waruwkdechnicznych jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 20160z. 124 ).

Grunty w rejonie projektowanej trasy sieci wodmgawej i kanalizacji sanitarnej drenowane.
W przypadku przerwania sieci drenarskiej, ruggrinalezy naprawt poprzez wstawienie
nowych rur utaonych na korytkach z desek. W przypadku zastos@vami z PVC nalgy je
zabezpieczy otuling z wiokniny i obsypawarstwg zwiru.



W przypadku braku midiwosci polagczenia drenau nalery zastosowa rurochg opaskowy lub
dokon& przebudowy sieci drenarskiejadt uzy¢ innego systemu odwodnienia terenu, w
uzgodnieniu z Rejonowym Zadkiem Spoétek Wodnych w Lesznie, Shiadeckich 5, 64-100
Leszno.

1,6 Roboty ziemne.

Wykopy pod sié wodochgows i kanalizacji sanitarnej wykodagodnie z BN-83/8836-02 oraz

przepisami BHP. Z uwagi na wypbwanie w profilu glebowym gruntéw spoistych

przewarstwionych zafmno podsypk i obsyplk rur gruntem piaszczystym dowiezionym. Przed

rozpoczciem wykopOw nalgy wytyczy¢ trasg sieci i oznacz§ palikami. Wykop pod

projektowane sieci przewidziano jak@sko-przestrzenny écianach pionowych umocnionych

szalunkami typu boks. W miejscach kolizji z agzeniami podziemnymi wykopy néale

prowadz¢ recznie. Odkryte przewody nate zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz przed

obsungciem.

Przy robotach rozbiérkowych asfaltowej nawierzatimgowej naley dokona:

- przeckcia nawierzchni asfaltowej ( warstwgieralnej i wiazacej ) na odcinku nieziolnym
do wykonania wykopu i rob6t moritawych,

- mechanicznej rozbioérki podbudowy nawierzchni asfadj,

- wywiezienie urobku z rozbiorki.

Po wykonaniu rob6t montawych i ziemnych naley przystpi¢ do odtworzenia nawierzchni

jezdni. W pasie drogi odtworzenie nawierzchni jaaglykona jak dla kategorii KR2. Dla drogi

o ruchu kategorii KR2 naly wykona& podbudow o grubdci 20 cm z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie, warstwigzaca grubgci 7 cm z betonu asfaltowego, warstwy

scieralnej grubéci 5 cm z betonu asfaltowego.

1.7 Odwodnienie wykopu.

Z uwagi na wysipowanie woéd gruntowych w strefie ukladania siecglety wykon&
odwodnienie powierzchniowe wykopu poprzez zastosgevgoomp przeponowychWode

z wykopu rozprowadzina przylegty grunt niezabudowany za zgedasciciela dziatki. Mana
odprowadzt jg takze do istniejcej sieci kanalizacyjnej w ul. Ostroroga przy pakuykosztow
zrzutu. Rury powinny by uktadane w wykopie o podia odwodnionym. Jest to konieczne, aby
prawidtowo uformowéa dno wykopu, zachowazaprojektowane spadki, oraz wykdénaonta
pofaczer, obsypk rurochgu i jego préb szczelnéci. Obnizenie poziomu wdd gruntowych
powinno by przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostalasmana struktura gruntu w
podtazu rurochgdédw ani w podtau sisiednich budowli. Poziom wody gruntowej winiencby
obnizony o co najmniej 0,50m pomj dna wykopu. Wykop winien IByzabezpieczony przed
doptywem wod deszczowych, elementy zabezpigceajciany wykopu musg wystawa co
najmniej 0,15m ponad przylegay teren. W gruntach spoistych zastoséwmetod
powierzchniovy. Polega na usuwaniu wody z wykopu w raigego pog¢biania, przy pomocy
pomp ustawionych na powierzchni terenu. Pompy powizerpa wode w taki sposéb, aby nie
pobier& czstek gruntu i nie powodowagego rozmywania. W tym celu wykoéapecjalne
studzienki z rur grednicy 400 — 600 mm i diugo okoto 1,0 m. Ruy umiesci¢ pionowo na
dnie wykopu tak, aby jej gérna cZestuzyta za miejsce czerpania wody. Z gornegscz rury
usuwa grunt. Jeeli wysiapia przewarstwienia gruntu drobnoziarnistego, maldolm czeé
rury wypeint zwirem. Aby polepsz§ odbieranie wody z gruntu, do budowy studzienkydu
rury o sciankach perforowanych. W takim przypadku zalegawsikonanie filtru na zewtrz
studzienki aby nie doguai¢ do zamulania otwordow perforacji. Przy zyen naptywie wod
gruntowych, gdzie metoda powierzchniowadhbe niewystarczgfa, zastosowa metod
drenau. Polega ona na uteniu drenau poziomego, z odprowadzeniem wody do studzienek
czerpnych zlokalizowanych obok trasy rugg@iw. Woda ze studzienek jest odprowadzana przy
pomocy pomp.



Opis rozwigzan projektowych.

2. Si& wodocigowa.

2.1. Trasa sieci wodo@gowej.

Projektowana stewodociggowa z rur PE DZ110-160 pmizona zostanie z wodagiem z rur
zeliwnych DN 200. Wiczenie projektowanej siecethizie wymagato odecie doptywu wody na
istniejgcej sieci. Whczenie do sieci zaprojektowano za zagspedhczenia rurocigu zeliwnego
DN 200 do rurogigu magistralnego. Z uwagi na brak inwentaryzaagibgkasci rurocggow
nalezy w pierwszej kolejnéci wykona probne wykopy dla zlokalizowania przewodow.
W miejscu wcinki nalgy zamontowa trojnik zeliwny, kotnierzowy DN 200/200/150. Za
trojnikiem zamontowazasuve zeliwng kotnierzows, odcinajca DN 150. Sié bedzie wykonana
w ukitadzie rozgatznym z montaem zasuw i hydrantéw pponadziemnych na odgaieniu.
Poniewa, sig bedzie dalej rozbudowana, na fau sieci zostanie zamontowany trojnik
redukcyjny z kotnierzem zkepiajgcym.

2.2 Podta@a i podsypki .

Rury uktad& na podsypce z piasku grubego f-0,5 - 2,0 mm3ccrh o Is - 0,95. Powierzchnia
podiaza wykonana z ubitego—zggzczonego piasku powinna dygodna z zaprojektowanym
spadkiem.

2.3 Rurociaqi.

Do budowy sieci wodoggowe] naley zastosowawytacznie materiaty, ktore spetnigyvymogi
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiagdaprobag wiasciwego pastwowego
powiatowego inspektora sanitarnego wyglara podstawie atestu higienicznegaxftevowego
Zaktadu Higieny oraz atesty COBRTI INSTARurochg naley wykona z rur PE 100 DZ 160
x9,5, PN 10 SDR 17 i PE 100 DZ 110x6,6, PN 10 SDRigtzonych poprzez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe oraz przy zastosowksatalttek segmentowych.

W celu pojczenia projektowanych ruragow w wzach podczeniowych lub armatury
I rurociggu naley stosowa ksztattki kotnierzowe, wykonane zeliwa sferoidalnego
malowanego farepoksydow o grubdci warstwy min. 200 um. Dla ruragow z przewodow
PE naley zastosowazestaw tuleja kotnierzowa PE zgrzewana doczotolanierz stalowy do
systemoéw PE. §czenie rurogigu PE z istnigjcymi rurocggamizeliwnymi wykona za pomog
tacznikOw rurowo - kotnierzowych z zabezpieczeniemepr przesugciem. taczniki stosowéa
z zeliwa sferoidalnego malowanego farlkepoksydow o grubdci warstwy min. 200 um z
uszczelkami EPDM i zestawarfiubowymi ze stali A2. Zmiany kierunku przebieguatiggu
realizowa ksztatltkami segmentowymi z takiego samego matejad wykonywana jest sie
Rury ukfadé opisem fabrycznym do go6ry. Rokenia kotnierzowe wykora srubami
nierdzewnymi. Zasuwnalezy zaopatrzy w obudow i skrzynlke uliczrg. Skrzynk uliczrg jak

i hydrant zabezpieczy przed uszkodzeniem psereniami betonowymi - obrzami
betonowymi.

2.4 Uzbrojenie rurociagu .

Na rurociagu wodocigowym naley zamontowdé armatue o rOwnowanych wiaciwosciach
technicznych jak AVK, Jafar, Hawle lub innych preéatow o minimalnym énieniu
nominalnym 1MPa.

Zasuwa — zastosowazasuw mickkouszczelnion, kotnierzows, krotka PN16 zbudowan
Z nastpujgcych materiatow: korpus i pokrywazeliwo sferoidalne;



pokrycie — powtoka z farby epoksydowej zew. i wevgrubgci warstwy min. 25Qum;
klin — zeliwo sferoidalne nawulkanizowane powjok gumy NBR;
trzpien i sruby pokrywy — stal nierdzewna.
Hydrant nadziemny DN 80 z podwdjnym zangaiem zabezpieczony przed zatamaniem — kolor
czerwony; odwodnienie hydrantu zabezpiéceyvudzielry skorum perforowan z tworzywa
sztucznego owirta warstwg geowtokniny — caté¢ zabezpieczyprzed obsurciem opaskami z
zamkami. Korpus hydrantu naleobsyp& w dolnej czsci zwirkiem, tworzcym odwodnienie
hydrantu. Wysok& hydrantu dostosowado gkbokasci posadowienia sieci wodagjowej,
zachowugc posadowienie osi kéédw nasady na wysoka 60-70 cm powyej terenu. Kolano
stopowe zastosowgroducenta montowanego hydrantu.
Zastosowaww. armatu¢ wykonarny z nasg¢pujacych materiatow:
- korpus, pokrywa, poktto — zeliwo sferoidalne,
- pokrycie — powtoka z farby poliestrowej nanasejcelektrostatycznie o grubom warstwy

min. 180-20Qum — dot. korpusu, pokrywy i pokita hydrantu nadziemnego.
- uszczelnienia — guma NBR;
- trzpier— stal nierdzewna.
W weztach posczeniowych lub armatury i ruragu stosowé ksztattki kotnierzowe, wykonane
z zeliwa sferoidalnego malowanego farlepoksydow o grubdci warstwy min. 200um,
Ochrona elementoveliwnych sieci przed korogj powinna by realizowana przez zastosowanie
powtok ochronnych wewgtrznych i zewstrznych wykonywanych fabrycznie. Powtoki
ochronne rur powinny szczelnie przylégh ichscianek oraz nie tuszczysie.
Na sieci projektuje si zasuwy klinowe z gtadkim i wolnym przelotem wrazobudow
i skrzynky uliczrg. Zamontowa skrzynlke uliczrg sktadagca sic z korpusu PEHD, pokrywy
zeliwnej o srednicy min. 157 mm. Pod skrzynkastosowa ptyte podkiadow z PEHD na
podsypce piaskowej gr. 5,0 cm. Skrzynkaleey zabezpieczy poprzez obetonowanie
pierscieniami betonowymi grubdci 15 cm i szerokai 30 cm ( obrzegami betonowymi ).
Miejsca armatury na sieci wodagowej oznakowatabliczky informacyjry zgodnie z PN-86/B-
09700 umieszczamna stupku stalowym na wys. 1,5 m.

2.5. Bloki oporowe i podporowe.

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydrauliczronaw rozszczelnieniem sieci projektuje si
zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oportwyc

Betonowe bloki oporowe nalg wykona: jako zabezpieczenie przy trojnikach, tukach, katdn
zasuwach, hydrancie. Szergkdloku oporowego nie powinna bynniejsza ni odlegta¢ scian
wykopu odscianki przewodu. Blok powinien opigraic 0 grunt nienaruszony. Diugo bloku
powinna by tak dobrana, by wypadkowa sity rozrywegj przechodzita przegodek podstawy
lub co najmniej przez rdaebloku (srodkowg 1/3 sciany opierajcej st 0 grunt). ROwnoczmie,
trzeba uwzgidni¢ wolng przestrzé pomkdzy kielichem rury lub ksztailtki a pogikiem bloku,
celem umaliwienia naprawy zjicza. W tym celu nalgy cze$¢ bloku wyprofilowa jako trapez
lub $cig¢ naranik od strony kielicha i nadablokowi forme dostosowas do warunkéw
lokalnych.

Mozna stosowa bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane. Blolalery wykon&

z betonu zwyktego co najmniej klasy C 12/15 ( B18) celu zabezpieczenia armatury przed
tarciem o beton przy blokach zastoséwauhy folie lub tadme z tworzywa sztucznego.

2.5.1. Blok oporowy na tréjnikgeliwnym DN 200/200/150 (ezet nr 1)

2
Sita wzdhezna parcia oddziatgga na trojnik: S —”ad Op= 3140 kG

Niezbzdna powierzchnia bloku oporowego: F = 3140/1 = 3dd0
Wysokas¢ bloku przygto rowrg h = 60 cm
Niezbedna dtugéc bloku oporowego: | = 3140/60 = 52,3 cm ; petgjl = 55 cm



2.5.2. Blok oporowy na tuku DN 150/A6wezel nr 2,6 )

Przekroj rury: f = 3,14x1%4 = 201 cri

Sita parcia oddzialgra na kolano: S = 2 sin 15/2x201x10 = 525 kG
Niezbzdna powierzchnia bloku oporowego: F = 525/1 = 525 ¢

Wysoka¢ bloku przygto rowrg h =40 cm

Niezbedna dlugé¢ bloku oporowego: | = 525/40 = 13 cm ; prgg | = 15 cm

2.5.3. Blok oporowy na tuku DN 150/80wezel nr 3)

Przekroj rury: f = 3,14x1%4 = 201 crA

Sita parcia oddziatgra na kolano: S = 2 sin 90/2x201x10 = 2842 kG
Niezbzdna powierzchnia bloku oporowego: F = 2842/1 = 2842

Wysokas¢ bloku przygto rowrg h = 60 cm

Niezledna dlugé¢ bloku oporowego: | = 2842/60 = 47 cm ; pkagjl = 50 cm

2.5.4. Blok oporowy na tréjnikgeliwnym DN 150/100 i DN 150/80 (¢xzet nr 4,5)

2
Sita wzdh#zna parcia oddzialgga na trgjnik: S —ﬂad Op= 1766 kG

Niezbzdna powierzchnia bloku oporowego: F = 1766/1 = 13166
Wysokas¢ bloku przygto rowrg h =50 cm
Niezbedna dlugé¢ bloku oporowego: | = 1766/50 = 35,0 cm ; petgjl = 40 cm

2.5.5. Blok oporowy na tréjnikgeliwnym DN 100/80 ( wzet nr 7,8 )

2
Sita wzdh#zna parcia oddzialgga na trgjnik: S —ﬂad Op= 785 kG

Niezbzdna powierzchnia bloku oporowego: F = 785/1 = 7185 ¢
Wysokas¢ bloku przygto rowrg h = 35 cm
Niezbedna dlugé¢ bloku oporowego: | = 785/35 = 22 cm ; prag | = 25 cm

2.5.6. Blok oporowy na Zepieniu trojnikazeliwnego DN 150 (wzet nr 5).
Sita wzdhzna parcia oddziataga naslepy kotnierz: S = 3,14x1%10/4 = 1767 kG
Niezbzdna powierzchnia bloku oporowego: F = 1767/1 = 18167
Powierzchniglepego kotnierza dla rury DN 150 mm

Fx = 3,14x28,5/4 = 637 cm

Przyjcto blok oporowy o wymiarach 50x36= 1800Tm

2.5.7. Blok oporowy na Zgepieniu trojnikazeliwnego DN 100 ( wzet nr 8).
Sita wzdh#na parcia oddziataga naslepy kotnierz: S = 3,14x¥810/4 = 785 kG
Niezbzdna powierzchnia bloku oporowego: F = 785/1 = 7185 ¢
Powierzchniglepego kotnierza dla rury DN 100 mm

Fe = 3,14x22/4 = 379,9 cth

Przyjcto blok oporowy o wymiarach 25x35 = 875<tm

2.5.8. Blok oporowy na kolanieel. DN 80 mm ( wzet nr 3)

Przekroj rury: f = 3,14x84 = 50 cnf

Sita parcia oddziatgra na kolano: S = 2 sin 90/2x50x10 = 385 kG
Niezbzdna powierzchnia bloku oporowego: F = 385/1 = 385 ¢

Wysoka¢ bloku przygto rowrg h =15 cm

Niezbedna dtugéc bloku oporowego: | = 385/15 = 25,6 cm ; peggjl = 26 cm



2.6 Zasypanie rurocagu .
2.6.1 Obsypka .

Obsyplke rur wykona& z dowiezionego piasku grubego f -0,5 - 2,0 mm.ypks prowadzé az do

uzyskania zagszczenia warstwy o grubd, co najmniej 30 cm powgj wierzchu rury przy
wskaniku zagszczenia 40,95. Nadmiar urobku nalg wywiezé i wykorzystg& na

podwyzszenie przylegtego terenu.

2.6.2 Zasypka.

Zasypanie resgtwykopu prowadz gruntem rodzimym warstwami 20 cm z gzsgpczeniem
1s=0,90. Natomiast w pasach istaigych drogi i planowanych drég, garwarstwe zagsci¢ do

1=0,95. Po wykonaniu roboét ziemnych utwardzarawierzchng asfaltowg nalery odtworzyé

wg uzgodnié z MZDil UM Leszno.

2.7 Oznakowanie armatury.

Zamontowan armatug (zasuwy i hydranty ppo) oznakowa tabliczkami informacyjnymi
koloru czerwonego (hydrant) i koloru biatego (zaaywopisanymi mazakiem z tuszem
odpornym na warunki atmosferyczne (np. SnowmanjtP&rarker) cyframi o wys. 20 mm
(szablon kréarski KOH-I-NOOR 901/20) lub stemplami stalowyno dyttaczania cyfr o wys.
od 10 do 20 mm. Tabliczki untiei¢ na stupku stalowym wykonanym z rury stalowej 1;1/4
zakaaiczonym od gory kapslem stalowym zabezpiegzan przed wypetnieniem stupka wpd
uktadapc tabliczki w szeregu chronologicznie w stosunkuueieszczonej armatury. Stupki
zabezpieczy antykorozyjnie farl olejng koloru niebieskiego lub ocynkowagniowo. Stupek
osadzt w gruncie, zakotwi i ustabilizow& betonem uniemdiwiajac swobodne przestawienie
stupka. Stupek naky posadowd 1,5 m ponad poziom terenu i zelgk min. na 0,5 m.

2.8 Proba szczelnéxi.

Préky szczelnéci przewodu naley wykon& zgodnie z PN-B-10725 Wodagi. Przewody
zewretrzne. Wymagania i badania. Po zakxeniu montau sieci wodocigowe] naley
wykona proke szczelnéci. Przewod badany nie m® by od zewntrz zanieczyszczony. Na
catej dlugdci powinien by zabezpieczony przed przesggiem w poziomie i pionie. W czasie
badania powinien ky maozliwy doskp do zhczy. Na badanym odcinku nie powinienc¢by
instalowany hydrant.

Wykop powinien by zasypany ziemido wysokaéci potowy srednicy rur, z& ziemia powinna
by¢ doktadnie ubita z obu stron przewoduaca rur nie powinny byzasypane.

W miejscu hydrantu zamontowa

- ksztaltke zeliwng dwukotnierzowg FF 80 / L - 500,

- ksztaltke zeliwng dwukotnierzowy redukcyjry FFR 80/50,

- ziaczke redukcyja 50/1” z pojczeniem kotnierzowo - gwintowym

- zawor kulowy przelotowy 1”

- tréjnik stalowy 1”

- manometr sgzynowy osrednicy nie mniejszej nil60 mm montowany na tréjniku

- zawor przelotowy z kurkiem spustowym przed manoemetr

Z uwagi na etapow# realizacji wodocigu, kaicowg proke szczelnéci nalezy wykona
oddzielnie dla kzdego przewodu. Na paogtkowym odcinku sieci naky zamontowa
nawiertlke ( 160/40, 110/40 ) ze adzka redukcyjry, zawér kulowy przelotowy 1", rukstalova
1” w celu umadaliwienia odpowietrzania ruroggu w czasie prowadzenia proby szczétmoNa
rurce naley umiesci¢ trojnik stalowy 1"z manometrem do pomiarusrienia z zaworem
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przelotowym 1” z kurkiem spustowym przed manometrii@petnienie przewodu waadalery
rozpocz¢ od nizej potazonego kaca i prowadz je powoli, aby umgliwi ¢ usuniecie powietrza
z przewodu. Po stwierdzeniu pojawienig svody w rurkach kontrolnych nalg zamkryé
zawory, przyaczy¢ pomg hydrauliczm do nizej potazonego odcinka przewodu i podtrzyéna
cisnienie wewmtrzne w wysokéci cisnienia zapewniaggego catkowite napetnienie przewodu
przez 12 h. Po napetnieniu przewodu mgalpodnigé cisnienie w przewodzie do wyso
cisnienia roboczego, a naphie otworz¢ zawOr w rurce odpowietrzgjej zataonej
W najwyzszym punkcie przewodu.

Po stwierdzeniu wyptywu wody nalg podnigé cisnienie w przewodzie do wysosm 1,5
cisnienia roboczego. Przy spadkuwrienia naley w odstpach péciominutowych podnosi
cisnienie, a do uzyskania jego stabilizacji na wysé&iocisnienia probnego, po czym nale
zamkry¢ zawOr w rurce odpowietrzgjej i wylagczy¢ pomg zamykagc zawor na doptywie
wody. Przez 30 min énienie na manometrach nie neospa&¢ ponizej cisnienia prébnego.
Wielkos¢ cisnienia naley odczytg z dokladnécia najnizszej podziatki skali manometru.
W czasie préby naky obserwowa przewdd i zZicza. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob
szczelnéci, po zasypaniu, monta hydrantu i ukaczeniu calej sieci przeprowadzbadanie
szczelnéci catego przewodu. Przewdd najenapeint wodg powoli, z maliwie najmniejsza
predkosciag przeptywu. Po stwierdzeniu pojawieniac svody w hydrancie i spokojnego jej
wyptywu bez domieszki powietrza nalezamyka hydrant. Nagfpnie naley podnigc¢ cisnienie
do wysokdci cisnienia probnego i przeprowadzogledziny hydrantu. Szczeldé przewodu,
powinna by taka, aby przy prébie hydraulicznegmienie przez 30 min nie spadio posi
wartasci cisnienia probnego. Po zakezeniu préob szczeldoi nalezy w miejscu nawiertki
zamontowa obejne naprawcaz.

2.9 Dezynfekcija i ptukanie wodociqu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczétmmalezy podda ptukaniu. Plukanie nahy
wykona wodg wodochgowg o predkosci przeptywu przez rurogg nie mniejszej i l,0 m/siw
czasie 60 min do uzyskania optycznie czystej waalwgptywie z rurocigu. Woda ptucgca po
zakaczeniu ptukania powinna byoddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologyen.
Jesli wyniki badaan wskazuj potrzelg dezynfekcji przewodu, proces ten powinien¢ by
przeprowadzony przy ayciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lwztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godz. ¢zshiu 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody. Po tym
okresie  kontaktu, pozostdto chloru w wodzie powinna wynasiok. 10 mg Gldnr.
Po zakaczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodieayaponownie go wyptukado
zaniku jawnego zapachu chloru.

Ptukanie i dezynfekejnalery przeprowadz po wykonaniu préby szczeléw w kolejnaci :
ptukanie wstpne, dezynfekcja, ptukanie wtérne.

Przy montau rurochgu naley zwrac& uwag;, by w uktadanym odcinku nie byto lub zostaty
wprowadzone jakiekolwiek zanieczyszczenia.

Utatwi to przeprowadzenie dezynfekcji i zaosgtz znaczne iléci wody oraz chloru.

Ptukanie i dezynfekejprzeprowad po wykonaniu proby szczeltm w trzech zasadniczych
etapach:

- ptukanie wsgpne

- dezynfekcja wisciwa

- ptukanie wtérne

Do dezynfekcji mena wy¢ roztworu podchlorynu sodowego NaOCI| @zehiu roboczym
14,5%. Maksymalna dawka wolnego chloru wynosi 50gn&wody.

Pojemnd¢ dezynfekowanych przewodu PE 160 ruggci wynosi :
Dla odcinka 1- 5L — 130,40 m
V - DN16@m =0,02rix 130,0m =2,60 i
Wymagana ilé¢ wolnego chloru wyniesie :
D Cl =50§m®x 2,60 ni= 130 g = 0,13 kg



Objetos¢ podchlorynu sodowego :
VNaoCl = %0
014%gCl, / dm

Pojemnd¢ dezynfekowanych przewodu PE 110 ruggci wynosi :
Dla odcinka 4- 8 L — 128,30 m

V - DN16@m =0,01Mx 128,0m =1,28
Wymagana ilé¢ wolnego chloru wyniesie :

D Cl =50¢m®x 1,28 ni= 64 g = 0,064 kg

Objetos¢ podchlorynu sodowego :

V NaOCl =

= 0,90 dm

0064kg
014%gCl, / dm®
Wprowadzenie podchlorynu do rurggu przeprowadZi nalezy za pomog pompy dozujcej
przy rownoczesnym wypetnianiu rurggu wody. Napetnianie ruroggu wody z podchlorynem
sodu prowadzi w miejscu wykonania nawiertki. Na rurggu doprowadzarym wod: do
chlorowania naley zamontow& wodomierz (stojakowy — hydrantowy) dla o#enia ilcsci
doptywapcej wody.
Dezynfekcg nalery przeprowadz wedtug schematu:
- dwukrotne napetnienie i opmienie wod nachlorowan przewodu
- napetnienie przewoddéw weadhachlorowan i przetrzymanie przez 24 h
- zrzut wody

= 0,45 dm

Po 24 godzinach dataktu roztwor dezynfekasgy zneutralizowa tiosiarczanem sodowym
i odprowadzé na przylegty grunt niezagospodarowany. Po tym sikrekontaktu, pozostaid
chloru w wodzie powinna wynasbk. 10 mg Gl/dn’.

Po zakaczeniu dezynfekcji odprowadzanwode chlorows nalezy podd& dechloracii,
prowadzonej za pomeaiwodnionego tiosiarczanu sodu4Sg0; 5H,O

Dawka n = 3.5 g tiosiarczanu na 1 g chloru;

Do neutralizacji potrzebachzie :

Dla odcinka 1-5 1309 x 3,59 =4559=0,485

Dlaodcinka4-8 649gx359=224g=0,284k

Wedtlug wytycznych MPWIK w Lesznie, po dezynfekcjrzewoddw, nalgy wykona
intensywne ptukanie wadz prdkoscia okoto 1 m/s w iléci 5-krotnej obgtosci ptukanego
odcinka sieci. Wog¢l z ptukania sieci wodoggowej naley odprowadzt wytacznie do sieci
kanalizacyjnej. Woel po chlorowaniu naley zrzuct do istniegcej kanalizacji. Zrzuty wody
nalezy opomiarowa i pokry¢ koszty zrzutu.

Dezynfekcg i ptukanie naley prowadz¢é pod nadzorem MPWIK w Lesznie. 8ienaze by
wigczona do eksploatacji 4eli wyniki bada pobranej z niej wody wyka zdatnd¢ do
spaycia.

3. Kanalizacja sanitarna.

3.1 Trasa kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarnagtizie wykonana etapami z rur kanalizacyjnych z PVOD 200/5,9
SN8, SDR 34. Podtzenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano weadgl. Ostroroga poprzez
wykonanie studni betonowej DN 1500 na istyjegm kanale Ko z rur betonowydh 500. Przy
wykonywaniu nowej studni DN1500 nale zapewnd przeptyw sciekbw poprzez
przepompowywanie ich ze studni poprzedeej miejsce rozkopu do studni zlokalizowanej
ponizej. Pohczenie rur betonowych kanatu Ko500 z rurami PVC 50@kona& przy
zastosowaniu adapterow -gatek przejciowych z rur betonowych na rury PVC-U DN 500.
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3.2 Podiaa i podsypki .

Rury uktad& na podsypce z dowiezionego piasku grubego o frdkgj - 2,0 mm warstw
grubagci 15 cm o Is - 0,95. Powierzchnia patdowykonana z ubitego—zggzczonego piasku
powinna by zgodna z zaprojektowanym spadkiem dna.

3.3 Kanaly .

Do budowy kanatow naky zastosowa wylacznie materiaty, ktore spetnigjwymogi
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadaprobat wiasciwego pastwowego
powiatowego inspektora sanitarnego wygama podstawie atestu higienicznegafl@owego
Zaktadu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL

Kanat wykon& z rur kanalizacyjnych PVC-U DZ 200/5,9 , SDR 34zaaywndgci obwodowej
SN 8 kN/nf o jednolitejsciance, kielichowychaczonych na uszczelki. Rury uktadapisem
fabrycznym do gory. Przy wykonywaniu sieci kanatigaej naley zachowywa jednolitas¢
technologiczn stosowanych materiatowgdzen, ksztattek Rurogig po ut@eniu, powinnyscisle
przyleg& do podiga na catej diugai, w co najmniej ¥ ich obwodu. W trakcie uktadania
naleey zachowa wspotosiowséé. Przed zasypaniem przewodu, mgle przeprowadzi
inwentaryzagj geodezyjn. Kolektor naley podd& takze inspekcji TV. Przed wykonaniem
inspekcji TV naley przeprowadZ czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej za pamoc
cisnieniowej dyszy wodnej.

3.4 Studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej.

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako typowe, aredatéw prefabrykowanych z betonu B45

z zastosowaniem specjalnych uszczelek gumowyckrednicy komory roboczej @500

i 0 1000 mmz gotows kinety i przegciami szczelnymi dla rur PVC-U DZ 500, DZ 200 i DZ

160 mm. Elementy studni powinny zapewhniszczelné¢. Kinete studni zastosowajako

monolityczry. Jako pokryw zamykajca zastosowa ptyte pokrywowy zelbetowa w ktorej

zamontowa centralnie wtazzeliwny typu cezkiego klasy D 400 z wypetnieniem betonowym.

Rzedng pokrywy studzienki naley dostosowé& do niwelety istniejcej i projektowanej

nawierzchni. W kggu dennym studni zastosoév&inet przelotova w celu umaliwienia

przedhzenia sieci. Otwory naly zalepi¢ korkiem PVC DZ200 i 160.

Wymagania dotycice studzienki:

- beton klasy B45 ( C 35/45),

- nasgkliwosc¢ nie wicksza od 5 %,

- szerokd¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wikszy od 0.45,

- maksymalna zawar§é chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wskigh elementach,
takze w kinecie,

- do produkcji elementéw studzienek stoséwelezy cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-En 197-1,

- ze wzgbdu na skladsciekow stosowa nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub
EPDM spetniajce wymagania EN 681-1,

- studzienka powinna lBywyposaona w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,
zaleca si stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawkatorze,

- studzienka powinna posiatlevyksztatcon kinet i spocznikiem,

- minimalna sita wyrywajca stopié nie powinna by mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstagvstudzienki nalgy zag:s$ci¢ do wskanika Is - 0.98, modut odksztatcenia
wtdérnego do pierwotnego dla tego gruntu niezenby wigkszy od 2.2,

- pozostate wymagania zgodnie z naridaN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.



3.5 Zasypanie rurocigu .

3.5.1 Obsypka .

Obsyplk rur wykona& z gruntu dowiezionego piasku grubegauziarnieniu 0,5 - 2,0 mm lub
zgodnie z instrukgj producenta rur i PN-B-10736. Obsyplprowadzé, az do uzyskania
zag:szczenia warstwy o grubd, co najmniej 30 cm powgj wierzchu rury przy stopieniu
zag;szczeniad=0,95 wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

3.5.2 Zasypka.

Zasypanie resgtwykopu prowadz gruntem rodzimym warstwami 20 cm z gsgczeniem
1s=0,90. Natomiast w pasach istaigych drogi i planowanych droég, garwarstwe zag:sci¢ do
1=0,95. Grunt w@yty do zasypki powinien odpowiaélawymaganiom wg PN-B-03020.
Wydobyty urobek naley zagospodarowana miejscu, wykorzystag do wyréwnania terenu,
zasypania nieréwr$gi. Po wykonaniu robot ziemnych utwardzona nawienre asfaltow
nalezy odtworzy¢ wg uzgodnié@ z MZDil UM Leszno.

3.6 Kontrola utozenia kanalizacji sanitarnej.

Kolektor naley podda& kontroli inspekcji TV. Przed wykonaniem inspekcivV nalezy
przeprowadd czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej za panosnieniowej dyszy wodnej.

4.0 Uzgodnienia brakzowe

Dokumentagj uzgodniono z nagbujacymi jednostkami :

- Miejskie Przedsibiorstwo Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0 w Lesznie.

- Urzad Miejski Miasta Leszna.

- Rejonowy Zwizek Spotek Wodnych w Lesznie.

- Spétka K2 Nieruchomiei —Spotka z 0.0. z siedziba w Klodzie gm. Rydzyna

5.0 Uwagqi kaaicowe.

— Calas¢ rob6t wykona i odebra zgodnie z WTWIO rob6t budowlano-moatavych cz. 1

- i WTWIO rurociggbw z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z przepisBhiP.

— Przed przysipieniem do robot naky powiadomé wszystkich aytkownikow istniecego
uzbrojenia podziemnego, a prace w icheblr wykonywa pod ich nadzorem.

- Po wykonaniu rob6t spogdzi¢c inwentaryzagj sieci.

— Wszelkie materiaty tyte do budowy winny posiadatest.

6.0 Dane informacyjne dotycace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektovany
obiekt budowlany, s wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegajochronie.

Teren dziatki nr 1 w pasie ul. Ostroroga w Leszmbjety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Natomiast przeegna terenie dz. nr 2/1 zostat gij
decyzp Prezydenta Miasta Leszna nr 1//Ip/2017 z dni®22017r. o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

W decyzji tej okrélono, ze teren inwestycji pofmny jest poza granicami historycznego
zalazenia urbanistycznego miasta Leszna, wpisanegojdstme zabytkow. Warunkéw ochrony
nie okr&la sk.
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Ustalenia dotycgre zasad ochrony konserwatorskiej w pasie ul. @xsjeozostaty zamieszczone
w mpzp UCHWALA Nr XXI11/256/2000 RADY MIEJSKIEJ LEBNA z dnia 29 sierpnia 2000
roku w sprawie ustalenia zmiany planu ogoélnego gpgdarowania przestrzennego miasta
Leszna zatwierdzonego uchwata XXXI1X/297/93 Rady jskiej Leszna z dnia 7 wrzesnia 1993
roku w rejonie ul. Ostroroga, Studziennej, Niepgtiiéci i Mickiewicza w Lesznie.

W miejscowym planem zagospodarowania przestrzenpagsanoz:

Inwestycja zlokalizowana jest w strefie zaewidenojwanych stanowisk archeologicznych.
Teren inwestycji olty jest ochron krajobrazu, wpisana do rejestru zabytkow na pedsta
decyzji Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Prace ziemne musza &ybezwzgédnie prowadzone pod nadzorem archeologiczno-
konserwatorskim, a w przypadku wysienia zabytkow i obiektéw archeologicznych zogtan
podgte ratownicze badania wykopaliskowe;

O terminie rozpocxia i zakdczenia prac ziemnych, nale powiadomé wiasciwa Stuzbe
Ochrony Zabytkow z siedmiodniowym wyprzedzeniem,;

7.0 Informacja i dane o charakterze i cechach istejacych i przewidywanych zagragen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw projektowanego obiektu.

Przy realizacji i eksploatacji przewoddéw nie vaysd zagraenia dlasrodowiska oraz higieny
i zdrowia wytkownikéw projektowanego obiektu. Projektowanecsige g zaliczane do
przedsgwzig¢ mogacych potencjalnie zagrac srodowisku.

8.0 Dane okrdlajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeni budowlanego,
znajdujacego s¢ w granicach terenu goérniczego.

Na obszarze obfym inwestycja nie wyspuja tereny goérnicze.

9.0 Obszar oddzialywania obiektu.

9.1. Okrdlenie obszaru oddziatywania obiekt dokonano w dpavqrzepisy:
— Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.RO16 r. poz. 290 z pa.
zmianami).
— Ustawy o udosfpnianiu informag o srodowisku i jego ochronie, udziale spotetzisva
w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywanigmalowisko (Dz.U. 2016, poz.
353 z pén. zmianami).
— Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkddai. U. z 2014 r., poz. 1446 z pd
zmianami ).
9.2. Obszar oddziatywania projektowanych sieci suiesic w catagci na dziatkach na ktorych
zostaty zaprojektowane.



10. Zestawienie parametrow technicznych sieci wodiagowe;.
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Lp. |[Wezly | Srednica [Rz edna |Rzednadna |Zagtebienie | Srednia [Podsypka [t eboko$¢| Odleglo $6 miedzy | Spadek [Szeroko $é| Wykop | llo §¢ |Objetosé| Obsypka |Zasypanie
rury PE terenu  |wodoci agu |wodoci agu |gteboko §¢| wykop | wykopu weztami/ dna wykopu  mech mas rury rury kopu
SDR 17,PN10 wykopu | r eczny zatamaniem trasy gruntu  podsypki reczna mech.
m
mm [mnpm] | [mnpm] m m m m ) m m® m® m® m* m*
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ODCINEK W1 - W8
1] w1 160 94,75 92,00 2,75
2| W2 160 94,75 92,29 246 2,61 0,15 2,76 WI1-W2 5,80 0,050 1,00 15,11 087 0,08 224 12,87
3[ w3 160 94,70 92,45 2,25 2,36 0,15 251 W2-W3 3,20 0,050 1,00 754 0,48 0,04 124 6,30
4 [ W4 160 94,74 92,61 2,13 2,19 0,15 2,34 W3-W4 [ 3250 0,005 1,00 71,13 4,88 0,45 12,55 58,58
5] W5 160 94,77 93,06 171 192 0,15 2,07 W4-W5 [ 88,90 0,005 1,00 170,71 [ 13,34 123 34,33 136,38
ETAP | W1-W5 130,40 26449 | 19,56 1,80 50,36 214,13
1] w4 110 94,74 92,61 2,13
2| W6 110 94,70 92,62 2,09 211 0,15 2,26 W4-W6 1,00 0,005 1,00 211 0,15 0,01 0,39 1,72
3| W7 110 94,72 92,64 2,08 2,08 0,15 2,23 W6-W7 6,30 0,005 1,00 13,12 0,95 0,06 246 10,65
4 W8 110 94,74 93,00 1,74 191 0,15 2,06 W7-W8 | 121,00 0,003 1,00 230,75 | 1815 115 47,25 183,50
ETAP Il W4 - W8 128,30 24597 | 19,25 122 50,10 195,87
RAZEMETAP [ill 258,70 51046 | 3881 3,02 100,46 410,00
11. Zestawienie iléci armatury i ksztattek sieci wodociagowe;j.
Lp. Nazwa ksztaltki Numer wezta Razem Numer wezta Razem Razen_"n Etap
1 2 3 4 5 Etap 1 6 7 8 Etap 2 1i2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
tacznik RK DN 200 do pofgczen rur zeliwnych z
1 |pierécieniami zabezpieczajacymi przed przesunieciem 2 2 0 2
2 | Trojnik zeliwny kotnierzowy 200/200/150 1 1 0 1
3 |Zasuwa zeliwna Z 150 z obudowg i skrzynkg uliczng 1 1 0 1
4 |Tuleja kotnierzowa PE 160 1 2 1 4 0 4
5 |Kokierz stalowy do PE 150 1 2 1 4 0 4
6 [Trojnik Zeliwny kotnierzowy 150/150/80 1 1 1
7 |Kotierz $lepy X -DN 150 1 1 1
8 [Kréciec zeliwny dwukotnierzowy FF 80/L-500 0 1 1 1
9 |Blok oporowy 1 1 2 1 3 8 1 3 2 6 14
10 |Blok podporowy 2 2 2 6 2 2 4 10
11 |tuk segm. PE DZ160/15° , PE DZ110/15° 1 1 1 1 2
12 |tuk segm. PE DZ 160/90° 1 1 0 1
13 | Trojnik zeliwny kotnierzowy 150/150/100 1 1 0 1
14 |Zasuwa zeliwna DN 100 z obudows i skrzynka uliczng 1 1 0 1
15 |Tuleja kotnierzowa PE 110 1 1 2 1 3 4
16 |Kotnierz stalowy do PE 100 1 1 2 1 3 4
17 |Tréjnik Zeliwny kotnierzowy redukcyjny 100/100/80 0 1 1 2 2
18 |Kotnierz $lepy X -DN 100 0 1 1 1
19 |Zasuwa zeliwna DN 80 z obudows i skrzynka uliczng 1 1 1 1 2 3
20 [Tuleja kotnierzowa PE 90 2 2 1 1 3
21 |[Kofnierz stalowy do PE 80 2 2 1 1 3
22 [Stopa Zeliwna N 80 1 1 1 1 2 3
Hydrant nadziemny DN 80 z podwdéjnym zamknieciem
23 |zabezp. przed zatamaniem 1 1 1 1 2 3
Opaska samonawiercajgca do rur PE 160/40 i 110/40 do
24 |préb szczelnosci 1 1 2
Obejma naprawcza do rur PE 160/40 i 110/40 po demontazu
25 |nawiertki do prob szczelnosci 1 1 2
RAZEM 9 2 3 11 16 43 2 15 12 31 74
Rury wodocigowe PE100 DZ 90 x 5,4, PN 10, SDR 17 L- 2,6804y60 m

Rury wodocigowe PE100 DZ 160 x9,5, PN 10, SDR 17 L-131,0 m
Rury wodocigowe PE100 DZ 110 x 6,6, PN 10, SDR 17 L- 128,0
Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego dla oznakowsie@ L- 270,0 m
Skrzynki uliczne do zasuwy DN 150 ( korpus -PEHDkngywazel. sred. min. 157 mm) - szt. 1
Skrzynki uliczne do zasuwy DN 100 ( korpus -PEHDknywazel. sred. min. 157 mm) - szt. 1
Skrzynki uliczne do zasuwy DN 80 ( korpus -PEHDkmywa zel. sred. min. 157 mm) - szt. 3

Ptyta podktadowa do skrzynki ulicznej - szt. 5
Obrzeza betonowe do skrzynki ulicznej - szt. 5
Obrzeza betonowe do hydrantu - szt. 3

Tabliczki do oznaczearmatury - szt. 5



12. Zestawienie parametrow technicznych sieci kahaacji sanitarnej.
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Lp. [Studnie |$rednica | Rz edna | Rzednadna |Zagt ebienie | Srednia [Podsypka [t eboko$é| Odleglo $¢ miedzy | Spadek |Szeroko $¢| Wykop | lloé¢ |Objetosé|Obsypka |Zasypanie
studni | terenu przewodu gfeboko $¢| wykop | wykopu | wezlami/zalamaniem | dna  [wykopu  [mech mas rury rury kopu
wykopu | r eczny trasy [m] gruntu  podsypki reczna | mech.
mm |[mnpm] | [mnpm] m m m m m m’ m’ m’ "’ m
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 1 i) 13 14 15 16
ODCINEK S1-S7
1| St 1500 94,77 92,70 2,07
2 | S2 | 1000 | 9474 92,88 186 19 015 211 S1-S2 3620 | 0,005 1,10 7823 597 114 | 1479 6344
3| S8 1000 94,80 93,09 171 179 0,15 194 52-S3 4150 0,005 110 81,50 6,85 130 16,96 64,54
4 | s4 | 1000 | 9472 93,26 1,46 159 0,15 1,74 $3-54 | 3450 | 0005 120 | 6016 | 569 | 108 [ 1410 | 4606
KANAL AETAP | S1-S4 112,20 21988 | 1851 3,52 4584 174,04
1] S2 | 1000 | 9474 92,88 186
2| S5 | 1000 | 9466 93,15 151 168 0,15 1,83 52-55 | 5430 | 0,005 110 | 10060 | 896 | 171 | 2219 | 7841
3| S6 1000 94,70 93,32 138 144 0,15 159 S55-56 34,30 0,005 110 5443 5,66 1,08 14,01 4042
4 | ST [ 1000 | 9470 9351 120 129 015 144 S6-S7 3640 | 0,005 1,10 5149 6,01 114 | 1487 36,62
KANALB ETAPII S2-S7 125,00 20653 | 20,63 | 3,93 | 51,08 | 15545
RAZEM ETAP lill 231,20 42641 | 39,14 745 96,92 32949
13. Zestawienie parametrow technicznych studni kaalizacji sanitarne;.
NUMER STUDNI S1 S2 S3 S4 S5 S6 i
SREDNICA STUDNI 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000
RZEDNA POKRYWY 94,77 94,74 94,80 94,72 94,66 94,46 94,70
RZEDNA NIWELETY DNA 92,70 92,88 93,09 93,26 93,15 93,32 93,51
RZEDNA POSADOWIENIA STUDNI 92,50 92,68 92,89 93,06 92,95 93,12 93,31
GLEBOKOSC STUDNI 2,07 1,86 1,71 1,46 1,51 1,14 1,19
WYS. WEAZOW KANALOWY CH
W ZESTAWIE NAPRAWCZYM 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
PLYTA ZELBETOWA 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,06 M 0,12 0,06 0,06 0,06
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,08 M 0,08 0,08
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,10 M 0,20 0,10
KREGI BET. 0,25M 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
KREGI BET. 0,50M 0,50 0,50
KREGI BET. 0,75M
KREGI BET. 1,0M
DNO STUDNI 1,35 1,11 1,11 0,61 0,61 0,51 0,51
Catkowita wysoko $c studni 2,27 2,06 191 1,66 1,71 1,34 1,39
Gleboko $¢ studni - sprawdzenie 2,070 1,860 1,720 1,470 1,510 1,140 1,200
KAT PODLACZENIA 0/180/239 0/119/180/257 0/90/180 0/90/180 0/108/180 0/108/180 0/108/180
SREDNICA PODELACZENIA 500/500/200 200/160/200/200 200/160/200 200/160/200 200/ 160/200 200/ 160/200 200/ 160/200
RZEDNE PODELACZENIA 92,70/92,70/92,70 | 92,88/92,88/92,88/92,88 | 93,09 /93,09/ 93,09 | 93,26 /93,26/93,26 | 93,15/93,15/93,15 | 93,32/93,32/93,32 [93,51/93,51/93,51
ETAP ETAP | ETAP Il

Wspotrzdne sieci Ks

5746940.9647
5746977.1289
5747018.6016
5747053.1016

5746977.1289
5746988.9237
5746996.3636
5747004.2701

Etap |

6402580.5093
6402580.5093
6402580.5093
6402580.5093

Etap Il

6402580.5093
6402633.5473
6402666.9902
6402702.5559

Wspotrzdne sie
Eta
5746944.7951
5746943.0274
5746943.0281
5746975.4870

ci wodoggowej
pl
6402587.7476
6402582.2001
6402579.0093
6402579.0093

5747064.4231  6402579.0093
5747064.4283  6402575.5118
Etap Il
5746975.4870  6402579.0093
5746975.4870  6402580.0361
5746976.8516  6402586.1725

5747003.1468
5747001.9046
5746972.5616

6402704.4003
6402704.6765
6402587.1400



Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Strona tytutowa informaciji BIOZ
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany rozdzielczej sieci wodggowej dla zaopatrzenia w wedbudownictwa
mieszkaniowego i kanalizacji sanitarnej w Leszprey ul. Ostroroga na dz. nr 1, 2/1.

2. Inwestor:

Miejskie Przedsibiorstwo Wodocigow i Kanalizaciji
Sp. z 0.0. ul. Lipowa 76 A, 64 — 100 Leszno.

3. Projektant:

Wojciech Nowosielski — ul. B. Jeziorkowskiej 3262 — 100 Leszno.
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Strona opisowa informacji BIOZ

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizacji obiektow:

Zakres robo6t obejmuje wykonanie sieci wodgowej dla zaopatrzenia w wedudownictwa
mieszkaniowego i kanalizacji sanitarnej w Leszpray ul. Ostroroga na dz. nr 1, 2/1.

Sieci infrastruktury bda prowadzone w pasie ul. Ostroroga o nawierzchral@sfej i terendéw
nieutwardzonych projektowanego osiedla mieszkanjowe
Prace zamierzenia budowlanego obegmwuybudowanie:

— Sie¢ wodocigowa z rur PE DZ 110-160mm - 258,70 m

— Siet kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVCRZ 200 - 237,20 m

Kolejnos¢ realizacji obiektow:

a. Wytyczenie geodezyjne trasy sieci.

b. Zabezpieczenie organizacji ruchu drogowego w iejpreewidywanego zegia pasa
drogowego dla wykonania sieci,

Wykonanie probnych przekopow w celu lokalizacjnisjacych uradzen podziemnych.
Wykonanie wykopdw wraz z ubezpieczenigeian pod rurocigi i kanaty.
Zabezpieczenie istnggych urazdzexr podziemnych przed uszkodzeniem poprzez ich
oznakowanie, podwieszenie, obudowanie,

Wykonanie podsypki pod ruragji i kanaty,

Roboty montaowe na sieci kanalizacji sanitarnej i wodmuwe).

Wykonanie studni na sieci kanalizacji sanitarnej.

Zasypanie wspne rurocigow i kanatbw wraz z zagzczeniem gruntu.

Préby szczelni sieci.

Dowiezienie gruntu i zasypanie catkowite wykopu avzezagszczeniem do tzinej terenu.
Montaz skrzynek ulicznych zasuw i hydrantéw na sieci amghowej wraz z ich
ubezpieczeniem pigeieniami betonowymi.

k. Dezynfekcja i ptukanie sieci wodagiowej.

I.  Uporzdkowanie terenu wraz oznakowaniem uzbrojenia sieci.

© Q0

T ose@me o

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowane sieci dola przecing trag sieci gazowejs$/¢ DN 150, rozdzielczej sieci
wodociggowej DN 200 i magistralnej DN 400, sieci kanalizagolnosptawnej DN500, kabli
energetycznychéredniego i niskiego nagiia, kabli telekomunikacyjnych oraz rurggow
cieptochgu.

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktore magstwarza¢ zagozenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi.

Na teranie planowanych robot zaggaie bezpieczestwa i zdrowia ludzi mie wystpi¢ w
nastpujacych przypadkach:

- Ruch drogowy w pasie drogi,

- Prowadzenie gbokich wykopow,

- Zsuwy skarp gruntu uwodnionego,

- Zsuwy skarp w wyniku obgrenia naziomu
- Przemieszczanie i transport gruntu

19



PaooTd» O

~

20

Przewidywane zagraenie podczas realizacji rob6t budowlanych.

Wykonywanie wykopow d@cianach pionowych o gibokasciach wekszych nz 1,5 m.
Roboty ziemne zwzane z przemieszczeniem i gagczeniem gruntu.

Zsuwy skarp i oberwiska gruntu podczas obfitychddpaatmosferycznych.
Roboty montaowe w dnie gibokich wykopdw.

Zsuwy skarp i oberwiska gruntu w pohliistniepcych uradzen podziemnych.

Sposob prowadzenia instruktau.

Przed przysipieniem pracownikdw do realizacji robot stwaszgch zagraenia dla zdrowia
i zycia nalgy przeprowadd instrukta metodyczno — pokazowy, zwragej uwag nha
wystepujace zagraenia oraz sposoby zabezpieczenia przed nimi, a&rnegbIngci:

S@~ooo0oTp

o

Praca w pasie drég jezdnych

Praca w pob#iu sprztu mechanicznego

Wykonywanie robot ziemnych i momawych w dnie wykopow
Wykonywanie robét w przy skarpiegiplokich wykopow

Wykonanie rob6t z zastosowaniem odyieoboczej i ochronnej
Obcigzenie naziomu wykopu gruntem z odkfadu

Praca sprgu mechanicznego w rejonie wykopow.

Wykonywanie robét ziemnych w rejonie istnieych urzdzer podziemnych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegej niebezpiecZstwom wynikajcym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczeggb zagrgenia zdrowia oraz
zapewniggce komunikacje i ewakuacyv razie wypadku, awarii, lub paru.

W miejscu prowadzonych prac zabezpigcayganizacj ruchu drogowego w rejonie
przewidywanego zagia pasa drogowego poprzez ustawienie znakéw drpgjow

Miejsce prowadzonych robot ziemnych od strony wykezabezpieczytasma
ostrzegawcz i zaporami umieszczonymi na stabilnych stojakahantowanych na
wysokasci 0,9 — 1.2 m liczc od poziomu jezdni do gornej kradzi zapory.

W miejscach prowadzonych robét ziemnych wykopamosty i kladki dla zapewnienia
przeg¢ przez wykopy.

W miejscu dobrze widocznym naleumiescic tabliczki , TEREN BUDOWY OBCYM
WSTEP WZBRONIONY” oraz tablicinformacyjry zawierajca dane o obiekcie oraz
podstawowe telefony alarmowe.

W poblizu przeg¢ i przejazdu umigi¢ tabliczki informacyjne ,, UWAGA ! GEEBOKIE
WYKOPY”

Podczas realizacji robot nalezapewnt szybki dosgp do telefonu.

Nalezy utrzymywa porzdek i tad w rejonie prowadzonych robét.

Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowda wyroby budowlane zapewnigje
spetnienie  wymaga podstawowych, posiadge atest, dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budiwie.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych rgleezwzgtdnie przestrzegawvarunkéw
technicznych i technologicznych wykonania i odbiosbét budowlano — montawych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki PrzestrzgnBadownictwa oraz warunkéw BHP

Opracowat :
Wojciech Nowosielski



