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Witaz zeliwny D-400

Z wypetnieniem betonowym

w obudowie betonowej
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Numer studni S1
Wyszczegdlnienie

Srednica kanatu (m) 0,50
Srednica kanatu doptywowego d, (m) 0,50/0,20
Kat usytuowania kanatu doptywowego (a.°)| 180/239
Rzedna pokrywy (A) 94,77
Rzedna niwelety kanatu (B) 92,70
Rzedna posadowienia studni  (C) 92,50
Wtaz Zeliwny D-400 z wypetnieniem
betonowym w obudowie betonowe;j 1
950x950x150
Plyta Zelbetowa B -45 (szt) 1
h - 200, DN 1500
llo$¢ pierscieni dystansowych h-0,06 ( szt ) 2
DN 1500
llo$¢ pierscieni dystansowych h-0,08 ( szt ) )
DN 1500
llo$¢ pierscieni dystansowych h-0,10 ( szt ) -
DN 1500
llo$¢ kregdw ze stopniami h-0,25 m ( szt ) 1
DN 1500
llo$¢ kregdw ze stopniami h-0,75 m ( szt ) 1
DN 1500
llo$¢ kregdw ze stopniami h-1,00 m ( szt ) )
Dno studni ze stopniami h-1,55m ( szt) 1
DN 1500

PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, KIEROWANIE
ROBOTAMI, INWENTARYZACJE
Wojciech Nowosielski, ul. B. Jeziorkowskiej 32/2, 64 -100 Leszno

Nazwa Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
Obiektu: przy ul. Ostroroga w Lesznie

Adres: Leszno, ul. Ostroroga, dz. nr 1, 2/1

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji

Sp. z 0.0. ul. Lipowa 76 A, 64 100 Leszno

Przedmiot . . s

rysunku: Studzienka kanalizacyjna S1 DN 1500

Data: 02.2017 r. Imig i nazwisko Nr upr. Podpis Skala
Projektant: Wojciech Nowosielski 1047/87/Lo 1:25
Specjalnos¢: Wodno-melioracyjna Nrrys.
Sprawdzajacy: Witold Sobczak 1556/92/Lo 8

Specjalnosé: Instal. - inz. w zaKresie sieci wod-kan
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