Schemat warstw zasypowych przewodu Schemat zabezpieczenia istniejacych przewodéw Bloczki betonowe 14x25x38
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OZNACZENIA: Szczegot A

A - grubosc¢ podsypki dolnej - 15 cm - piasek gruby f-0,5 - 2,0 mm, I, - 0,95
B - grubosc¢ podsypki gornej - 1/3 D - piasek gruby f-0,5-2,0 mm, , I, - 0,95
C - zasypka wstepna - 30 cm - piasek gruby f-0,5-2,0 mm, , I, - 0,95

D - $rednica zewnetrzna rury

E - gtebokosc¢ przykrycia rury

F - gtebokos$¢ wykopu

G - wysokos¢ strefy ochronnej rury -

Liny sizalowe &8 mm

Przewdéd chroniony
Ist. rura kanalizacyjna

Pasy parciane lub gumowe
Szer. 15cm

PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, KIEROWANIE
ROBOTAMI, INWENTARYZACJE
Wojciech Nowosielski, ul. B. Jeziorkowskiej 32/2, 64 -100 Leszno
Nazwa Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
Obiektu: przy ul. Ostroroga w Lesznie
Adres: Leszno, ul. Ostroroga, dz. nr 1, 2/1
Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. ul. Lipowa 76 A, 64 100 Leszno
Przedmiot SCHEMAT WARSTW ZASYPOWYCH ]
rysunku: SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH PRZEWODOW
Data: 02.2017 r. Imig¢ i nazwisko Nr upr. Podpis Skala
Projektant: Wojciech Nowosielski 1047/87/Lo .
Specjalnos$¢: Wodno-melioracyjna NF rys.
Sprawdzajacy: Witold Sobczak 1556/92/Lo 10
Specjalnos¢: Instal. - inz. w zakresie sieci wod-kan
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