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| Sf1 HSciana zewnetrzna - cokot ‘ | Sf3 HSciana fundamentowa - wew. ‘ | Sw1 HSCiana wewnetrzna murowana ‘ | P1 HPosadzka na gruncie ‘ | D1 HUkiad warstw stropodachu
1. tynk zywiczny izolacja bitumiczna 2-komponentowa 1. tynk cementowo - wapienny 1,5cm 1. pt ceramiczna / parkiet 2,0cm 1. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
2. warstwa kleju z siatkq x 2 bloczek betonowy M6 24,0cm 2. pustak ceramiczny 24,0cm 2. gtadz cementowa zbrojona siatka antyskurczliwg 8,0cm 2. papa podkladowa termozgrzewalna
3. polistyren ekstrudowany XPS - mocowany na kotkach  18,0cm izolacja bitumiczna 2-komponentowa 3. tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm 1,5cm 3. folia PE 0,02cm 3. Kliny styropianowe EPS 100 gr. 5-30cm 3,0-30,0cm JEDNOSTKA PROJEKTOWA ul. Miyriska 1
4. izolacja bitumiczna 2-komponentowa 4. izolacja termiczna - styropian EPS 100-038 podtoga  15,0cm 4. styropian EPS 100 gr. 25cm 20,0cm BIURO INZYNIERSKIE 34-1020?:?";8 “
. - - - - - - om. 609-41-68-
5. bloczek betonowy M6 24,0cm | Sz1 H Sciana zewnetrzna murowana ‘ | Sw2 HSciana wewnetrzna murowana 5. izolacja 2 x papa termozgrzewalna 0,02cm 5. folia paroizolacyjna MIROSEAW MORAS e-mail: biuro.moras@wp.pl
6. izolacja bitumiczna 2-komponentowa 1 - 6.  chudy beton zbrojony siatkq 10,0cm 6.  strop Teriva 24/60 BASE 24,0cm INWESTYCIA:
farba sikatowa 1. tynk cementowo - wapienny 1,5em 7.  piasek zageszczony mechanicznie min 40,0cm 7. tynk cementowo - wapienny 1,5¢cm
| Sf2 || $ciana fundamentowa - zew | 2 tynkmineralny w wersji do malowania 0.15cm 2. pustak ceramiczny 115em 2 _ — : ’ KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
: 3. warstwa gruntujaca 3. tynk cementowo - wapienny 1,5¢m 8. grunt rodzimy po zdjgciu humusu BUDYNKU SOCJALNEGO
1. polistyren ekstrudowany XPS - mocowany na kotkach  18,0cm g - Ja. — . '
- PTT— 4. warstwa Kleju z siatkq oraz elementy uzupetniajace:
2. izolacja bitumiczna 2-komponentowa rofile cokolowe. narozne i orzvokienne INWESTOR .
3. bloczek betonowy M6 24,0cm p o ” . brzy 7 | P2 | ‘ Strop MPWIK Sp' 20.0.
4. izolacja bitumiczna 2-komponentowa 10 acp termlc.zna - styropian 0,0cm 1. pt ceramiczna 2,0cm ul. Lipowa 76A; 64'100]—952”0
6.  pustaki ceramiczne 24,0cm 2 iasirvch cemeniow 5 0am OBIEKT ADRES INWESTYCJ!
7. tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm 1,5cm . 1asTyeh comenony ' BUDYNEK SOCJALNY ul. Lipowa 76; 64-100 Leszno
3. folia izolacyjna 0,02cm dziatka nr
. styoplan EPS T00-036 podioga 59em PROKTAVT [ mgrinzarch. | oS
5. paroizolacja - folia 0,02cm ARCHITEKTURA Dorota Duda do projektowania bez ograniczeft
6.  strop Teriva 30/60 30,0cm
7. tynk cementowo - wapienny 1,5cm
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UWAGA !!! NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA ,0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH
POKREWNYCH" (DZ.U.94/24/83). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM OPRACOWANIU STANOWIA WEASNOSC INTELEKTUALNA
AUTORA. ZABRONIONE JEST STOSOWANIE , KOPIOWANIE, ORAZ UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA BEZ

PISEMNEJ ZGODY WYZEJ WYMIENIONEJ FIRMY LUB KTOREGOKOLWIEK Z AUTOROW.
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