KONCEPCJA BUDYNKU SOCIJALNEGO W LESZNIE

IV.OPIS TECHNICZNY

1.DANE OGOLNE :

INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji

Spotka z o.0.
ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

OBIEKT: BUDYNEK SOCJALNY
LOKALIZACIA: Ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno;
NR EWIDENCYINY DZIALKI: 94/8

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1
2.2,
2.3.
2.4.
2.5.

Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa wg stanu na dzien 24 kwiecien 2017r.

UCHWALA Nr XLII ,440 /2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 lutego 2002r.

Aktualne normy budowlane i przepisy dotyczace zasad i zakresu opracowan projektowych.

Na potrzeby opracowania projektu koncepcji architektonicznej inwestor udostepnit swobodny dostep do

miejsca realizacji inwestycji.

3. OPIS ARCHITEKTONICZNY BUDYNKU

3.1

3.2.

3.3.

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny budynku socjalnego z czescig administracyjng na
terenie Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Lesznie.

Forma architektoniczna

Projektowany budynek to prosta zwarta bryta na planie prostokata z lekko wysunietg czescig
przyziemia. Projektowany obiekt to budynek dwukondygnacyjny z ptaskim dachem potaczony z
istniejacym budynkiem technicznym za pomoca lekkiego przeszklonego tacznika z profili aluminiowych.
Swojg formg ma nawigzywac do zaprojektowanego wczesniej budynku biurowego oraz elementami z
ptytek ceglanych na elewacji do istniejgcej zabudowy.Uwaza sie za wlasciwe uksztattowanie zespotu-
obiektow w formie jednorodnej , maksymalnie zwartej i czytelnej. Lokalizacja nowych obiektow
powinna wyodrebniac zespot z otaczajgcej chaotycznej zabudowy. Budynek socjalny zostat
zlokalizowany z lewej strony przysztego budynku biurowegow sposob umozliwiajgcy prosta
komunikacje pomiedzy budynkami.

Funkcja obiektu

Budynek petni¢ bedzie funkcje socjalno bytowe dla brygad remontowych zaktadu, wyposazony bedzie
w pomieszczenia szatni brudnych i czystych, wezly sanitarne, jadalnie typi 1, pomieszczenia
magazynkow podrecznych oraz warsztatu. Ponad to pomieszczenia biurowe dla kadry kierowniczej
sprawujacej nadzor nad pracami grup remontowych. Koncepcja zostata opracowana wg wytycznych
przekazanych przez Inwestora.

3.4. Dane liczbowe budynku
LP Wskaznik Wartos¢
1. Kubatura 3625 m?
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Powierzchnia zabudowy budynku 582,12 m?
Dtugosc/szeroko$é/ wysokos¢ budynku 45,00/13,00/7,65/m
. ) ) ) Powierzchnia
Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki [m?]
PARTER
1. WIATROLAP Ptytki ceramiczne 4,76
2. POM.BIUROWE Ptytki ceramiczne 29,00
3. POM. BIUROWE Ptytki ceramiczne 29,00
4, POM.BIUROWE Ptytki ceramiczne 10,27
4a |POM. BIUROWE Ptytki ceramiczne 15,40
5. |POM. BIUROWE Ptytki ceramiczne 12,99
6. POM.SOCJALNE Ptytki ceramiczne 8,28
7.  |WC.DAMSKIE/OS.NIEPELNOSPRAWNA [Ptytki ceramiczne 9,68
8. WC MESKIE Ptytki ceramiczne 9,68
9.  |SALKA KONFERENCYJINA Ptytki ceramiczne 23,72
10 [POM. PORZADKOWE Ptytki ceramiczne 3,41
11  [KOMUNIKACIA Ptytki ceramiczne 41,68
12 |WC Ptytki ceramiczne 4,68
13 [KOMUNIKACIA Ptytki ceramiczne 5,01
14  |KLATKA SCHODOWA Ptytki ceramiczne 9,31
15 |KOMUNIKACIA Ptytki ceramiczne 5,01
16 |WC Ptytki ceramiczne 4,68
17  |SZATNIA -ODZIERZY WELASNE] Ptytki ceramiczne 17,91
18 |SZATNIA -ODZIERZY WEASNE] Ptytki ceramiczne 17,91
19 |WC - WYDZIELONE Ptytki ceramiczne 3,01
20 |[UMYWALNIA + PRYSZNICE Ptytki ceramiczne 37,93
21  |POM. PORZADKOWE Ptytki ceramiczne 3,01
22 SZATNIA —ODZIERZY ROBOCZE] 20 Piytki ceramiczne 15,31
0SOB
23 |SUSZARNIA + PRALNIA Pytki ceramiczne 16,29
24 gZS%';NIA —ODZIERZY ROBOCZE] 20 Piytki ceramiczne 15,31
25 |KOMUNIKACIA Pytki ceramiczne 20,72
26 |KOTLOWNIA Ptytki ceramiczne 4,99
27  |[KLATKA SCHODOWA Pytki ceramiczne 9,31
28  |POM. ELEKTRYKOW Plytki ceramiczne 15,48
28A  |POM. ELEKTRYKOW_MAG. Ptytki ceramiczne 15,91
29  \WIATROLAP Plytki ceramiczne 6,00
30 |KORYTARZ Plytki ceramiczne 6,50
31  |MAG. WODOMIERZY_BIEZACY Ptytki ceramiczne 7,01
32 |MAG. WODOMIERZY Ptytki ceramiczne 14,14
33  |POM. BIUROWE Pytki ceramiczne 19,25
34 |POM. SOCJALNE Pytki ceramiczne 5,70
35 |WC Pytki ceramiczne 6,69
Powierzchnia razem 443,43
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PIETRO
1. KLATKA SCHODOWA Ptytki ceramiczne 9,31
2. KOMUNIKACIA Ptytki ceramiczne 30,18
3. JADALNIA TYPU 1-40 OSOB Ptytki ceramiczne 86,59
4. POM.SPRZET PORZADKOWY Ptytki ceramiczne 5,01
5. WC MESKIE Ptytki ceramiczne 18,17
6. SZATNIA ODZIERZY WEASNEJ -20 OS. |Phytki ceramiczne 20,06
7. SZATNIA ODZIERZY WEASNEJ] -20 OS. |Phytki ceramiczne 10,84
8. NATRYSKI Ptytki ceramiczne 24,58
9. NATRYSKI Ptytki ceramiczne 20,42
10. | SZATNIA ODZIEZY ROBOCZE] Ptytki ceramiczne 7,49
11. | SUSZARNIA/PRALNIA Ptytki ceramiczne 16,29
12. | SZATNIA ODZIEZY ROBOCZE]J Ptytki ceramiczne 15,31
13. | SUSZARNIA PRALNIA Ptytki ceramiczne 7,49
14. | KOMUNIKACIA Ptytki ceramiczne 20,69
15. | MAGAZYN Ptytki ceramiczne 15,21
16. | KLATKA SCHODOWA Ptytki ceramiczne 9,31
17. | WC Ptytki ceramiczne 11,86
18. | POM. PORZADKOWE Ptytki ceramiczne 3,32
Powierzchnia razem: 332,12

3.5. Badania geotechniczne gruntu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie ustalen geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych nalezy zleci¢ opracowanie dokumentacji geotechnicznej w celu okreslenia warunkéw gruntowo
- wodnych.

3.6. Opis elementow architektonicznych

3.6.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma faw fundamentowych : 2 x papa termozgrzewalna

Izolacja pozioma posadzek na gruncie : folia izolacyjna lub 2 x termozgrzewalna

W miejscach przebi¢ posadzki rurami przytgczeniowymi (jak rury kanalizacyjne i wodne itp.) folie na
przewodach okreci¢ drutem i uszczelni¢ wtasciwg masg sylikonowa

Izolacja pozioma na murach fundamentowych z dwdch warstw papy. Nalezy pamietac o ciggtosci
izolacji poziomej $cian i posadzek oraz na stykach z izolacjg pionowa.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych do poziomu gruntu : wyréwnanej powierzchni podwdjna

warstwa masy bitumicznej.

Ochrona termoizolacji od strony zewnetrznej przy zastosowaniu membrany z tfoczonego polietylenu

— tzw. folia kubetkowa

Folia izolacyjna na ptycie betonowej konstrukgji stropu Teriva

Pokrycie dachu : papa termozgrzewalna

3.6.2. Izolacje termiczne

Izolacja termiczna posadzki na gruncie w catym budynku : styropian EPS 100 gr. 10,0 i 15,0 cm
Izolacja termiczna pionowa muréw fundamentowych : polistyren ekstrudowany XPS gr. 18 cm
Izolacja termiczna $cian zewnetrznych z pustakow ceramicznych styropian gr. 20,0cm

3.6.3. Wykonczenie scian

Wykonac jako mokre cementowo — wapienne lub tynk gipsowy nakfadany maszynowo.
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3.6.4. Malowanie i powtoki zabezpieczajace

= Sciany wewnetrzne i sufity w pomieszczeniach bez podwieszanego sufitu malowane farbami
akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza.

= W fazienkach, pomieszczeniu gospodarczym Sciany wytozy¢ ptytkami glazurowanymi na wysokosci
2,0m.

= W aneksach kuchennych na Scianie wytozy¢ ptytki glazurowane do wysokosci 150 cm (mozna
rowniez wytozy¢ ptytki tylko w samym pasie pomiedzy ciggiem szafek dolnych i gornych tj. od wys.
85 cm do wys. 150 cm nad posadzka).

3.6.5. Posadzki
= plytki ceramiczne na kleju
3.6.6. Parapety
Parapety zewnetrzne — z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze obrébek blacharskich gr. 0,6 mm.

3.6.7. Sufity podwieszane

Projektuje sie sufity podwieszane STG i typu OWA tak by w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem
wykorzystac jako ciagi instalacyjne dla instalacji i sieci : wentylacji i klimatyzaciji, instalacji
elektrycznych i niskoprgdowych.

3.6.8. Stolarka

=  Stolarka okienna aluminiowa lub PCV, stolarka drzwiowa drewniana ptycinowa. Stolarke wykonac
na indywidualne zamdwienie.

= W dolnej czesci drzwi do WC i innych pomieszczen wskazanych na rysunkach zamontowac kratki
nawiewne o przekroju nie mniejszym niz 0,022 mz2,

= Drzwi gtdwne wejsciowe do budynku wykonac jako aluminiowe.
3.6.9. Rynny i opierzenie

Obrobka dachu obejmuje opierzenie komindw, elementéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja
komindw. Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykonac indywidualne z blachy tytanowo —
cynkowej.

Rury spustowe, rynny (podgrzewane) wg rozwigzan systemowych zgodnych

z katalogiem wybranej firmy.

3.6.10. Schody wewnetrzne

Schody Zelbetowe, monolityczne. Wykonane jako wylewane na budowie. Wykonczenie powierzchni :
obkfadane ptytkami gresowymi na zaprawie klejowej.

3.6.11. Elewacja

= Tynki zewnetrzne wykonac jako silikonowe lub silikatowe - wg technologii wybranej firmy.

= W czeSci wysunietej przyziemia jako warstwe zewnetrzng projektuje sie deski drewniane z
modrzewiu syberyjskiego gr. 22 mm. Montowane wg technologii dostarczonej przez producenta.

=  Budynek czesciowo obtozony ptytkami elewacyjnymi wg rysunku elewacji.

3.6.12. Pokrycie dachu
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH BUDYNKU

4.1. FUNDAMENTY

Strona | 10



KONCEPCJA BUDYNKU SOCIJALNEGO W LESZNIE

Fundamenty zostang zaprojektowane na etapie projektu budowlanego po analizie miejscowych
warunkow gruntowo — wodnych — przewiduje sie ze posadowienie bedzie bezposrednie, zelbetowe

monolityczne. Poziom posadowienia -1, 00m. ponizej przylegtego terenu
Sciany fundamentowe czes$ci murowanej z bloczkéw betonowych M6 klasy Cl 2/15.

4.2,

4.3.

SCIANY KONSTRUKCYINE ZEWNETRZNE I WEWNETRZNA

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z pustakow ceramicznych gr. 24,0cm na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 5,0 Mpa, ocieplone od zewnatrz styropianem gr. 20cm. Ostatnie trzy warstwy pod
oparcie stropu i nadprozy wykonac z cegty ceramicznej petnej. Sciana konstrukcyjna wewnetrzna z
pustakow ceramicznych gr. 24,0cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5,0Mpa.

SCIANKI DZIALOWE

Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych gr. 11,5 cm na zaprawie cementowo — wapiennej. Narozniki
$cian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przez zamontowanie ochronnych profili
metalowych przed tynkowaniem Scian.

4.4. NADPROZA I PODCIAGI

= Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 120/120 . Zaleca sie wykonanie nadprozy Scianek

dziatowych z pojedynczych belek SBN.

=  Podciagi i nadproza zelbetowe wylewane na budowie z betonu B20 (C16/20) zbrojone: stal

zbrojeniowa gtdwna A-III (34GS), stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b); stal zbrojeniowa
montazowa A-III (34GS);.

4.5. WIENCE

Wience przyjeto jako zelbetowe z betonu B20 (C16/20). Zbrojenie stanowi wkiadka stalowa — prety
@12 (A-III 34GS) i strzemiona g6 (A-0). Szerokos$¢ wiency wynosi 25 cm. Wience stropowe uktadac w
szalunku z ksztattek 25/31cm wiencowych. Wierce dozbroi¢ przypodporowo siatkami systemowymi
dostawcy stropu. Pod wszystkie wience utozy¢ warstwy wyréwnawcze z cegly petnej klasy 150.

4.6. STROP

4.7.

Przyjeto strop prefabrykowany Teriva30/60 o grubosci 30,0 cm nad parterem oraz strop Teriva 4.0/1 o
grubosci 24,0cm nad pietrem. Belki stropowe o rozstawie 60,0 cm oparte s3 na murach nosnych
grubosci 24,0 cm. Na rozpietosci belek zaprojektowano 1/2 zebra rozdzielcze. Zbrojenie zeber stanowi
wktadka stalowa z pretow @12 (A-III 34GS) i hakow @6 (A-0). W trakcie realizacji strop nalezy
podstemplowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA :przy montazu stropu scisle stosowa¢ wytycznych podanych przez producenta.
KONSTRUKCJA STROPODACHU
Projektuje sie stropodach petny o spadku jednokierunkowym 3%.

Uktad warstw w stropodachu:

=  papa termozgrzewalna - nawierzchniowa
=  papa termozgrzewalna - podktadowa

= plyty styropianowe gr. Min 25 cm

= paroizolacja — folia lub papa

= strop teriva 24/60

=  tynk cem.— wap. — ukltadany maszynowo

5. OPIS OGOLNY INSTALACII

woda - catos¢ instalacji wodociggowej wykonac z rur PP-10 o potgczeniach klejonych prowadzonych
podtynkowo lub w posadzce.
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» kanalizacja sanitarna — catos¢ kanalizacji w budynku wykonac z rur PVC kielichowych @ 110 i 50. Na
pionie przewidzie¢ rewizje do ewentualnego czyszczenia przewoddéw, dla odpowietrzenia instalacji pion
zakonczyc¢ rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach budynku.

* instalacja elektryczne — wykona¢ jako podtynkowg z zastosowaniem osprzetu melaminowego
podtynkowego. Instalacje wykona¢ przewodami YDY 1,5 Ui=750V dla o$wietlenia , natomiast instalacje
gniazd wtynkowych wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm Ui= 750V. Osprzet montowac¢ na wysokosci
1,4 m od posadzki. Instalacje nalezy wykona¢ w systemie sieciowym TN-C-S tzn. Zze w instalacji
wystepuje oddzielne przewody neutralny i ochronny. Przewody wewnatrz prowadzi¢ w rurze ostonowej
typu peszel.

= ogrzewanie — wykonac jako instalacje wodno-pompowa z rozdziatem dolnym o parametrach czynnika
grzejnego 70/50 C. Zrodtem ciepta dla budynku bedzie kociot gazowy. Rurocigg instalacji CO wykonaé
przy zastosowaniu rur miedzianych twardych o

= odgromowa — wykona¢ na dachu z linki stalowej gr 12 mm sprowadzonej po $cianie budynku do
wysokosci 1,0 m powyzej terenu. Linke pofaczy¢ z bednarkg 25/5 mm zakopang na gtebokosci 60 cm
wokdt budynku.

= Wentylacja pomieszczen - przewidziano gtéwnie grawitacyjng wentylacje nawiewno — wywiewng
wszystkich pomieszczen oraz mechaniczng — do ustalenia z Inwestorem.

6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Projektowana budowa nie wptynie na pogorszenie stanu Srodowiska. Oddziatywanie obiektu na srodowisko
miesci sie w obrebie przedmiotowej dziatki. Ilos¢ wytwarzanych odpaddw /przyjeto wg $redniego rocznego
bilansu/ wynosi 2,3m>/rok na osobe. Odpady sktadowane do zamknietych kubtéw i odbierane przez
wyspecjalizowang firme zajmujaca sie wywozem i skladowaniem nieczystosci.

7. UWAGI KONCOWE

= Wszystkie prace winny by¢ wykonane pod nadzorem i kierunkiem osob uprawnionych do nadzorowania
robot budowlanych i nalezgcych do zawodowej Izby Samorzadowej.

= W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

*  Podczas wykonywania robot nalezy stosowac sie do wymagan i zalecen warunkdow technicznych wykonania
i odbioru, wymagan producentéw materiatéw budowlanych, obowigzujgcych norm i przepisow.

= Stosowa¢ nalezy technologie i materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski,
posiadajace whasciwe certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty.

=  Ewentualne zmiany, w tym zmiany materiatowe, winny by¢ uzgodnione z projektantem.

= Doktadne wymiary pomieszczen i rozstaw konstrukcyjny belek pobrac z natury.

*  Podanych w opracowaniu producentéw materiatéw budowlanych nalezy traktowac jako przyktadowych z
mozliwoscig ich zmiany na innych o podobnych lecz nie gorszych whasciwosciach technicznych.

=  Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowac tak, jakby byly ujete we wszystkich
czesciach dokumentacji projektowej, zarowno w jej papierowej jak i elektronicznej wers;ji.

=  Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegdtowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym
projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegélnych instalacji
oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci obiektu.

Leszno, grudzien 2017r.

Opracowat:

mgr inz. arch. DOROTA DUDA
upr. proj - bud. Nr 06/05/DOIA
z dnia 07-06-2005 .
w specjalnosci architektonicznej do projektowania
bez ograniczen
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