zalgcznik nr 1

Zamowienie publiczne nr INW-1-Z/0001/2018
»Inspekcje CCTV nowych, przebudowywanych i istniejacych sieci i przytaczy

kanalizacyjnych”

Zasady wykonywania inspekcji CCTV sieci i przylgczy kanalizacyjnych.

1. Kanat poddawany inspekcji musi by¢ czysty.

2. Wykonawca na czas przeprowadzania inspekcji zobowigzany jest zakorkowaé odcinek
poddawany inspekcji od strony naptywu sciekéw.

3. Przed dokonaniem inspekcji, a po wyczyszczeniu kanatu, odcinek nalezy przeptuka¢ czystg
woda.

4. Wykonywang inspekcje CCTV nalezy przedstawi¢ graficznie na mapie bedacej zatgcznikiem
do raportu. Mape stanowi¢ moze geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (mapa lub
szkice) lub w przypadku jej braku mapa z dokumentacji projektowej. Mape lub szkice
Wykonawca inspekcji otrzymuje od zlecajgcego z zaznaczeniem odcinkéw poddanych
inspekgciji.

5. Wykonujgc inspekcje nalezy sfiimowaé szczegétowo kazde ztgcze rur, wigczenie do sieci,
studnie oraz uszkodzenia kanatu z zaznaczeniem ich odlegtosci.

6. Nalezy okresli¢ typ uszkodzenia kanatu:

e zarwanie kanatu,
e ubytki materiatu,
o deformacje(okresli¢ pionowe, poziome),
e pekniecia podiuzne (jezeli dlugos¢ pekniecia jest wieksza niz metr diugosci, nalezy
okresli¢ jego poczatek i koniec),
e pekniecia poprzeczne,
e pekniecia obwodowe,
e przeszkody typu gruz, cegty, korzenie, osady,
e infiltracja,
e nieszczelnosci (otwarte zlgcza, wrosty korzeni),
o korozja,
e przesunigecia pionowe,
e przesuniecia poziome,
e podtopienie kanatu.
7. Nalezy okresli¢ stan techniczny studni:
e zarysowania,
e pekniecia,
e przesuniecia,
e uszkodzenia spoin.
8. Nalezy okresli¢ rodzaj wigczenia do sieci:
e wigczenie przez siodio,
e wigczenie przez trojnik,
e wigczenie inne.
Usytuowanie wigczenia do sieci powinno by¢ zapisane z uzyciem oznaczenia zegarowego do
kierunku przeprowadzanej inspekciji.

9. Obraz z inspekcji nalezy zapisa¢ na nosniku CD lub DVD w spos6b umozliwiajgcy oglgdanie
wynikow w petnej gamie koloréw przy pomocy komputera PC. Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ program do odczytu inspekcji, z oprogramowaniem w jezyku polskim.



Oprogramowanie powinno umozliwia¢ automatyczne przechodzenie pomiedzy raportem a
mapa.

10. Z przeprowadzonej inspekcji wykona¢ nalezy raport zawierajgcy informacje o stanie
technicznym sieci, wskazujgcym materiat, z jakiego wykonany jest kanat, jego $rednice,
jakos¢ wykonania potgczen, ewentualne uszkodzenia mechaniczne sieci (uzywajac
nomenklatury z pkt. 6), liniowo$¢ oraz zaznaczony kierunek spadku sieci jak réwniez schemat
inspekcji z informacjg o dlugosci sieci, lokalizacji przytaczy, trojnikéw, studni, miejsc
uszkodzen.

11. W raporcie nalezy réwniez umiescic:

o wykres rzeczywistych spadkéw w poréwnaniu do spadku teoretycznego odczytanego
z mapy lub szkicu powykonawczego. Wielkos¢ jednostki na skali wysokosci max 2
cm,

o dlugos¢ catkowitg odcinka poddawanego inspekcji,

¢ zdjecia z miejsc charakterystycznych, uszkodzen itp.



