Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 29 stycznia 2018r.
INW-R/94/2018

,,DORA” Maria Sacha
ul. Korfantego 6
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowe odcinka sieci wodociggowej w ul. Sadowej tj. drodze
o nr ewid. 492/72 w Lesznie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,
ze w celu doprowadzenia wody do dziatek budowlanych o nr ewid. 492/54 i 492/61, potozonych wzdtuz
ul. Sadowe;j tj. drodze o nr ewid. 492/72, wymagane jest pobudowanie sieci wodociggowej w ww. drodze.

Nowoprojektowang sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowac od istniejacej w drodze o nr ewid. 492/72
(na wysokosci dziatki o nr ewid. 492/48) korcowki sieci wodociggowej PVC @ 110 mm, nastepnie sie¢
poprowadzi¢ w omawianej ul. Sadowej, do wysokosci dziatki o nr ewid. 492/61.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

e sie¢ wodociagowg wykona¢ z rur PVC lub PE PN 10 o $rednicy @110 mm,
e nowoprojektowanag sie¢ wodociagowag nalezy wigczy¢ do istniejgcego juz na sieci wodociggowej,
na wysokosci dziatki o nr ewid. 492/48, wezta potaczeniowego tj. trojnika DN 100/80 (zgodnie

z zatgcznikiem nr 1),

o koricowke sieci w drodze o nr ewid. 492/72 (na wysokosci dziatki o nr ewid. 492/61) nalezy przygotowac
pod przysztg rozbudowe sieci,

e na koncu projektowanej sieci, nalezy zamontowa¢ hydrant p.poz z zasuwg odcinajgca, faczac
go z siecig za pomocg trojnika,

o doktadng lokalizacje zasuwy i hydrantu p.poz. nalezy ustali¢ w MPWiK w Lesznie,

e skrzynki uliczne zasuwy i hydrantu p.poz. nalezy zabezpieczy¢ elementami prefabrykowanymi
betonowymi,

e w weztach sieci zaprojektowa¢ potgczenia kotnierzowe oraz stosowaé armature klasy Hawle, AVK, Jafar

(schematy weztéw zamiesci¢ w projekcie),

W projekcie budowlanym nalezy zamieséci¢ opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci,
dezynfekcji i ptukania nowobudowanego odcinka sieci wodociagowej, z przedstawieniem rodzaju ksztattek

zastosowanych do w/w czynnosci.
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Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociagowej nalezy uwzgledni¢ réwniez zapisy
zawarte w opracowaniu pt. ,Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przytgczy i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWIK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego

Przedsiebiorstwa: www.mpwik-leszno.pl — zaktadka Ustugi dokumenty.

Powyzsze warunki sg wazne do 29.01.2020r.

Uszczegotowienie warunkéw technicznych nastgpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestyci
MPWiK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt budowlany sieci wodociaggowej nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia
w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym

Przedsiebiorstwie. Do_dokumentaciji nalezy dotaczy¢ protokét z narady koordynacyinej (dawniej ZUDP),

badz tez uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami.

Z powazaniem

T oo WITROWER Z A

Zataczniki:
1. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociggowej w ul. Sadowej (drodze o nr ewid.

492/72) w Lesznie.
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