FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowa 2018

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Ostroroga w Lesznie (etap Il)

Budowa sieci wodociagowej z rur PE 110 dla zaopatrzenia w wode budownictwa mieszkaniowego ETAP Il

Inwestor : Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. 17 Stycznia 76A, 64-100 Leszno
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Wartos¢ kosztorysowa robot : ..., zt
Podatek VAT .......... Pl s —————— zt
Wartos$¢ robot ogotem : ... zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10
Budowa sieci wodociagowej z rur PE 110 dla zaopatrzenia w wode budownictwa mieszkaniowego ETAP I
Budowa: Budowa 2018
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Ostroroga w Lesznie (etap Il)
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str:1
N Opis pozycji tabeli Wartosé [ 2] |

1 Sie¢ wodociggowa

1.1 Roboty ziemne

1.2 Roboty ziemne

1.3 Umocnienie wykopéw

1.4 Odwodnienie wykopu

1.5 Rurociagi i roboty montazowe

1.6 Roboty wykoniczeniowe

Razem : Sie¢ wodociaggowa

Wartos¢ kosztorysowa robot : ........coovencneneerennens

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10
Budowa sieci wodociagowej z rur PE 110 dla zaopatrzenia w wode budownictwa mieszkaniowego ETAP I
Budowa: Budowa 2018
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Ostroroga w Lesznie (etap Il)
Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llo$¢ { J.m. { Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] {

1.1

1.2

Sie¢ wodociggowa
Kod CPV : 45231300-8

Roboty ziemne

Roboty ziemne

KNNR N001-0202-08-10 24548 m3 s
Roboty ziemne koparka podsiebierna 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci z
transportem wywrotka 10 Mg na odlegto$¢ do 1 km

KNNR N001-0208-02-10 24548 m3
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru gruntu

KNNR N001-0210-03-01 2455 M3
Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparka podsiebierna 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalne;j
wilgotnosci na odktad - 90% catosci

KNNR N001-0307-04-00 273 M3
Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gleb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z recznym
wydobyciem urobku - 10% catoSci

KNNR N001-0318-03-00 51,04 m3
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gteb do 3,0 m z zageszczeniem w gruncie kat 1-2
KNNR N001-0214-04-00 21820 M3 s

Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zageszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie
kat 1-2

Wycena wiasna 24409 M3
Zakup wraz z przywozem na budowe piasku/pospoétki do zasypania - inwestor nie wskazuje miejsca
zakupu

1.3

Umocnienie wykopow

Wycena wiasna 381,48 M3 e
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o Scianach pionowych za pomoca stalowej
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gt. 3,0 m, szerokosci 1,1 m grunt kat. I-IV

1.4

Odwodnienie wykopu

1,00 szt. s
Studzienki zbierajace w dnie wykopu, o gtebokosci 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
(z wycietymi otworami) , o $rednicy nominalnej: 400mm /wraz z praca pomp i tymczasowym
rurociagiem do odwodnienia wykopow (montaz i demontaz) - waz parciany strazacki Fi-80-mm, z
odprowadzeniem wody do odbiornika (kanalizacji ogdlnosptawnej) i optata za wprowadzenie wody
do systemu kanalizacyjnego/

10 AW1 5,00 SZt e s
Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wplukiwane bezposrednio w grunt, bez
obsypki, do gtebokosci: 3,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw
1.5 Rurociagi i roboty montazowe
11 Wycena ind. 1,00 préba e s

Koszty zwigzane z wlaczeniem odcinka sieci wodociagowe;.




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

Budowa sieci wodociagowej z rur PE 110 dla zaopatrzenia w wode budownictwa mieszkaniowego ETAP I

1. Sie¢ wodociagowa
1.5. Rurociagi i roboty montazowe

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ J.m. { Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

12 ZAL.1 104-1014-02-00 MRRiB 3,00 SZE e e
Uktadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm (
kréciec zeliwny dwukotnierzowy FF80/L-500 )

13 KNNR 004-1410-04-00 MRRiB 0,76 M3 e e
Podtoza betonowe pod kanaly i obiekty - grubos$¢ podtoza: 20 cm wspéczynnik do zwiekszenia
grubosci podtoza 40 cm - 2,0 ( bloki oporowe oraz pierscienie betonowe - obrzeza do
zabezpieczenia skrzynek ulicznych zasuw )

14 KNNR 004-1010-04-00 MRRiB 4,00 ZIGCZE e s
Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwoérczym/

15 wycena produc. 1,00 SZE e s
Luki PE doczotowe 1,0 MPa - woda/ 110 /15°

16 KNNR 004-1012-02-00 MRRiB 3,00 SZE e e
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji
kotnierzowych na luzny kotnierz wraz z kotnierzem/, o $rednicy zewnetrznej: ponad 90 do 140 mm
do PE 110

17 KNR 218-0112-03-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,00 SZt e s
Ukfadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100/80 mm
- tréjnikow redukcyjnych 100/100/80

18 KNNR 004-1014-03-00 MRRiB 1,00 SZt e e
Uktadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm (
kotnierz zeliwny $lepy )

19 KNNR 011-0304-02-30 MRRiB 2,00 SZt e e
Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa, na rurociaggach PVC i PE, o $rednicy nominalnej 80 mm,
uktadane w gotowym wykopie umocnionym o gtebokosci do 3 m: nawodnionym

20 KNNR 004-1012-02-00 MRRiB 1,00 SZE e s
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji
kotnierzowych na luzny kotnierz/, o srednicy zewnetrznej: ponad 90 do 140 mm do PE 90

21 KNR 228-0311-07-00 MRiGZ 2,00 SZt e e
Ustawienie hydrantéw pozarowych nadziemnych na kolanie stopowym kotnierzowym, o $rednicy
nominalnej: 80 mm z podwdjnym zamknieciem zabezp. przed zatamaniem z obudowa teleskopowa;

22 KNNR 011-0306-01-20 MRRiB 1,00 Kpl e e
Nawiertki na istniejacych rurociagach - z PVC, o rednicy zewnetrznej 110 mm do préby szczelnosci

23 KNNR 004-1702-02-00 MRRiB 1,00 SZt e e
Nasady rurowe zeliwne /opaski/ montowane na istniejacych rurociagach o srednicy: 100 mm po
demontazu nawiertki do prob szczelnos$ci

24 KNR 218-0208-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 115,60 M
Rurociagi z rur PE/polietylenu niskoci$nieniowego/ taczonych metoda zgrzewania, przy srednicy
zewnetrznej rur: 110 mm - rury wodociagowe PE100 DZ 110 x 6,6, PN 10, SDR 17 ( ze
grzewaniem koncow rur )

25 Materiat 5,00 M s e ———————
PE100 DZ 90 x 5,4, PN 10, SDR 17

26 KNR 219-0219-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 121,00 M
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego z wkiadka stal. trasy wodociagu utozonego w ziemi -
analogia - dla wodociagu PE 110

27 KNNR 004-1606-02-00 MRRiB 1,00 proba e e

Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych /dtugosé prébnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur
wodociggowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o Srednicy: do 160 mm




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10
Budowa sieci wodociagowej z rur PE 110 dla zaopatrzenia w wode budownictwa mieszkaniowego ETAP I
1. Sie¢ wodociagowa
1.5. Rurociagi i roboty montazowe
Str: 3
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28 KNNR 004-1611-01-00 1,00 SZE e s
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociaggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm

1.6 Roboty wykonczeniowe

29 KNR 219-0134-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 200 Kpl e s
Oznakowanie armatury wodociagu tabliczkami na stupku stalowym - analogia

Warto$¢ kosztorysowa robét




