FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowa 2018

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Ostroroga w Lesznie (etap Il)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla budownictwa mieszkaniowego ETAP Il ‘

Inwestor : Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. 17 Stycznia 76A, 64-100 Leszno
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Wartos¢ kosztorysowa robot : ..., zt
Podatek VAT .......... Pl s —————— zt
Wartos$¢ robot ogotem : ... zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla budownictwa mieszkaniowego ETAP Il
Budowa: Budowa 2018
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Ostroroga w Lesznie (etap Il)
Str:1
Lp. Opis pozycji tabeli Warto$¢ [zt ] [
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
11 Robotyziemne
1.2 Umocnienie wykopdw
1.3 Odwodnieniewykopu
1.4 Roboty montazowe

Razem : Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Wartos¢ kosztorysowa robot : .......ccovvercneneerenens

Inwestor :

Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla budownictwa mieszkaniowego ETAP Il
Budowa: Budowa 2018
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Ostroroga w Lesznie (etap Il)
Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llo$¢ { J.m. { Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] {

1.1

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Kod CPV : 45231300-8

Roboty ziemne

KNNR N001-0202-08-10 181,90 M3
Roboty ziemne koparka podsiebierna 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci z
transportem wywrotka 10 Mg na odlegto$¢ do 1 km

KNNR N001-0208-02-10 181,90 M3
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru gruntu

KNNR N001-0210-03-01 18,19 M3
Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparka podsiebierna 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normaine;j
wilgotnosci na odktad - 90% catosci

KNNR N001-0307-04-00 202 M3 s
Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gleb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z recznym
wydobyciem urobku - 10% catoSci

5 KNNR N001-0318-03-00 B8,32 M3 s s
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gteb do 3,0 m z zageszczeniem w gruncie kat 1-2

6 KNNR N001-0214-04-00 143,79 M3 e s
Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zageszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie
kat 1-2

7 Wycena wiasna 183,92 M3 s e ——————
Zakup wraz z przywozem na budowe piasku/pospoétki do zasypania - inwestor nie wskazuje miejsca
zakupu

8 KNNR 10218-01 449,80 M2 e s

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasienicowymi o mocy 74
kW (100 KM), grunt kat. llI-IV

1.2

Umocnienie wykopow

Wycena wiasna 71,09 M3 e —————
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomoca stalowej
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gt. 3,0 m, szerokosci 1,1 m grunt kat. I-IV

1.3 Odwodnienie wykopu

10 1,00 SZE. e e ———————
Studzienki zbierajace w dnie wykopu, o giebokosci 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
(z wycietymi otworami) , o Srednicy nominalnej: 400mm /wraz z praca pomp i tymczasowym
rurociagiem do odwodnienia wykopow (montaz i demontaz) - waz parciany strazacki Fi-80-mm, z
odprowadzeniem wody do odbiornika (kanalizacji ogoélnosptawnej) i optata za wprowadzenie wody
do systemu kanalizacyjnego/

11 AW1 5,00 SZt e

Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez
obsypki, do gtebokosci: 3,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznar
KOBRA wer. 10
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla budownictwa mieszkaniowego ETAP I
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.4. Roboty montazowe
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] {
1.4 Roboty montazowe
12 KNNR 004-1308-03-00 MRRiB T1245 M s s
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelkal, o Srednicy
zewnetrznej: 200 mm -rury o jednolitej Sciance ,SN8, SDR 34,
13 wycena wiasna 3,00 studnia e ———————
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m -
$rednica kreg6éw: 1000 mm - Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton min.
C-35/40) gt. 1,40m - 1,70m - faczonych na uszczelke gumowa, z prefabrykowang kinetg stanowiaca
monolityczng konstrukcje z dennica z osadzonymi przej$ciami szczelnymi do rur PCW 200 i Dn
1600; wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym D400, kotnierz w plycie betonowej wyréwnujacy
950x950x150.
14 wycena wlasna 3,00 SZE. s e ——————
Plyty fundamentowe zelbetowe z betonu zwyktego B-25 - doptata za pierscienie betonowe
zabezpieczajace wlazy studzienne okragte 600 ( min Dw 1,0m, gr. 15 cm ) - w drogach gruntowych,
zieleni i poboczach
15 KNNR 004-1321-03-00 MRRiB 1,00 SZt e e
Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki facznie z
uszczelkal, o srednicy zewnetrznej: 200 mm - korek do zaslepienia studni
16 KNNR 004-1321-02-00 MRRiB 3,00 SZt e e

Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm

Warto$¢ kosztorysowa rohot




