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l. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

* Inwestor i Zamawiajacy — Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji ul. Lipowa 76A,
64-100 Leszno,

- Zadanie inwestycyjne — Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami wodociggowymi.

+ Faza opracowania - Projekt budowlany, projekt wykonawczy,

- Temat opracowania - Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami wodociggowymi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

+ Warunki techniczne na przebudowe sieci wodociagowej wraz z przytgczami wodociggowymi
wydane przez MPWIK Sp. z 0. 0. w Lesznie pismo nr INW-R/710/2017 z dnia 07.09.2017r.;

+ Zaktualizowane plany sytuacyjno - wysokosciowe terenu opracowania w skali 1:500;

- Uzgodnienia i decyzje branzowe:

- Obowiazujgce przepisy i normy;

- Wizje lokalne przeprowadzone na terenie opracowania;

- Uzgodnienia z wtascicielami dziatek.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociggowej wraz z
przytaczami wodociggowymi. Inwestycja przeprowadzana bedzie na dziatce drogowej nr 153/1 w
ul. Stanistawa Szczepanowskiego, Leszno.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) zaprojektowanie trasy przebudowy sieci wodociggowej z przylaczami do granicy posesji wraz z
niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania,

b) uzyskanie wymaganych dokumentéw formalno — prawnych.

Zakres rzeczowy obejmuije:
- sie¢ wodociggowa rozdzielcza:
a) z rur PE/PE 100, min. dwuwarstwowe, PN 10, SDR 17, @160 mm — 142,50m

* przytacza wodociggowe do granicy dziatki, przepiecie:
a) z rur PE 100, PN10, SDR 17, @40 mm — 9 szt. (18,80m)
b) z rur PE 100, PN10, SDR 17, @63 mm — 1 szt. (0,50m)

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki gruntowo — wodne okresélono na podstawie dokumentacji przygotowanej w kwietniu 2007
roku, przez firme PGK- Andrzej Rybczyriski pt.: .Dokumentacja Geotechniczna dla projektowane;
przebudowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w ulicach M. Drzymaty, J. Chetmoriskiego, St.
Grochowiaka, St. Dubois, A. Krzyckiego.

Warunki wodne

W kwietniu 2007r. podczas wykonywania prac terenowych, w wywierconych otworach stwierdzono
obecno$¢ wody gruntowej. Swobodne zwierciadto wod gruntowych wahato sie ok. 2,40m p.p.t. w
ul. Grochowiaka.

Whioski

- teren badan charakteryzuje sig prostymi warunkami gruntowyni,

- planowana przebudowa odcinka sieci wodociagowej w prostych warunkach gruntowych
proponuje sig zaklasyfikowaé¢ do pierwszej kategorii geotechnicznegj,

- podczas badan geologicznych stwierdzono warstwe gleby oraz nasypow.

- na terenie badar pod warstwg nasypow oraz gleby wystepuja grunty niespoiste zaliczane do
niewysadzinowych (piaski drobne i érednie).

- podczas wykonywania prac terenowych we wszystkich otworach stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych. Badania wykonano podczas $rednich stanéw waod podziemnych.

3.



URZAD MIASTA
LESZNA _
Wydzial Architektury. Planowania
Przestrzannago i Budownictwa
4-1Q0 Leszno, Al. Jana Pawia Il 21
- rozpoznanie budowy podioza ma charakter punktowy. Doktadnie okres eniaerciizaj9si Manu

gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wylgcznie poszczegolnych punktéw badawczych.

5. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Uktad sieci wodociagowej

Projektowana sie¢ wodociggowa wigczona zostanie do istnigjgcej sieci z a.c. 150 za pomoca
wezta sktadajgcego sie z zasuwy i dwodch tukdw zeliwnych.

Zagtebienie wodociggu wynosi ok 1,63- 1,66 m p.p.t.

5.2. Przylacza wodociggowe

- Przytacza wodociggowe z rur PE @40mm nalezy wigczy¢ za pomocg nawiertki 160/2” z redukcjg
50/40 do projektowanej sieci z rur PE zgodnie z zatgczong Tabelg nr 1 do dokumentacji. Przylacza
prowadzi¢ do granicy posesji. Istniejgce przytacza z tworzywa sztucznego nalezy wykorzystaé tzn.
przepig¢. tgczenia PE/ Stal nalezy wykona¢ za pomocg ztgczek.

5.3. Materiaty

Projektuje sie wykonanie:

- sieci wodociggowej — z rur cisnieniowych z PE/PE 100, min. dwuwarstwowe, @160 mm, PN10,
SDR 17

- przytgcza wodociggowe — z rur cisnieniowych z PE, @40 mm, PN10, SDR 17

Wytyczne:

- dla zasuw:
korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne,
pokrycie — powtoka z farby epoksydowej zew. i wew. o grubosci warstwy min. 250 um,
klin — zeliwo sferoidalne nawulkanizowane powtokg z gumy NBR
trzpien i sruby pokrywy — stal nierdzewna.
- dla skrzynek ulicznych:
korpus PEHD, pokrywa zeliwo o min. $rednicy 157mm z ptyta podktadowa.

Nalezy zastosowac¢ armature klasy, np. Hawle, AVK, Jafar, o parametrach jednakowych [ub
lepszych od ww.,

Skrzynki zasuw zostang zabezpieczone w terenie nieutwardzonym (zielonym) przed
uszkodzeniem poprzez zastosowanie prefabrykowanych elementéw betonowych.

6. ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT

6.1. Roboty ziemne

Na projektowanej sieci przewiduje sig komory robocze na poczatku (W1), na koncu (W3) w
rozmiarze 2x3m oraz w miejscach montazu nawiertek i przytgczy do granicy dziatek. Caty odcinek
projektowanej przebudowy wykonac¢ metodg bezwykopowa - przewiertu sterowanego.
Pionowe Sciany wykopdw o gtebokosci 21,0m zabezpieczy¢ wykorzystujgc prefabrykowane
umocnienia stalowe - boks. Stosujgc szalunki nalezy zadbac¢ o dobér odpowiedniego typu.
Przy wykonywaniu wykopow o gtebokosci ca. 2,5 m, umocnienia winny przenosi¢ obcigzenie
(parcie gruntu) 23kN/mz, co odpowiada masie 2,4 Mg.

Do demontazu szalunkéw zastosowac koparke lub dZzwig o udzwigu nominalnym od 8,0 do
13,0 Mg.

Roboty ziemne wykonywaé koparkg podsigbierng o pojemnosci tyzki 0,6m?3, w rejonie
wystepowania skrzyzowan z innym uzbrojeniem - recznie.

Wszystkie wykopy otwarte musza by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Ponadto przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskac zgode administratora drég na zajecie
pasa drogowego.

q
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Technologia robét ziemnych:

- Podsypka 100% wymiana, grunt dowieziony

Na projektowanym sieci wodociggowej przewidziano wykonanie podsypki piaskowej o gr. 0,1m., a
gr.0,15m

Do wykonania podsypek nalezy uzy¢ materiatu o granulacji 0,2 mm — 2,0 mm wykorzystujgc w tym
celu grunt dowieziony.

- Obsypka 100% wymiana, grunt dowieziony

Obsypke rur wykonac recznie, do wysokosci 0,30m ponad gérng krawedz przewoddw w
przypadku wodociggu. Do tego celu nalezy wykorzystac grunt dowieziony spetniajgcy wymogi
(materiat o Srednicy ziaren 0,2 mm — 2,0 mm). Obsypke zageszczac warstwami grubosci max.
0,20m. Nie dopuszcza sig mozliwosci wykonania obsypki kanatéw mechanicznie.

Prawidtowe wykonanie i zageszczenie obsypki w strefie kanatowej jest warunkiem zachowania
odpowiedniej wytrzymatosci rur.

Stopien zageszczenia obsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 95% ZMP.

- Zasypka 100% wymiana grunt dowieziony

Zasypanie wykopow ponad strefg kanatowa wykona¢ mozna mechanicznie, warstwami grubosci
max. 0,20m. Zasypke nalezy wykona¢ z gruntu dowiezionego. Stopien zageszczenia zasypki
kanatu biegngcego w granicy drogi nie powinien by¢ mniejszy niz 95% ZMP, poza granicg drogi
85% ZMP.

6.2. Odwodnienia

Zgodnie z otrzymang dokumentacjg geotechniczng od Inwestora cata inwestycja przechodzi¢
bedzie nad poziomem wystepowania wod gruntowych. W przypadku jednak wystagpienia projektant
zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji co do technologii odwodnienia po ogledzinach.

6.3. Roboty montazowe

6.3.1. Montaz sieci wodociggowej rozdzielczej:

Spos6b montazu przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
niniejszg dokumentacjg techniczng. Zmiany kierunku rurociggu, nalezy realizowa¢ za pomocg
ksztaltek zeliwnych. tagczenia dla rur twardych Zzeliwo/azbestocement wykonaé za pomocg
ksztattek kotnierzowych typu RK. Na sieci zamontowana zostanie armatura koinierzowa, zeliwna
taczona z przewodem PE za pomocg tulei kotnierzowych (TK) z luznym kotnierzem stalowym.
Wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej wykonaé¢ w punkcie W1 — do istniejacego odcinka
AC150 w ul. Szczepanowskiego do wezta potaczeniowego tj. zasuwy i dwdch tukow zeliwnych
DN150 zabezpieczonych blokami oporowymi. Istniejgcg sie¢ AC 150 nalezy zaslepi¢ za pomocg
ztgczki RK oraz kotnierzem $lepym i zabezpieczy¢ blokiem oporowym, w celu zapewnienia
ciggtosci dostawy wody dla mieszkancéw na czas budowy nowej sieci. Skrzynki zasuw w terenie
nieutwardzonym zabezpieczy¢ poprzez montaz elementu betonowego prefabrykowanego. Wezty z
armaturg zeliwng zabezpieczy¢ nalezy blokami oporowymi. Bloki oporowe wykonaé jako betonowe
wg rysunku: profil sieci wodociggowej rozdzielczej. Na warstwie obsypki w miejscach wykopu
otwartego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem woda.

6.3.2 Montaz przylaczy wodociggowych:
Przytagcza wodociggowe nalezy wigczy¢ do nowego odcinka sieci dopiero po wczesnigj
wykonanych prébach i badaniach bakteriologicznych.

- Przytgcza wodociggowe wykonane z rur PE @40mm nalezy wigczy¢ za pomocg nawiertki do rur
PE zgodnie z zatgczong Tabelg nr 1 do dokumentacji. Wszystkie przytacza prowadzié¢ do granicy
danej posesji, istniejgce przytacza z tworzywa sztucznego nalezy przepigé. taczenia PE/ Stal
nalezy wykonac za pomoca ztaczek.
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7. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepuja skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem:

- odcinki instalacji kanalizacji ogéInosptawne;j ko,
- istn. telekomunikacja tM

Lokalizacje skrzyzowan naniesiono na profile podiuzne. Projekiuje sie zabezpieczenie — poprzez
podwieszenie pasowe. W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robét ziemnych, na nie
zaewidencjonowane skrzyzowania, zawiadomi¢ nalezy odpowiednig jednostke branzowa, a gdy
nie jest ona znana - powiadomi¢ inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia. Wszelkie prace w
poblizu obiektéw kolizyjnych i skrzyzowan wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branzowych. Przed
przystapieniem do rob6t wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych. Przy
zasypywaniu wykopow wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie dopuscié do
osiadania ziemi i pézniejszego zarwania kolizyjnych przewoddw.

8. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE SIECI | DEZYNFEKCJA
Préba szczelnosci

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ wg wymogéw normy PN-EN 805 , Zaopatrzenie w
wode. Wymagania dotyczace systemdow zewnetrznych i ich czeéci sktadowych”.

Przyjgto zastosowanie metody spadku ciénienia. Prébe nalezy wykonywaé w po zakoriczeniu
budowy sieci. Rurocigg napetnia¢ powoli poczgwszy od zasuwy w wezle W1 aby umozliwié
odpowietrzenie odcinka nalezy zamontowac tymczasowy hydrant nadziemny w wezle W3 przed
wigczeniem do istn. sieci w ul. Szczepanowskiego (wezet W3), ciénienie podnosi¢ réwnomiernie,
az do uzyskania ci$nienia prébnego — 1MPa, czas trwania préby okresla sie na 1h, spadek
ciSnienia po 1h nie powinien przekroczy¢ 20 kPa. Na tg okolicznoéé nalezy spisac stosowny
protokot z gtéwnej proby szczelnosci.

Piukanie sieci i dezynfekcja

Przed przystgpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostaé przeptukane wodg
wodociggowa przy zachowaniu predkoéci przeplywu Vimin = 1 m/s. Dezynfekcje wykonanego
odcinka sieci wykonaé przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawkg 20+30gCl/msa.

Dezynfekcje nalezy zapoczatkowaé w punkcie wigczenia przytacza wodociggowego do dz. nr 51/2
(p1) poprzez wlanie $rodka dezynfekcyjnego za pomoca nawiertki do rur PE.

Odpowietrzenie nalezy wykona¢ za pomoca tymczasowego hydrantu przed wigczeniem do istn.
sieci wodociggowej w ul. Szczepanowskiego wezet W3

Wode chlorowang pozostawi¢ w przewodzie na 24h. Wode po chlorowaniu nalezy zrzuci¢ do
istniejacej sieci kanalizacji ogoéinospiawnej. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody ponownie
przeptukac. Zrzut wody nalezy opomiarowac i pokry¢ koszty zrzutu.

9. ROBOTY DROGOWE

Projektowana sie¢ zlokalizowana zostanie w pasie drogi nalezacym do Miasta Leszna. Inwestycja
zostanie wykonana poprzedzajgco przed modernizacja nawierzchni drogowe] w ul.
Szczepanowskiego. Dlatego zakres robét zwigzany z demontazem istniejgcej nawierzchni zostat
ujety w kosztorysie inwestorskim, a jej odtworzenie po robotach ziemnych zostalo celowo w
przedmiarze pominigte. Zgodnie z decyzjg MZDIl w Lesznie z dn. 19.09.2017 o nr
MZD.7227.281.2017; W przypadku wystapienia, w trakcie budowy, przebudowy lub remontu ulicy
Szczepanowskiego w Lesznie, kolizji z ww. inwestycjg, koszt tej kolizji ponosi wiasciciel
urzgdzenia. W przypadku kolizji ww. sieci wraz przytaczami z innymi elementami infrastruktury
technicznej pasa drogowego Inwestor na wiasny koszt dokona niezbednego przefozenia i
zabezpieczenia kolidujgcych urzadzen.
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10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa
robot budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). Po utozeniu
przewodow, a przed ich zasypaniem wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci. Armature
wodociggowg oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych®’. O przystapieniu do robét zawiadomié
MPWIK Sp. z 0.0. ul. Lipowa 76A w Lesznie oraz zainteresowane jednostki branzowe.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Fiszer
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1. Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji :
d) Roboty przygotowawcze :
szczegotowe zapoznanie sie z projektem,
- wizja lokalna w terenie,
- zawiadomienie witascicieli i zarzgdcow istniejgcej infrastruktury,
- geodezyjne wytyczenie trasy sieci usytuowanie przytaczy i armatury,
oznaczenie miejsca na skiadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci i urobku z
wykopow,
wwiezienie materiatu na plac budowy,
- uzgodnienie harmonogramu robot z inspektorem nadzoru i inwestorem.

b) Roboty ziemne i montazowe:

- wykonanie wykopdw pod nadzorem inspektora nadzoru,
— zabezpieczenie wykopdw przed osuwaniem sie ziemi,
— odbior techniczny wykopow,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

—~ wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,
— odbidr techniczny podioza,

- montaz rur wodociggowych,

— odbior-techniczny obsypki,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
— Zasypanie wykopow,

— odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

— wykonanie obsypki,

- montaz armatury,

2. Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét .
budowlanych, okredlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopow,
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury
wodociggowej

- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddw podziemnych elektroenergetycznych.

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwiazanych z zageszczaniem gruntu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych kazdy pracownik winien byc
przeszkolony w zakresie BHP,

- cafo$¢ prac sieciowych nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami BHP i ppoz. oraz warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniach,

- przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie szczegétowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i
odbioru robat,

- W trakcie wykonywania robét nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace roboét ziemnych i
pracy w wykopach, a przede wszystkim:

- zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakoéw i
tablic informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych,

- zwraca¢ uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,
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- na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegotowa

inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci,

- bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z
zainteresowanymi jednostkami,

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inz. tukasz Fiszer
(AS7 FISZER
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Il OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

1. Opis stanu istniejgcego:

Na terenie objetym opracowaniem istniejg drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej. W
miejscu projektowanej inwestycji, jej powierzchnia wyniesiona jest na 96,30-96,50 m n.p.m. W
pasie drogi znajduje sig nastepujgca infrastruktura techniczna: cdcinki instalacji telekomunikacyjnej
i kanalizacji ogolnosptawne;j.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Zamierzenie inwestycyjne nie wplynie negatywnie na fad przestrzenny. Przebudowa
istniejgcych sieci wplynie korzystnie na dalszg eksploatacje i zmniejszy ryzyko awarii po
wykonanej modernizacji nawierzchni drogowej.

3. Charakterystyka wptywu inwestycji na srodowisko:
Na etapie budowy:

Hatas — Zrodlem sg urzgdzenia uzywane do wykonania wykopbéw, zasypania wykopdw i innych
prac — napedzane silnikami spalinowymi — natezenie hafasu podczas prac tych urzgdzeri moze
0siggnac poziom 85 — 90 dB. Ucigzliwosci z tym zwigzane majq charakter punktowy, krétkotrwaly i
zwigzane sg tylko z pracami ziemnymi.

Odpady — powstajg podczas wykonania robot ziemnych. Do odpadéw tych nalezy zaliczyc
kamienie, tworzywa sztuczne, beton, materiafy bedace pozostalodcia po elementach
konstrukcyjnych sieci, nadmiar gruzu oraz grunt, ktérego parametry nie opowiadajg parametrom
zasypki ( nasypy, gliny, gliny piaszczyste, piaski zaglinione ). Odpady nie nadajgce sie do
ponownego wykorzystania, kierowane sg na sktadowisko odpadow.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery — wystepuje w postaci pytéw powstajgcych w wyniku
przemieszczania sie mas ziemnych oraz spalania paliw przez silniki spalinowe. Emisja ta ma
charakter miejscowy i okresowy — po zakoriczeniu budowy ustepuje cafkowicie.

Z zakresu gospodarki wodno — $ciekowej

— na etapie realizacji inwestycji Zrédtem wody na cele socjalno-bytowe bedzie woda dostarczana
w pojemnikach jako tzw. butelkowana,

— Scieki bytowe powstate na etapie realizacji inwestycji bedg gromadzone w przeno$nych
kabinach typu TOI-TOI, a nastgpnie oprézniane i wywozone do oczyszczalni cyklicznie w razie
potrzeby,

— woda wykorzystana w celu oddania do eksploatacji wykonanego odcinka sieci (proby
szczelnosci, dezynfekgji i ptukania) bedzie zrzucona do siecikanalizacji ogélnosptawne;.

- do przeprowadzenia dezynfekcji sieci zostanie uzyty roztwér podchlorynu sodu 25 gCl/m? —
roztwér po przeprowadzeniu proby dezynfekcji zostanie zrzucony do istniejgcej kanalizacji
ogolnosptawnej,

— Sprzet mechaniczny bedzie parkowat na utwardzonym terenie w miejscu nadzoru — parking
strzezony. Do wykonywania robét ziemnych nie dopuszcza sie sprzetu wadliwego czy
uszkodzonego.

Masy ziemne, ktore powstang podczas realizacji inwestycji pochodzi¢ bedg wytgcznie z wyporu rur
i gruntu nienadajacego sie do ponownego wykorzystania). Uzyskany grunt zostanie wywieziony
na wysypisko odpadow.
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obszarach wodno-btotnych oraz w obszarach o ptytkim zaleganiu wéd gruntowych,

|

— obszarze wybrzezy,

— obszarach gorskich i lesnych,

— obszarach objetych ochrong,

— obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony w tym Natura 2000,

— oraz nie narusza Scistej strefy ochrony zabytkow.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu:

a) okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.75. 1422 z pozn. zm.)

b) zasigg obszar odziatywania inwestycji zamyka sie w granicach inwestycji. Brak wptywu
obiektu na dziatki sgsiednie.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Fiszer

mgr inz. LUKASZ FISZER
Uprawnienia budowlane

do kierowania-i-projekiowania

bez.ogranczen w spagjalnosci
- Instalacie i stect sanitarne

nr ewid 52/D08/05
nr ewid JWKP/D344/POOS/09
tel. 601 668 772
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INW-R /71072017

INSTAL-KONCEPT
tukasz Fiszer
ul. Lesna Osada 33
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na przebudowe istniejacej sieci wodociagowe] wraz
z przylaczami wodociggowymi w zwigzku z przebudowa nawierzchni w ul. Szczepanowskiego

(na odcinku od ul. Krzyckiego do ul. Grochowiaka) w Lesznie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Lesznie, uprzejmie informuje,
ze w zwiazku z planowang przez Miasto Leszno przebudowa chodnika po zachodniej stronie ulicy
Szczepanowskiego (na odcinku od ul. Krzyckiego do ul. Grochowiaka) oraz ze wzgledu na zly stan
techniczny istniejacej sieci wodociggowej @ 150 mm (a.c.), konieczna jest jej przebudowa wraz
z istniejacymi przytaczami wodociggowymi do granicy posesiji.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac od istniejacej na skrzyzowaniu ulic: Szczepanowskiego
i Krzyckiego sieci wodociggowej @ 150 mm (a.c.) (zatgacznik nr 1), nastepnie sie¢ poprowadzi¢ w chodniku
wzdiuz ulicy Szczepanowskiego (zatgcznik nr 2) do granicy opracowania projektu drogowego.
Zaznaczamy, ze wykonanie sieci wodociggowej ww. ulicy nalezy zaprojektowa¢ metodg
hezwykopowa - przewiertem sterowanym.

Przebudowy do granicy posesji wymagajg istniejace przytgcza wodociggowe doprowadzajgce
wode do budynkéw od ul. Szczepanowskiego: nr 31, 33 (prawa i lewa strona), 35 (prawa i lewa strona),
37, 39, 41 oraz od ul. Krzyckiego posesja nr 2. Natomiast przepiecie do nowobudowanej sieci
wodociggowej wymaga przytacze wodociggowe juz zmodernizowane doprowadzone do budynku nr 29
(PE @ 40 mm) oraz przytacze wodociggowe doprowadzone do Szkoly Podstawowej nr 8 (& 60 mm).

Przebudowe sieci wodociggowych i przylaczy, nalezy zaprojektowac i wykonaéd zgodnie z nizej
podanymi warunkami technlcznyml

o sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur o $rednicy @ 160 mm SDR11, cisnieniowych min.
dwuwarstwowych z zewnetrzng warstwg ochronng z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego

i warstwg $rodkowa z PE 100,

konto: Bank Zachodni WBK SA o/LESZNO 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Wysokos¢ Kapitalu Zakladowego 75 496 160,00 z1

KRS 0000016985 L NIP 697 001 16 97 * REGON 410021476
SEKRETARIAT 65 529 83 11 FAKS 65 529 83 71 LABORATORIUM 65 529 83 39
POGOTOWIE 994 OBSLUGA 65 529 B3 44 INWESTYC]JE 65 529 83 15

WOD-KAN KLIENTA
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pomiedzy hydrantami,

o w wezlach polgczeniowych nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac
polaczenia kotnierzowe oraz stosowac armaturg klasy Hawle, AVK, Jafar, (schematy weziow
zamiescic w projekcie),

s rozmieszczenie zasuw odcinajgcych, hydrantow p.poz. nalezy ustalié z MPWiK w Lesznie,

o przebudowe istniejacych przytaczy wodociagowych wykonaé z rur PE dla $rednic & 40 - 63 mm,
natomiast dla $rednic wiekszych niz @ 63 mm z PE lub PVC, zataczajac w projekcie budowlanym

schemat montazowy wezla potgczeniowego.

W projekcie budowlanym nalezy zamiescic opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci,
dezynfekeji i plukania nowobudowanej sieci wodociggowe]j wraz z przytgczami, z przedstawieniem rodzaju

ksztaltek zastosowanych do w/w czynno$ci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci i przylgczy wodociggowych nalezy uwzglednic
rdwniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. , Wytyczne projelttowania i realizacji sieci, przylgczy
i urzgdzen wodociggowych i lkanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie

internetowej naszego Przedsighiorstwa: wwwmpwili-leszino.nl - zakladka Ustugi dokumenty.
Powyzsze warunki sg wazne do 7.09.2019r.

Uszczegdlowienie warunkow technicznych nastapi na spotkaniach z projektantem w Dziale
Inwestycji MPWIK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt budowlany sieci wodociaggowej, nalezy przediozy¢
do uzgodnienia w wiw Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej

pozostaje w naszym Przedsigbiorstwie.

Z powazaniem

IEROWNIK
Dzialn Inwestycjl
Y

e e

¥ :’;'trﬂ Michalezak
/<

Zalgczniki:
1. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociggowej w ul. Szczepanowskiego w Lesznie.

2. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociggowe] w ul. Szczepanowskiego w Lesznie.

Strona 2 z 2
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MZD.7227.281.2017 Leszno, dnia 19 wrzeénia 2017 r.

DECYZIA NR 7227.281.2017

Na podstawie art. 39 ust. 3. 3a oraz ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 t. j.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 t. j.)po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu
19.09.2017 r. przez Petnomocnika - tukasz Fiszer w imieniu Inwestora — Miejskie Przedsighiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o0.0., ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno o wydanie decyzji zgody na
lokalizacje sieci wodociggowej wraz z przytgczami w pasie drogowym ulicy Stanistawa
Szczepanowskiego w Lesznie (dziatka drogowa nr 153/1 ark. m. 5)

zezwala sie
Inwestorowi:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
z siedzibg. przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Leszno

na lokalizacje sieci wodociggowej wraz z przytgczami w pasie drogowym ulicy Stanistawa

Szczepanowskiego w lesznie (jak pokazano na zatgczonej mapie) tj. urzadzed infrastruktury

technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, na czas

nieokreslony z nastepujgcymi uwagami:

1. Zobowigzuje sie Inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robdt do uzyskania zezwolenia -
decyzji tut. Miejskiego Zarzadu Drég i Inwestycji na zajecie pasa drogowego i prowadzenie robét
w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1i2 pkt. 1 cyt. ustawyoraz zezwolenie na umieszczenie
ww. inwestycji w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 172 pkt. 2 cyt. ustawy.

2. W przypadku nie wykonania ww. inwestycji w ciggu 3 lat niniejsza decyzja wygasa.

. Nalezy uzyskac wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

4. Nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt czasowe]j organizacji ruchu na czas budowy sieci wraz
z przytaczami w tut. Miejskim Zarzadzie Drog i Inwestycji.

5. Ustala sie nastepujgce warunki umieszczenia inwestycji:

1) nalezy wykona¢ ww. inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 22016 r. poz. 124 t. |.),

2) w przypadku kolizji ww. sieci wraz z przytgczami z innymi elementami infrastruktury technicznej
pasa drogowego Inwestor na wiasny koszt dokona niezbednego przefozenia i zabezpieczenia
kolidujgcych urzadzen,

3) Inwestor bedgcy strong ponosi peing odpowiedzialnosé¢ za szkody wynikle z umieszczenia
przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym,

4) nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia-zasypki nie mniejszy niz 0,97,

5) sie¢ wodociggowa wraz z przyltgczami nalezy wykonac bezposrednio przed robotami braniy
drogowej zwigzanymi z przebudowg chodnika ulicy Stanistawa Szczepanowskiego,

6) Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzenr, zwigzanych zlikwidacjg kolizji
projektowanych urzadzer z istniejacym uzbrojeniem terenu.

6. W przypadku wystapienia, w trakcie budowy, przebudowy lub remontu ulicy Stanistawa
Szczepanowskiego w Lesznie, kolizji z ww. inwestycjg, koszt likwidacji tej kolizji ponosi wtasciciel
urzagdzenia (art.39 ust.5 w/cyt. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych).

w

Urzad Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15
tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 81 31, e-mail: um@Ieszno.pl
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7. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z uzyczeniem pasa drogowego ulicy Stanistawa
Szczepanowskiego (dzialka drogowa nr153/1 ark. m. 5), na czas wykonywania robot przy
spetnieniu ww. warunkow.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U.
72016 1. poz. 1440t. j.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen,
przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie, z ktérym w szczegélnie uzasadnionych
przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzer niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem
wtaéciwego zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji
zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie
w pasie drogowym ulicy Stanistawa Szczepanowskiego sieci wodociggowej wraz z przytgczami.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1440 t. j.) jeieli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub
obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego whasciciel.

Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujgcg ww. warunkow.

Decyzja wydana jest zgodna z wolg strony.

Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystgpieniem do fizycznego umieszczenia ww. sieci wraz
z przytaczami, niezbedne jest uzyskanie przez Inwestora w tut. Miejskim Zarzadzie Drog i Inwestycji
decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego, prowadzenie roboét i ustalajgcej za powyisze zajgcie
stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajagcej na umieszczenie ww. sieci wraz z przytgczami w pasie
drogowym ulicy Stanistawa Szczepanowskiego.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 t. j.)
wydanie zezwolenia na lokalizacje urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego nie podlega oplacie skarbowe;j.

POUCZENIE

Zgodnie z warunkami niniejszej decyzji Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych jest

zobowiazany do:
1) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi tj. od tut. Miejskiego Zarzgdu Drog i Inwestycji decyzji
zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego, prowadzenie robot i ustalajgcej za powyisze zajecie
stosownej optaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie ww. inwestycji w pasie drogowym
ulicy Stanistawa Szczepanowskiego w Lesznie.

Inwestor bedacy strong ponosi- petng odpowiedzialnos¢ za powstate szkody: obiektéw
budowlanych, umieszczonych urzgdzen, przedmiotdw, materiatéw niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uszkodzenia drzew krzewdw pasa zieleni,
i mienia oraz inne wynikie szkody, ‘podczas prowadzenia prac bhudowlanych zwigzanych
z umieszczaniem przedmiotowe] inwestycji w pasie drogowym. Inwestor lub wykonawca dziafajacy
w imieniu Inwestora zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia odpowiednich stuzb
ratunkowych, jak i wtasciciela lub uzytkownika o zaistniatym zdarzeniu oraz zobowigzany jest do
natychmiastowego usuniecia zagrozenia bezpieczeristwa uzytkownikéw drég. Inwestor wiasnym
staraniem i kosztem zobowigzany jest do naprawy powstatych szkéd.
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Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej(Dz. U. z 2015 r. poz. 783 t. j.)
wydanie zezwolenia na lokalizacje urzadzeri niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego nie podlega opfacie skarbowe].

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

_ Prepydenta Miasla
zatacanik: _ Zup Prevjdenta Mia
atacani Ki ymr\ Micjskiego Zarzadu

1. Egz. mapy z wkreslong inwestycjg — 1 szt. /‘ ')Q i
L L

Otrzymuja: : A
nitntk Ki rzzmzer?‘zm’z

1. Wnioskodawca
2. afa

Decyzje przygotowat:
Podinspektor MZDil Piotr Kalbarczyk
tel. 65529 81 33
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Leszno, 2017-09-21

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) w dniu 21.09.2017 r. w Wydziale
Geodezji, Kartografii i Katastru Urzedu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawta Il 21 przeprowadzono naradg
koordynacyjng w formie spotkania wnioskodawcow, upowaznionych przedstawicieli podmiotow
zarzgdzajgcych sieciami uzbrojenia terenu, upowainionych przedstawicieli Prezydenta Miasta Leszna
oraz innych podmiotéw, ktére moga byc zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej,
w szczegdlnodei zarzadzajacych terenami zamknigtymi w przypadku usytuowania czesci tych sieci

na tych terenach.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

~ Elzbieta Wéjcik Inspektor

" (imie i naswisko przewodniczacego narady) T Stanowisko slutbowe prewodniczacego narady)
dziatajacy z upowaznienia Nr KP.0052.277.2016.MWwydanego przez

Prezydent Miasta Leszna

" (Nazwa organu wydajacego upowatnienie)

I." Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne
wniosku o uzgodnienie
usytuowania GD.6630.272.2017
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Opis przedmiotu narady:
- rodzaj projektowanej Sie¢ wodociagowa oraz przepigdie przylgczy wodociggowych
‘sieci uzhrojenia terenu o o
- potoienie projektowanej | Leszno, ul. Stanistawa Szczepanowskiego;

sieci uzbrojenia terenu od ul, Andrzeja Krzyckiego do ul. Stanistawa Grochowiaka,
arkusz ewidencyjny 5, dziatka 153/1

Imie i nazwisko oraz inne | INSTAL - KONCEPT

dane identyfikujace tukasz Fiszer
wnioskodawce 64-100 Leszno, ul. Lesna Osada 33

IRFATY A y o

- J\J%}} j“'“} STA LESZNA Za zgodnosé INSPREK TO®
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Uczestnicy narady koordynacyjnej oraz ich stanowiska:

Imie i nazwisko uczestnika
oraz oznaczenie
reprezentowanych
podmiotéw lub informacja o
przyczynach uczestnictwa w
naradzie

Stanowiska uczestnikdw narady / Uwagi i zalecenia

Grzegorz Piotrowiak

ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno

bu Q\o(/LM[WNJ Lo M ’
6 \ l
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Julita Liszczyniska

Urzgd Miasta Leszna

1
U, A4

i e B ,
/g Ck—é—“x/"lL‘-f;L/LN {r__'/i-/L b\.i‘;’(:’b(}

\
X
i

64-100 Leszno, ul. Lipowa 76

Wydziat Architektury, ."l(/ Lihes
Planowania ;
Przestrzennego i Budownictwa /
\u

Katarzyna Wojciechowska UL?//&Q’OCM" G < -éééf%ywq'

i _ / :
Miejskie Przedsiebiorstwo /Lﬁ’) @Z/ yow- 4 PR/ /o/w
Wodociggow / /
| Kanalizacji Sp. z 0.0. A Mepoclee:, YingZans Qe
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Rabert Wisniewski

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Powiatowego

7
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p

URZAD MIASTA LESZNA
Wy(bml’ (Feodezji,
Kartografii i Katastru
54-100 Leszno, Aleje Jana Pawla Il 21
iel. 65 529 82 01
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Grzegorz Wawrzyniak /{ 4 Mé‘%g b e & R
N~ /.

Polska Spotka Gazownictwa / 7 \
Sp. z o0.0. /

Oddziat w Poznaniu / /

ul. Grobla 15

61-859 Poznan

Pawet Zukow /ZMK\Q}—»U AC"C KL’.‘}—’7’ o

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
64-100 Leszno,

ul. Spotdzielcza 12

4 7jw{:‘?t OO 7 e Bt
: | &

Pawet Mackowiak
W Koot pOED
Urzad Miasta Leszna (_j \31 W .

Miejski Zarzad Drog

=]
s
O et

1. Whnioski o koordynacje rob6t budowlanych, o kidrych mowa w art. 36a, ust. 3,
pkt 5, lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniurozwoju ustug i sieci

telekomunikacyjnych

Nie wplynety.
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

URZAD MIASTA 2'3
LESZNA

Wydzial Architektury, Planowania
BEAEAoty OB

downictwa

(06400 LastndpModania Pawla |1 21

tel. 65 5298199

Oznaczenie podmiotu ktérego
przedstawiciele nie stawili sie na
naradzie

Imie i nazwisko przedstawiciela,

przyczynach nieuczestniczenia w naradzie

informacje o

INEA Spdtka Akcyjna

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

Wielkopolska Sie¢ Szerckopasmowa

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

ORANGE Polska SA

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

TK TELEKOM Sp. z 0.0.

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

GAZ — SYSTEM SA

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

UPC Polska

Podmiot nie delegowat przedstawiciela .

PKP SA

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

tukasz Fiszer

wnioskodawca

Podpisy oséh uczestniczacych w naradzie koordynacyjnej:

Imie i nazwisko uczestnika

Podpis

Elzbhieta Wojcik

Grzegorz Piotrowiak

Grzegorz Wawrzyniak

Pawet Mackowiak

Katarzyna Wojciechowska ok !
_ P L
Julita Liszczyriska ) alztuu,\,
7 [ ]l
- | -
Pawet Zukow : — ,

Robert Wisniewski

URZAD MIASTA LiSAN,
Wydzial Geodezji,

§4-100 Leszno, Aleje Jana Pawla 1) 21
tel. 65 529 82 01

Y2 zgodnodé
Kartografii i Katasti ¢ oryginatem
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Ouhr
55 B oA g e o A TG Leszno, dnia 22 wrzesnia 2017 1.
Le.WA 5152, 3905.2.2017 -3

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggow i kanalizacji w Lesznie
UL Lipowa 76 a
64-100 Leszno
Pelnomocnik
Pan Lukasz Fiszer
UL Lesna Osada
04-100 Leszno

dotyczy: uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na przebudowie istniejgce;

sicci wodociggowej wraz z przytgezami wodociggowymi na terenie dzialek 45/9, 46/2, 47/2,
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-223/2009 Pozna#, dnia 18 giudnia 2009 1.
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustdwy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych ar_éh_itek;éw,
inzyniéréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r, Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) Part, (2 ust. | pkt |, art, |2
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art, 14 ust, [ pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jédnolily: Dz. U.22006 . Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm) oraz § 23 usl. | rozporzadzenia Ministra Transporty
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 T w sprawie samodzielnych funkéji technicznych w budownictwie (Dz.
U, Nr 83 poz. 578 z pdén. zm.) '

decyzjg Olregovve] Iomisji Kwalifikacyjne] WOIIB
otrzymuje ’

| Pan
Yukasz Bartosz Fiszer
maglster inzynier

kierunek: Inzynieri_alsrrodowiska
urodzony dnia 23 maja 1977 r. w Leszile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
hr ewidencyjny WKP/0344/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizaeyjnych

- UZASADNIENIL
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei 2adania strony, na podstawie art, 107 §4 K.pa, odstgpujc_: sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowldnych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
[.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cdonkéw wlusciwej izby samorzadu zaviodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskie] Okrggowsj Izby Inzynierdw Budowniclwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia, ' ’

Sktad orzekajacy j
Okiggowej Komisji Kwal;ﬂkacyjnej'
/
/

TN ) d
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: Lj‘/][j’b{ s




URZAD MIASTAZ I,
LESZNA
Wydzial Architektury, Planowania
Przestrzennego i Budownictwa
B4-100 Leszno, Al. Jana Pawla Il 21
WIELKKOPOLSKA tel. 65 5298199
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-176/11/2012 Poznati, dnia 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

15 grudnia 2000 r. o samorzzdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6én.zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust, 4, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2010 r: Nr 243 poz. 1623 2 pézi. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 lovietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie (Dz. U,

Nr 83 poz. 578 z pdZn. zin.)

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia

decyzjg Okregowej Iomisji ICwalifikkacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Leszek Kolodziej

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 19 marca 1979 r, w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0348/PO0S/12

do projektowania hez ogranieczen
w specjalnodci instalacyjnej w zalresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepInych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i lkanalizacyjnych

UZASADNIENIE .
W zwiazku 2 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskezano na odwracie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budowniclwie slanowi wpis do centralnego rejesiru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanega oraz wpis na listg cztankdw whadeiwe] izby samorzadu zasvodowego.
o 2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisjl Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budowniclwa w Warszawie, za posredniclvem Wiclkopolskie] Olrggowe)— Komisji- Kwalilikacyjnej—Wielkopolskigj—— -
Okregowej 1zby Inzynleréw Budovnictwa w Pomaniu w terminie 14 dni od daty jcj der¢ezenia,

Przewodniczacy
Okregowej KoZi sji Kwalifikacyjnej WOIIB

d“’\\l\/\ \_./J\j' \/\

dr inz. Daniel Pawlicki




 URZAD MIASTA 30
LESZNA ik
Wydzial Architektury, Planowania
Przestrzennego i Budownictwa
64-100 Leszno, Al. Jana Pawta |l 21
tel. 65 5298199

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy sanitarnej
»Przebudowa sieci wodociggowej wraz przytgczami wodociggowymi"

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz. Lukasz Fiszer

mgr inz. LUKASZ FISZER
Uprawnignia budowlane

do kizrowzmg i ojaklowsnia

bez ograniceen w snanim osci

“-instalacie’i
nr gaycffd o2 IITrSMS

nr eWid. WiKP/0344/P00S/09
tel. 601 668 772

Sprawdzajacy:
mgr inz. Leszek Kotodziej

mgr inz. Leszol, Kotodzie]

nr ew}»ﬂ(‘ RIFBIPOCEN2
do profexiow: g i czen

v/ specjaldoici insty
insalaciifi
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URZAD MIASTA 3/
LESZNA
Wydzial Architektury, Planowania
Przestrzennego i Budownictwa
64-100 Leszno, Al. Jana Pawia I} 21
tel. 65 5298199



