Posadowienie sieci wodociggowe]j

SSNZNEN

Zasypka 100% wymiana - grunt dowieziony
Zasypanie wykopow ponad strefg kanatowg
wykona¢ mozna mechanicznie, warstwami o
gruboscimax. 0,20m.
Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ 100% grunt dowieziony.

Cbsypka 100% wymiana - grunt dowieziony
Obsypke rur wykonac recznie, do wysokosci 0,30m
ponad gorng krawedz przewodow w
przypadku siecie wodociggowej.

Do tego celu nalezy wykorzysta¢ grunt dowieziony.
Obsypke zageszczac warstwami o
grubosci max. 0,20m.

Nie dopuszcza sig mozliwosci wykonania

obsypki kanaléw mechanicznie.

Podsypka 100% wymiana - piasek dowieziony
Na projektowanej sieci wodociggowej
przewidzianc wykonanie podsypki.

Do wykonania podsypek nalezy
wykorzysta¢ w tym celu grunt dowieziony.
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Technologia wykonania wykopow

SONDNDN

Szalunek zamontowaé
w sposob zabezpieczajgcy
krawedzie nawierzchni
utwardzonej przed uszkodzeniem
wysuwajgc ponad poziom drogi
omin 0,1 m
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Rysuneki

Posadowienie kanatéw wodociggowych.

Temat:

Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami wodociagowymi w Lesznie.

Adres:

ul. Szczepanowskiego na odcinku od ul.Krzyckiego do ul. Grochowiaka, Leszno.

Skalat =

W specialnodci instalacyjnej w zakresie | _

mgr inZ. Lukasz Fiszer WKP/0344/POOSING Seniiremmmyiauien, gazowyeh.

wodociagawych | kanalizacyjnych

ProJektant:

Datal 10. 2017

W specjainosci instalacyinej w zakresie
iech, instafaci dzen pinych,
Sprawdza Jacyimarinz. Leszek Kolodziej WKP/0348/POOS 2 weniyiacyinyeh, gasewych,

wodociagowyeh 1 kanalizacyjnych ‘,-'
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