60
80
200100

500
750

, 160

111

1000
max 3000

1000 y

74

K.

min 150

_ 120
. 135

H zmienne

Strefa posadowienia przygotowana

odpowiednio do warunkéw geologicznych

Legenda:

—_

wykonana jako monolit z

Dennica studni Dn1000mm beton C35/45

kinetg h =3/4 Dn2

2. Kanat gtéwny — Dn1, Dn2, Dn200mm

3. Doptyw boczny — Dn3, Dn4 Dn160-200mm,

4.

5. Pokrywa studzienna Dn1000/625mm, 400 kN

6.  Pierscien dystansowy betonowy, beton C35/45, h zmienne
7. Wtaz zeliwny klasy D400 z wypefnieniem betonowym

8.

9.  Fabrycznie osadzona tuleja przejsciowa

10.  Pierscien betonowy Dw1000mm

UWAGI:

1. Wymiary i rzedne rur Dn1, Dn2, Dn3,

wg profilu podtuznego i tabeli 1.

Kregi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C35/45, h zmienne

Stopnie ztazowe zeliwne pokryte tworzywem sztucznym wykonanie wg PN-EN 1917

2. Rysunek przedstawia typowe rozwigzanie dla studni o $rednicy wewnetrznej Dw1000mm.
3. Wszystkie elementy studni muszq spefniaé wymogi normy PN—EN 1917
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