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Daotyczy: wydania warunkéw technicznych na przebudows kolektora kanalizacji ogdlnosptawnej usytuowanego

m.in. na terenie dziatki o nr ewid. 1/175, polozonej przy ul, Gabriela Narutowicza w Lesznie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,
ze ze wzgledu na planowane przez Miasto Leszno zbycie dzialki o nr ewid. 1/175, polozaonej przy ul. Gabriela
MNarutowicza w Lesznie, na ktdrej usytuowany jest kolektor kanalizacji ogolnasptawnej @ 600 mm (beton),
wymagane jest jego przetozenie poza obreb przedmiotowe]j dziatki.

Nowoprojektowany kolektor kanalizacji ogdlnosptawnej nalezy zaprojektowac na terenie dzialek o nr ewid.
11701 1/169, od istniejgce] studni kanalizacyjnej o rzednej dna 94,67 m n.p.m. (usytuowanej na dziatce o nr ewid.
1/170) do wigczenia do istniejacej komory kanalizacyjnej o rzednej dna 94,38 m n.p.m., usytuowanej na kolektorze
kanalizacji ogdlnosptawnej DN 800 nun (bet.) w ul. Narutowicza w Lesznie.

Kolektor kanalizacji ogdlnosptawnej nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z nizej podanymi warunkami
technicznymi:

o kolekior kanalizacji ogolnosptawnej nalezy zaprojektowac i wykonac z rur betonowych, kielichowych typu

Wipro-Batras o srednicy DN 600 mm,

o kingty istniejacych studnifkomér kanalizacyjnych nalezy wyprofilowac zgodnie z kisrunkiem przeptywu
sciekow,
o w istniejgeych studniach/komorazh kanalizacyjnych (do ktdrych nastepuje wizczenie) nalezy wymienic

na nowe stopniz zlazowe oraz podbudowe wlazoéw wraz z wlazami.

W dokumentacji projektowe] nalezy zaprojektowaé wypelnienie pianobetonem wylgczanego

z eksploatacji kolektora kanalizacyjnego.

Przy projektowaniu i wykonywaniu kolektora kanalizacji ogdlnospiawne] nalezy uwzglednié
rowniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,, Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyfgczy i urzgdzen
wodociggowych / kanalizacyjnych” MPWIK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego

Przedsigbiorstwa: www.mpwik-leszno.pl -- Strefa Klienta - zatatwianie sprawy.
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Powyzsze warunki sg wazne do 04.05.2022r.

Uszczegblowienie warunkéw technicznych nastgpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji
MPWIK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt budowlany kolektora kanalizacji ogéinosptawnej nalezy przediozyé
do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje
w naszym Przedsiebiorstwie. Do dokumentacji nalezy dolaczyé protokét z narady koordynacyinej (dawniej

ZUDP), badz tez uzgodnienia z poszczegdinymi branzami.

Z powazaniem

Z-va KIEROWNIKA
Dziatu Inwestycj
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Zalacznik:
1. Kserckop.a szkicu geodezyjnego z somiarami mednych dna studn’ kanalizacyjnych na solektarze cgélnosotawnym DM 800 i 600 mm.

2. Kserokopia szkicu gsodezyjnege kanatu DN 300 mm, wieczonego do studni na terenie dzialk o nr ewid. 1/170.
3. Zdjgciz Kin=ty istniejace] studni kanalizacyjnel na terenie Jzialki o rrewid. 1/170.
4. Zdjeciz kinsty istnigjace] studni kanalizacyjne! w ul. Narutowizza w Leszais, na «oleltorze DN 800 mm.

KW

Strona2z2




