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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w siggaczu

ul. Bukowej o nr ewid. 5/223 oraz w ul. Jesionowej (wzdiuz dziatek o nr ewid. 5/214-5/216) w Lesznie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,
ze w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekow do/z posesji usytuowanych wzdtuz ul. Jesionowej oraz
drogi o nr ewid. 5/223, wymagane jest pobudowanie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 5/223 nalezy
zaprojektowaé od zaprojektowanych (wg. odrebnego opracowania) w ul. Bukowej sieci: wodociggowej PVC
DN 110 mm i kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 mm.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej (wzdluz dziatek o nr ewid. 5/214-5/216) nalezy
zaprojektowac od istniejgcych w omawianej ul. Jesionowej sieci: wodociggowej PVC DN 110 mm i kanalizacji
sanitarnej PVC DN 200 mm.

Sieci wodociggowe nalezy zaprojektowac | wykona¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

» sieci wodociggowe wykonac z rur PE lub PVC PN 10 o érednicy @ 110 mm,

o w weztach potgczeniowych, na nowoprojektowanych sieciach wodociggowych nalezy zamontowac
zasuwy odcinajgce,

e na koncach projektowanych sieci nalezy zamontowac hydranty p.poz z zasuwami odcinajgcymi,

« dokfadng lokalizacje zasuw i hydrantéw nalezy ustalic w MPWIK w Lesznie,

e skrzynki uliczne zasuw i hydrantéow (w przypadku hydrantéw podziemnych) zabezpieczy¢ pierscieniami
zabezpieczajgcymi prefabrykowanymi betonowymi,

e w weztach sieci zaprojektowac polaczenia kotlnierzowe oraz stosowac¢ armature klasy Hawle, AVK, Jafar

(schematy wezidw zamie$ci¢ w projekcie).

Sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami
technicznymi:
e sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur z PVC o $rednicy min. @ 200 mm, $ciance litej
i sztywnosci 8 kN/m?,
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sie¢ kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 5/223 nalezy wigczy¢ do zaprojektowanej na sieci
w ul. Bukowej studni kanalizacyjne] S2.7. o rzednej dna 99,91 m n.p.m., ktérej kinete nalezy
wyprofilowa¢ zgodnie z kierunkiem przeplywu $ciekow,

sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej nalezy wigczy¢ do istniejacej na sieci studni kanalizacyjnej
o rzednej dna 99,97 m n.p.m., ktérej kinete nalezy wyprofilowac¢ zgodnie z kierunkiem przeplywu
Sciekow,

na sieci zamontowa¢ studnie kanalizacyjne o $rednicy @ 1000 mm wykonane z materialéw
zapewniajgcych ich catkowitg szczelnoéé ( beton B45, tworzywo sztuczne),

studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwienczy¢ zelbetowg plytg pokrywowg
z osadzonym centralnie wiazem kanatowym, zapobiegajgcg jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,
studnie przykry¢ wiazem zeliwnym typu ciezkiego z wypelnieniem betonowym oraz zabezpieczy¢
pierscieniem zabezpieczajgcym prefabrykowanym betonowym (w terenach nieutwardzonych),

kinety projektowanych studni kanalizacyjnych, nalezy przygotowaé¢ pod wigczenie przytgczy

kanalizacyjnych z dziatek usytuowanych wzdtuz nowoprojektowanego odcinka sieci.

Projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy uzgodnié z rzeczoznawca do spraw p.poz.

W projekcie budowlanym nalezy zamiescic opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci,

dezynfekcji

i ptukania nowobudowanego odcinka sieci wodociggowej, z przedstawieniem rodzaju ksztattek zastosowanych

do w/w czynnosci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nalezy uwzglednié

réowniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyfgczy

i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej

naszego Przedsigbiorstwa: www.mpwik-leszno.pl — Strefa Klienta - zalatwianie sprawy.

Powyzsze warunki sg wazne do 20.01.2023r.

Uszczegotowienie warunkéw technicznych nastapi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestyciji

MPWIK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy przedtozy¢

do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowe]j pozostaje

w naszym Przedsigbiorstwie. Do dokumentaciji nalezy dolaczyé protokét z narady koordynacyjnej (dawniej

ZUDP), badz tez uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami.
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Zalaczniki:

1. Kserokopia mapy sytuacyjnej z zaprojektowang siecig wodociggowg i kanalizacji sanitarnej w ul. Bukowej w Lesznie.

2 Kserokopia profilu podiuznego zaprojektowane;j sieci wodociggowej w ul. Bukowej w Lesznie.

3. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodeciggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Lesznie.
4.  Zdjecie kinety studni kanalizacyjnej w ul. Jesionowej.
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