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MZD.7227.343.2020 Leszno, dnia 07 grudnia 2020r.
DECYZJA NR 7227.343.2020

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 t. j.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 j. t. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 01.12.2020 r. przez Panig Marie Sache o wydanie decyzji - zgody na lokalizacje
w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Edmunda Bojanowskiego w Lesznie (dziatka drogowa nr 123,
arkusz mapy 53) urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj: sieci wodociggowej PE 110 L=12,90m oraz sieci
kanalizacji sanitarnej PVC 200 L=11,70m

zezwala sie
Inwestorowi:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Edmunda Bojanowskiego w Lesznie (dziatka

drogowa nr 123, arkusz mapy 53) urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj: sieci wodociggowej PE 110 L=12,90m oraz
sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 L=11,70m (jak pokazano na zatgczonej mapie), na czas
nieokreslony z nastepujgcymi uwagami:

1. Nalezy uzyskac wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

2. W przypadku nie wybudowania w/w inwestycji w ciggu 3 lat decyzja niniejsza wygasa.

3. Zobowiazuje sie Inwestora przed przystgpieniem do prowadzenia robét do uzyskania zezwolenia -
decyzji Miejskiego Zarzagdu Drég w Lesznie na zajecie pasa drogowego i prowadzenie robdt w pasie
drogowym na podstawie art. 40 ust. 1i 2 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenie na umieszczenie ww.
inwestycji w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1i 2 pkt.

4. Nalezy opracowac i uzgodni¢ w Miejskim Zarzadzie Drég w Lesznie projekt organizacji ruchu na
czas trwania robét w pasie drogowym.

5. Po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zobowigzana jest zawiadomic¢ pisemnie Miejski Zarzad Drég w Lesznie oraz wiasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu (Dz. U. z 2017r. poz. 784 ze zm.).

6. Przed przystagpieniem do prac budowlanych nalezy zawiadomi¢ wtascicieli wszystkich sieci
infrastruktury technicznej usytuowanych w obrebie wykonywanych robdt, o rodzaju i zakresie
wykonywanych robét, na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczecia prac w pasie drogowym,

7. Ustala sie nastepujgce warunki umieszczenia inwestycji:

1) nalezy wykonaé¢ ww. inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r.
poz. 124 ze zm.),

2) prace nalezy wykona¢ w porze dziennej,

3) Inwestor przed przystgpieniem do prac budowlanych zobowigzany jest zawiadomic
wiascicieli wszystkich sieci infrastruktury technicznej usytuowanych w obrebie
wykonywanych robét, o rodzaju i zakresie wykonywanych robét, na co najmniej 7 dni przed
dniem rozpoczecia prac w pasie drogowym,

4) prace nalezy wykona¢ w pc. ..+ dziennej,
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5) nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia zasypki nie mniejszy niz 0,97,

6) asfalt w miejscu wykopu wycigé do réwna pita zachowujac prostokatny ksztatt otworu

7) prace w pasie drogowym prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ruch pieszych i pojazdéw,
a takze zapewniajacy dojazd i dojscia do posesji z zachowaniem przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

8) nalezy wymieni¢ grunt (urobek) na grunt piaszczysty oraz zageszczenie warstwami
maksymalnie 15 cm. Umieszczane urzgdzenie podziemne zasypac¢ piaskiem lub mieszanka
zwirowo-piaskowg do wysokosci 20 cm z zageszczeniem do uzyskania stopnia zageszczenia
ID 20,97. Dalsze wypetnienie wykopu do wysokosci podbudowy wykona¢ piaskiem lub
mieszankg zwirowo-piaskowg warstwami grubosci 15 cm z zageszczaniem mechanicznym
kazdej warstwy - nie dopuszcza sie ponownego wykorzystanla materiatu z wykopu (urobek
wywiesc¢ z placu budowy).

9) nawierzchnie ulicy Edmunda Bojanowskiego nalezy odtworzy¢ masg ,,na goraco”: warstwe
Scieralng z kory asfaltowej gr.10 cm na podbudowie pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm gr. 20 cm oraz warstwie
wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm, krawedzie
nowej i starej nawierzchni uszczelni¢ emulsja.

10) w przypadku wystgpienia w trakcie budowy, przebudowy lub remontu ulicy Edmunda
Bojanowskiego w Lesznie kolizji ww. inwestycji koszt likwidacji tej kolizji ponosi wtasciciel
urzadzenia (art. 39 ust. 5 w/cyt. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

11) po zakorczeniu prac w miejscu prowadzenia robot nalezy wyprofilowaé i wyréwnaé
pas zieleni na catej ich powierzchni wykorzystywanej do prowadzonych prac (tj. wykop,
odktad urobku, postdj i przemieszczanie maszyn i pojazdow itp.) po zakorczeniu prac
instalacyjnych nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu, $Smieci itp., wyrownac¢ ziemig urodzajna
ogrodniczag min. 10 cm grubosci, dodatkowo wyplantowac powierzchnie zielerica i obsia¢
trawa.

12) w przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami infrastruktury technicznej pasa
drogowego Inwestor na wiasny koszt dokona niezbednego przetozenia i zabezpieczenia
kolidujgcych urzadzen

13) Inwestor bedacy strong ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z umieszczenia
przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym.

14) Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym,

15) w przypadku wystgpienia w trakcie budowy, przebudowy lub remontu ulicy Edmunda
Bojanowskiego kolizji ww. inwestycji koszt likwidacji tej kolizji ponosi wtasciciel urzgdzenia.
(art. 39 ust.5 w/cyt. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

8. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z uzyczeniem pasa drogowego drogi gminnej ulicy
Edmunda Bojanowskiego w Lesznie (dziatka drogowa nr 123, arkusz mapy 53) na czas
wykonywania w/w robét.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 j. t. ze zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania
urzadzen, przedmiotdw i materiatdw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym
w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych
lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastgpic¢
wytacznie za zezwoleniem witasciwego zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowe] decyzji
zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na
zlokalizowanie w pasie drogowym w/w inwestycji.
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Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 j. t. ze zm.) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia
urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego witasciciel.

Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujagcg ww. warunkéw. Podziemna budowla liniowa
przebiegajgca poprzecznie przez droge nie moze zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podioza oraz
nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzgdzen drogi.

Podziemna budowla dla infrastruktury powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystgpieniem do fizycznego umieszczenia w/w
inwestycji niezbedne jest uzyskanie przez Wnioskodawce od Miejskiego Zarzadu Drég w Lesznie
decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego, prowadzenie roboét i ustalajacej za powyisze zajecie
stosownej optaty oraz decyzji zezwalajgcej na umieszczenie ww. inwestycji w pasie drogowym.

Wydana decyzja jest zgodna z wolg strony.

POUCZENIE

Nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne. Zgodnie
z warunkami niniejszej decyzji Inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych jest zobowigzany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych,

2) uzgodnienia z zarzadcy drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia, obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi tj. od Miejskiego Zarzadu Drég w Lesznie decyzji zezwalajacej
na zajecie pasa drogowego, prowadzenie robdt i ustalajgcej za powyzsze zajecie stosownej opfaty
oraz decyzji zezwalajgcej na umieszczenie ww. inwestycji w pasie drogowym.

Inwestor bedacy strong ponosi petng odpowiedzialnos¢ za powstate szkody: obiektdw
budowlanych, umieszczonych urzadzen, przedmiotéw, materiatéw niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uszkodzenia drzew krzewdw pasa zieleni,
imienia oraz inne wynikte szkody, podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych
z umieszczaniem przedmiotowe] inwestycji w pasie drogowym. Inwestor lub wykonawca dziatajacy
w imieniu Inwestora zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia odpowiednich stuzb
ratunkowych, jak i wiasciciela lub uzytkownika o zaistniatym zdarzeniu oraz zobowigzany jest
do natychmiastowego usunigcia zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikoéw drég. Inwestor wtasnym
staraniem i kosztem zobowigzany jest do naprawy powstatych szkdd.

Zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. 2 2020 r. poz. 1546
t. j. ze zm.) wydanie zezwolenia na lokalizacje urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie podlega opfacie skarbowej.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za posrednictwem Prezydenta Miasta Leszna.
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Strona moze w terminie 14 dni
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi, ktéry wydat decyzje
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwofania przez strone, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Zat. /
1. Egzemplarz mapy z wkreslong inwestycjg.
Otrzymuija:

1. Wnioskodawca

2.a/a
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PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA
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HYDRANT NADZIEMNY DN80

DORA

rysunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SIECI WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ

BUDOWA SIECI WODOG

FIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

temal:  w DRODZE O NR EWID. 16/2 W REJONIE UL. BOJANOWSKIEGO
Maria Sacha W LESZNIE
vl.Korfantego & adres:  UL. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO, 64-100 LESZNO
64-100 Leszno dz. nr 123, 16/2
skala: 1:500 projektant;  Mmarink M. SACHA

upr.projektowe | wykonawcze P
w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej i A /’U / /L
w zakresle siec | instalacji sanitamych, nr 1193/88/Lo (VA

data: 12.2020

sprawdzajqcey: upr. t

mgrinz L. FRELEK
dop

robotami budowlanymi
bez ograniczefi w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sieci, J 0 1
instalacji i urzgdzer ciepinych,wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i k lizacyjnych, nr WKP/0360/PWOS/13




