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MPWiK Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

6STUDNIA BETONOWA DN1000 - schemat. 

upr. proj. w specjalności instalacyjnej, 

WKP/0362/POOS/11

mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w ulicy Cukrowej w m. Wilkowice.

Dz. nr 515/ 52, 515/ 142, 515/ 123, 515/ 133, 

515/ 140, 515/ 107, 515/ 106 w m. Wilkowice, gmina Lipno.

UWAGA!

Zestawienie studni wykonano na potrzeby sporządzenia kosztorysów inwestorskich. Przed zamówieniem studni, zestawienie poddać weryfikacji i sprawdzeniu
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LEGENDA

1. Właz kanałowy żeliwny o prześwicie 600 mm, 

    klasa D400, wysokość korpusu 150 mm, głębo-

    kość siedziska 50 mm, np. typ DO-600N, H150

    np. prod. KZO S.A. w płycie betonowej 950 x 950 mm.
2. Betonowy pierścien wyrównawczy H60-100 mm.

3. Żelbetowa pokrywa studni 1200/625, H200mm.

4. Betonowy krąg DN1000 mm, H500mm.

5. Betonowa denncia Hca850 mm.

6. Przejście szczelne dla rur PVC200.

6.1 Przejście szczelne dla rur PVC200/ 160 + 

      korek PVC160.

7. Stakowe szczeble złazowe w otulinie z tworzywa 

    sztucznego.
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