
LEGENDA
1. Nasuwka PVC200 SN8.

2. Trójnik PVC 200/160 , 45°. 

3. Korek PVC 160.
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7
mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK

upr. proj. w specjalności instalacyjnej, 

WKP/0362/POOS/11

MPWiK Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w ulicy Cukrowej w m. Wilkowice.

ZESTAWIENIE TRÓJNIKÓW  
KANALIZACJI SANITARNEJ

Dz. nr 515/ 52, 515/ 142, 515/ 123, 515/ 133, 

515/ 140, 515/ 107, 515/ 106 w m. Wilkowice, gmina Lipno.

Nr działki 515/127 515/145 515/145 515/145 515/144 515/144 515/144 515/121

Nr trójnika t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8

Rzędna terenu [m n.p.m.] 101,04 100,80 100,80 100,80 101,00 101,00 101,00 100,80

Rzędna dna rury [m n.p.m.] - wpięcia 99,56 99,78 99,78 99,79 99,73 99,74 99,82 99,55

Zagłębienie [m] 1,48 1,02 1,02 1,01 1,27 1,26 1,18 1,25

Materiał, średnica [mm] /                                       

spadek min. 2 [%] PVC200/160 PVC200/160 PVC200/160 PVC200/160 PVC200/160 PVC200/160 PVC200/160 PVC200/160


