LEGENDA

1. Rura PE100, SDR17, DN110.
. Tuleja PE100 DN110 + luzny kotnierz DN100.
. Zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniona DN100.
. Istniejacy trojnik kotnierzowy zeliwny DN100/100.
. Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN100/100.
6. Mufa elektrooporowa PE100 DN110.
7. Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN100/80.
8. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN80.
9. Kolano zeliwne 90°, DN80.
10.Zeliwny tgcznik FF DN80, L=500 mm.
11.Hydrant podziemny DN80, z podwojnym zamknieciem.
12.Kotnierz "$lepy", zeliwny DN100.
13.Kolano zeliwne 90°, DN100.
14.Redukcja zeliwna, symetryczna DN100/80.
15.Zeliwny tgcznik FF DN80, L=700 mm.
16.Blok oporowy 0,25x0,2x0,2 m.
17.Zeliwny tgcznik FW DN100 do rur PVC/PE
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18.Nasuwka PVC DN110, PN10.
19.Luk elektrooporowy PE100, SDR17, DN110, 90°

Pz2

Istniejacy h.p. rwat - Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji

sanitarnej w ulicy Cukrowej w m. Wilkowice.
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