Parametry studni Wylot Doptyw 1 Doptyw 2 Dopiyw 3
. . . . Rodzaj Rzedna Rzedna
Lp. tN(; . R?ddza'J Srednica Rodilaj wiazu Rzrendr;a t(rarr]enu Ri?inar:na G’rel_ti)orl:]osc swiehczenia DNO R;e:na:]na DN 1 Ri?inar:na Kat o DN 2 dna [m Kat o DN 3 dna [m Kat o
studni | studni | [mm] [Klasa] [mnp.m] | [mnpm] [m] etudn [m n.p.m.] [m n.p.m.] npml npml
1 S1 | betonowa 1000 D400 101,10 99,41 1,69 pokrywa bet. 200 99,41 200 99,41 90 200 99,41 180 - - -
2 S2 | betonowa 1000 D400 101,00 99,66 1,34 pokrywa bet. 200 99,66 200 99,66 90 200 99,66 180 200 99,66 270
3 S3 PVC/PP 425 D400 100,80 99,79 1,01 teleskop 200 99,79 200 99,79 180 160 99,79 270 - - -
4 S4 | betonowa 1000 D400 101,00 99,99 1,01 pokrywa bet. 200 99,99 200 99,99 90 200 99,99 180 200 99,99 270
5 S5 | betonowa 1000 D400 100,80 99,63 1,17 pokrywa bet. 200 99,63 160 99,63 180 160 99,63 225 - - -
6 S6 | betonowa 1000 D400 100,90 99,87 1,03 pokrywa bet. 200 99,87 160 99,87 135 160 99,87 225 - - -
7 S7 | betonowa 1000 D400 101,00 99,83 1,17 pokrywa bet. 200 99,83 160 99,83 90 160 99,83 180 160 99,83 270
UWAGA!
Zestawienie studni wykonano na potrzeby sporzgdzenia kosztoryséw inwestorskich. Przed zaméwieniem studni, zestawienie poddac weryfikacji i sprawdzeniu LEGENDA
1. Wiaz kanatowy zeliwny o przeswicie 600 mm,
klasa D400, wysokos¢ korpusu 150 mm, gtebo-
kos¢ siedziska 50 mm, np. typ DO-600N, H150
A — A B - B np. prod. KZO S.A. w ptycie betonowej 950 x 950 mm.
2. Betonowy pierscien wyréwnawczy H60-100 mm.
3. Zelbetowa pokrywa studni 1200/625, H200mm.
4. Betonowy krgg DN1000 mm, H500mm.
A 5. Betonowa denncia Hca850 mm.
1 6. Przejscie szczelne dla rur PVC200.
T 6.1 Przejscie szczelne dla rur PVC200/ 160 +
3 ‘ korek PVC160.
7. Stakowe szczeble ztazowe w otulinie z tworzywa
sztucznego.
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=t Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji

sanitarnej w ulicy Cukrowej w m. Wilkowice.
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