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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowe sieci wodociggowej w ul. Jarzebinowej oraz ul. Sliwkowej

(na odcinku od. ul. Jarzebinowej do ul. Boréwkowej) w Lipnie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,

ze w celu doprowadzenia wody do posesji usytuowanych wzdiuz ul. Jarzebinowej oraz ul. Sliwkowe;

(na odcinku od. ul. Jarzgbinowej do ul. Boréwkowej) w Lipnie, wymagane jest pobudowanie sieci

wodociggowych w ww. ulicach.

Nowoprojektowang sie¢ wodociagowa w ul. Jarzebinowej nalezy zaprojektowa¢ od istniejgcego

juz w omawianej ulicy odcinka sieci wodociggowej PVC DN 110 mm do skrzyzowania z ul. Agrestowa.

Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa w ul. Sliwkowej nalezy zaprojektowa¢ od istniejgcej

na skrzyzowaniu ul. Sliwkowej i Jarzgbinowej sieci wodociggowej PVC DN 110 mm do wysokosci ul. Boréwkowej.

Sieci wodociggowe nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:
sieci wodociggowe wykonac z rur PE lub PVC PN 10 o $rednicy @ 110 mm,

nowoprojektowane sieci wodociggowe nalezy wiaczy¢ do istniejacych juz na koricu sieci trojnikow
DN 100/100 (zgodnie ze szkicem nr 1),

na nowoprojektowanej sieci wodociagowej w ul. Sliwkowej nalezy zamontowad zasuwe odcinajgca,
wezty koficowe nalezy przygotowac pod dalszg rozbudowe sieci wodociggowych,

na trasie i na koficach projektowanych sieci nalezy zamontowad hydranty p.poz z zasuwg odcinajgcg,
doktadng lokalizacjg zasuw i hydrantu nalezy ustali¢ w MPWIiK w Lesznie,

skrzynke uliczne zasuw i hydrantow (w przypadku hydrantéw podziemnych) zabezpieczyé pierscieniami
zabezpieczajgcymi prefabrykowanymi betonowymi,

w weztach sieci zaprojektowac potgczenia kotnierzowe oraz stosowaé armature klasy Hawle, AVK, Jafar
(schematy weztéw zamiescic w projekcie).
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Projekt budowlany sieci wodociagowej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca do spraw p.poz.

W projekcie budowlanym nalezy zamiesci¢ opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnoéci, dezynfekcii
i ptukania nowobudowanego odcinka sieci wodociggowych, z przedstawieniem rodzaju ksztattek zastosowanych
do w/w czynnosci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociagowych nalezy uwzgledni¢ réwniez zapisy
zawarte w opracowaniu pt. , Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przytaczy i urzadzer wodociggowych
i kanalizacyjnych” MPWIK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsigbiorstwa:
www.mpwik-leszno.pl - Strefa Klienta - zatatwianie sprawy.

Powyzsze warunki sg wazne do 05.02.2023r.

Uszczegotowienie warunkéw technicznych nastapi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji
MPWiK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w wiw
Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym
Przedsiebiorstwie. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ protokét z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP),
badz tez uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami.

Z powazaniem
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Zataczniki:
1. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociagowej w ul. Sliwkowej w Lipnie.
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