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3. OPIS TECHNICZNY.
3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie Inwestora — Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie —
umowa INW-I-U/0066/2017 z 1 sierpnia 2017 roku;
o aktualny podkfad geodezyjny w skali 1:500, dostarczony przez inwestora;
 Protokét z narady koordynacyjnej
« Informacja z Miejskiego Zarzadu Drdg i Inwestyciji
« Uzgodnienie Konserwatora Zabytkow
« Warunki techniczne wydane przez MPWIiK - nr INW-R/619/2017 z dnia 01.08.2017.;
o szkice geodezyjne-pomiar studni przytaczy
 Kserokopia z opracowania Hydroconsult Sp. z 0.0. w Poznaniu ( 2009r.) — ,Program zagospodarowania
wod opadowych i rozwoju kanalizacji desz\czowej dla miasta Leszna
e uzgodnienia z Inwestorem.
3.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje:
e przebudowe sieci kanalizacji ogoinosptawnej w rejonie ul. Najdy:
o nadziatkach drogowych: 35/87, 35/182, 35/112, 35/184, 35/172, 35/190, 93/3, 35/31
o nadziatce 35/115, bedacej w zarzadzie SYSTEM PLUS
o nadziatce 35/116, , bedacej w zarzadzie MZBK
o nadziatkach 38 i 37/2, bedacych w zarzadzie LSM ;
e przebudowe przytaczy kanalizacji ogoInosptawnej do poses;i:
o ul. Dgbrowskiego nr 29-35, bedacych w zarzadzie MZBK
o ul. Dabrowskiego nr 36-37, bedacych w zarzadzie SYSTEM PLUS
o ul. Wojska Polskiego nr 5-17, bedacych w zarzadzie LSM
o ul. Westerplatte nr 1A - 3B, bedacych w zarzadzie LSM
e przefaczenie 11 istniejgcych wpustow drogowych do przebudowywanej sieci kanalizacji
ogblnosptawne;j

DANE OGOLNE
DLUGOSC PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ ¢315mm L=4639m
DLUGOSC PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ ¢250mm L=21m
DLUGOSC PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ ¢200mm L =1149m

DLUGOSC PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY WPUSTOW DROGOWYCH ¢160mm L=63m
LICZBA PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NA SIECI dn1000mm 11 szt.
LICZBA PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NA SIECI dn425mm 1 szt

LICZBA PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NA PRZYLACZACH dn1000mm 8 szt
LICZBA PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NA PRZYLACZACH dn425mm 7 szt



DLUGOSC SIECI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ DO WYLACZENIA Z EKSPLOATACJI W ZWIAZKU
ZE ZMIANA TRASY
$300mm L=262,7m
) ) $150mm L=97m
3.3. SIEC KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.3.1. Projektowana trasa

Sie¢ kanalizacji ogoinosptawnej przebudowana bedzie wzdtuz istniejacej trasy na odcinku S1-S2-S3, S2-S6
oraz S4-S5. Na pozostatych odcinkach nastapi korekta trasy sieci. Powodem korekty trasy na odcinku S02-
S5 jest fakt, e istniejaca kanalizacja przebiega pod linig drzew. Powodem korekty trasy na odcinku S01-S3
jest fakt, ze istniejaca kanalizacja przebiega rownolegle do utozonej w odlegtosci 0,5m sieci gazowe;.

W uzgodnieniu z MPWIK zachowujemy, funkcjonujacy dotychczas, pierScieniowy uktad kanalizacii
ogdlnosptawne;j.

3.3.2. Materialy

Sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej projektuje z rur z tworzywa sztucznego PVC o $rednicy nominalnej Dn315,
Sciance z litego materiatu i sztywnosci 8 kN/m2.

e studzienki kanalizacyjne S1-S11 na sieci zaprojektowano o $rednicy dn1000mm; studnia S12 o
Srednicy dn425

e studnie dn1000mm wykonaé¢ z betonu(B45) lub polimerbetonu, posiadajace petne dno z gotowq
kinetg (stanowigce monolit), potaczenia elementéw studni na uszczelki gumowe. Studnia musi by¢
wyposazona w stopnie wtazowe zeliwne, zamontowane fabrycznie; dla studni zlokalizowanych w
jezdniach i parkingach na zwienczeniu studni zamontowa¢ zelbetowg plyte pokrywowg
92x92x16¢cm, z osadzonym centralnie wlazem kanatowym typu ciezkiego; ptyta ma zapobiegaé
osiadaniu wlazu w nawierzchni jezdni; wlaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym (B45); dla studni
S8, zlokalizowanej w zieleni, zamontowa¢ pod wtazem tylko pier$cien betonowy odcigzajacy

e studnia dn425mm wykonac typowa tworzywowa - jest to studzienka z kinetg z PE, z rurg trzonowg
karbowang zPCV, pofaczenia elementow studni nauszczelki gumowe, na studzience
zamontowac wiaz zeliwny, oparty na rurze teleskopowe;

o w celu podigczenia przebudowywanych przytaczy P1, P6, P9, P10, P12-P16 zaprojektowano
na sieci trojniki PVC dn315/dn200

e W celu podigczenia wpustow WD6,WD7,WD8,WD10,WD11 zaprojektowano na sieci tréjniki PVC
dn315/dn160

e w celu przepiecia istniejgcych przytaczy zastosowac elastyczne faczniki z obejmg, odpowiednie
do materiatu, z ktorego wykonane jest przytacze

e na wlocie rurociggéw do studzienek zamontowaC przeguby, umozliwiajace wigczenie rurociggow

pod lekkim katem



3.3.3. Posadowienie

Sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy zabezpieczy¢ stalowg,
przestawng obudowa systemowa.

Sie¢ jest projektowana powyzej poziomu wdd gruntowych, ale w przypadku wystapienia wody gruntowej
zastosowa¢ pompowanie z zastosowaniem igtofiltrow lub drenazu poziomego.

Posadowienie kanatu na zageszczonej podsypce piaskowo - zwirowej o grubo$ci 150 mm.

W podsypce nie powinny wystepowaC czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wypetnienie wokét rur oraz obsypke do wysoko$ci 300mm powyZzej gornej krawedzi rury nalezy wykonaé
z piasku lub zwiru zageszczonego do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Wykop nalezy zasypaC piaskiem drobnym, ktory nalezy zagescic do wskaznika 15=0,97, a warstwe
o grubosci 0,15m pod nawierzchnig asfaltowg lub betonowg wykonac o wskazniku zageszczeniu Ig=1.

Posadowienie studni na podsypce piaskowo-zwirowej o grubo$ci 100mm.

Ponadto posadowienie rur i studni nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami ich producentéw.

Zageszczenie kolejnych warstw obsypek i zasypek musi podlegac odbiorowi.

Posadowienie przewoddw wykona¢ na zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej, obsypaé tez takim
materiatem. Do zasypania wykopoéw wykorzystaé czesciowo grunt rodzimy, wymiany gruntu wymaga 50%
gruntu.

Na trasie przebudowywanej sieci znajdujq sie zréznicowane rodzaje nawierzchni:

kora asfaltowa na dtugo$ci 65,1m

nawierzchnia asfaltowa na diugosci 46,5

ptytki chodnikowe na dtugosci 17m

trawniki i zieleri niska na dtugo$ci 122,0m

trylinka na dtugosci 207,0m

polbruk na diugoéci 8,9m

beton na diugosci 4,2m

betonowa ptytka azurowa na dtugosci 3,0m

Naruszong nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.



Przekroj wykopu

DREWNIANA LATA
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3.4. PRZYLACZA KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ | DESZCZOWEJ - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.4.1. Projektowana trasa

przebudowe przytaczy P3, P4, P7, P11 zaprojektowano po istniejgcej trasie z zachowaniem
dtugosci

przebudowe przytaczy P1i P10 zaprojektowano po istniejacej trasie, ale ze skroceniem
przebudowe przylaczy P16 zaprojektowano po istniejacej trasie, ale z przediuzeniem

przebudowe pozostatych przylaczy zaprojektowano po nowej trasie ( P5 i P6 w celu ominiecia
drzew), przy czym przylacza P2, P5 i P8 z wigczeniem do projektowanych studni, a przytacza P6
i P9 z wigczeniem na trojnik do projektowanej sieci

przytagcza P12, P13, P14 i P15 pokazano w projekcie w uzgodnieniu z MPWIK — przylacza te
nie byly naniesione na mapie

wpusty WD1-WD5 -podtgczenie do przebudowywanych studni na sieci —trasa bez zmiany

wpusty W7 i WD10 - trasa bez zmiany, ale przediuzenie podtaczen

wpusty WD6, WD8 i WD9 — naniesione wg naszej inwentaryzacji

wpust WD11 - podtaczenie po nowej trasie, ulega skréceniu



3.4.2. Materialy
Przytacza kanalizacji ogolnosptawnej projektuje z rur z tworzywa sztucznego PVC o $rednicy nominalnej
Dn200, $ciance z litego materiatu i sztywnos$ci 8 kN/m2.

o studzienki kanalizacyjne na zakonczeniu przytaczy P1 i P3-P6, P8-P9 zaprojektowano o Srednicy
dn1000mm;

e studnie dn1000mm wykonaé¢ z betonu(B45) lub polimerbetonu, posiadajace petne dno z gotowq
kinetg (stanowigce monolit), potaczenia elementéw studni na uszczelki gumowe. Studnia musi by¢
wyposazona w stopnie wltazowe zeliwne, zamontowane fabrycznie. dla studni zlokalizowanych w
jezdniach i parkingach na zwienczeniu studni zamontowaé Zelbetowg plyte pokrywowg
92x92x16¢cm, z osadzonym centralnie wlazem kanatowym typu ciezkiego; ptyta ma zapobiegaé
osiadaniu wlazu w nawierzchni jezdni; wlaz Zzeliwny z wypetnieniem betonowym (B45); dla studni
P1,P4,P5,P6,P8,P9, zlokalizowanych w zieleni, zamontowa¢ pod wtazem tylko pierscien betonowy
odcigzajacy

o studzienki kanalizacyjne na zakoriczeniu przytaczy P2, P7 i P10-P15 zaprojektowano o Srednicy
dn425mm;

e studnie dn425mm wykonac typowe tworzywowe - sg to studzienki z kinetg z PE, z rurg trzonowg
karbowang z PCV, potaczenia elementow studni na uszczelki gumowe, na studzienkach
zamontowa¢ wiazy Zeliwne, oparte na rurze teleskopowej

Przytacza wpustéw ulicznych WD7, WD10 i WD11 projektuje z rur z tworzywa sztucznego PVC o $rednicy
nominalnej Dn160, Sciance z litego materiatu i sztywnosci 8 kN/m2.

3.4.3. Posadowienie

Przytacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy zabezpieczy¢ stalowa,
przestawng obudowa systemowa.

Przytacza projektowane sg powyzej poziomu wéd gruntowych, ale w przypadku wystapienia wody gruntowej
zastosowa¢ pompowanie z zastosowaniem igtofiltréw lub drenazu poziomego.Posadowienie kanatu na
zageszczonej podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci 150 mm. W podsypce nie powinny wystepowaé
czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni
lub innego tamanego materiatu.Wypetnienie wokét rur oraz obsypke do wysokosci 300mm powyzej gornej
krawedzi rury nalezy wykonac z piasku lub zwiru zageszczonego do 98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.
Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Wykop nalezy zasypaC piaskiem drobnym, ktoéry nalezy zagesci¢ do wskaznika 15=0,97, a warstwe
o grubosci 0,15m pod nawierzchnig asfaltowg lub betonowg wykonac o wskazniku zageszczeniu Ig=1.

Posadowienie studni na podsypce piaskowo-zwirowej o grubo$ci 100mm.

Ponadto posadowienie rur i studni nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami ich producentéw.



Zageszczenie kolejnych warstw obsypek i zasypek musi podlegaé odbiorowi.

Posadowienie przewoddw wykona¢ na zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej, obsypaé tez takim
materiatem. Do zasypania wykopoéw wykorzysta¢ czesciowo grunt rodzimy, wymiany gruntu wymaga 50%
gruntu.

Na trasie przebudowywanych przytaczy znajduja sie zréznicowane rodzaje nawierzchni:

kora asfaltowa na dtugo$ci 14,2m

ptytki chodnikowe na dtugosci 2,2m

trawniki i zieleri niska na dtugo$ci 31,5m

trylinka na dtugosci 63,4m

betonowa ptytka azurowa na dtugosci 5,7m

Naruszong nawierzchnie nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.

3.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
o Zgodnie z udostepnionymi badaniami geotechnicznymi (kserokopia z opracowania Hydroconsult Sp.
z0.0. w Poznaniu ( 2009r.) — ,Program zagospodarowania wod opadowych i rozwoju kanalizacji
deszczowej dla miasta Leszna ) opiera¢ sie¢ mozemy na dwoch odwiertach, ktére zostaty wykonane
na obrzezach niniejszej inwestycji: nr D/X1inr 111.
Odwiert nr D/X1
e nasyp
e piasek $redni
o Zwir
e poziom zwierciadta wody 89,55m n.p.m.
Odwiert nr 111-(studnia publiczna)
e piasek drobny
e poziom zwierciadta wody 87,50m n.p.m.
Dno wykopow znajdowaC sie bedzie w warstwie piaskow drobnych o dobrej przesigkliwosci. Zgodnie
z powyzszymi danymi, kanalizacja posadowiona bedzie powyzej poziomu wod gruntowych, w zwigzku z tym
w wykopach pojawi sie tylko ewentualna woda z opadow atmosferycznych.

Wode przepompowywac do studni kanalizacyjnej - po uzgodnieniu z MPWiK.

3.6. ISTNIEJACE UZBROJENIE.

Na trasie przebudowywanej kanalizacji wystepujq sieci : gazowa, wodociggowa, energetyczna,

telekomunikacyjna Wszystkie wystepujace skrzyzowania projektowanych sieci z uzbrojeniem wykazanym
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na mapach geodezyjnych pokazano na profilach sieci. W miejscach skrzyzowan izblizen do istniejacych
sieci podziemnych wykopy wykonywac recznie.
Ewentualne kolizje rozwigzywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem wiascicieli kolidujacych urzadzen,

zachowac normatywne odlegtosci.

3.7. UWAGI KONCOWE

roboty wykona¢ zgodnie z “Wytycznymi projektowania i realizacji sieci, przytaczy i urzadzen

wodociggowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdéw | Kanalizacji

Sp.z0.0. w Lesznie, z “Warunkami technicznymi wykonania odbioru sieci kanalizacyjnych”,

zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2001r.,

oraz przy zachowaniu aktualnie obowigzujacych przepiséw BHP

e w celu zapewnienia stalego prawidiowego statego funkcjonowania przebudowywanej
infrastruktury, wtrakcie wykonywania poszczegélnych odcinkéw sieci nalezy
przepompowywac naptywajace $cieki

o realizacje przedsiewziecia prowadzi¢ w sposob nie powodujacy degradaciji oraz nie naruszajacy
istniejacych zasobow Srodowiska

e prace budowlane prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie spowodowaé dodatkowego

zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego w trakcie wykonywania wykopow

OPRACOWAL: mgr inz. Maria Sacha
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4a. INFORMACJA, DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE INSTALACJI
SANITARNYCH.

Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji:

1. Roboty przygotowawcze

szczegOtowe zapoznanie sig¢ z projektem budowlanym

wizja lokalna w terenie

zawiadomienie wiascicieli istniejacych sieci o przystapieniu do robét
zawiadomienie Miejskiego Zarzadu Drog w Lesznie o przystapieniu do robot
wyznaczenie trasy sieci

wykonanie drég dojazdowych

wyznaczenie miejsca sktadowania rur

zwiezienie rur na plac budowy

2. Roboty ziemne i montazowe:

wykonanie wykopow pod nadzorem inspektora nadzoru
zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi
odbior techniczny wykopow

wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci ktadek
wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow
wykonanie podtoza pod rury

odbior techniczny podtoza

montaz rur

wykonanie obsypki

odbior techniczny obsypki

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

zasypanie wykopow

odtworzenie terenu do stanu takiego, jak przed rozpoczeciem rob6t

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozZen oraz migjsce i czas wystapienia:

e zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopow

« zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem rur w wykopach gtebokich

 zagrozenie przy pracy w poblizu przewodéw podziemnych elektroenergetycznych

e zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP

przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang, zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robét
cato$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe, “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych "SGGIK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poz.
oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach

przestrzegac, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
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o W trakcie wykonywania robét nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace robot ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych
znakow i tablic informacyjnych

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopéw niezasypanych

zwraca¢ uwage na niezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem

na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete
szczegbtowa inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci

bezwzglednie nalezy dostosowa¢ si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

OPRACOWAL: mgr inz. Maria Sacha
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