MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A ® www.mpwik-leszno.pl ® e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl

Leszno, dnia 1 sierpnia 2017r.
INW-R/619/2017

,,DORA” Maria Sacha
ul. Korfantego 6
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawnej wraz

z przytaczami wzdtuz blokéw wielorodzinnych przy ul. Ludwika Najdy w Lesznie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Lesznie uprzejmie informuje,
ze ze wzgledu na zly stan techniczny tj. liczne peknigcia podiuzne i poprzeczne, ubytki materiatu oraz
korozje istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawnej @ 300 mm (bet) ul. Ludwika Najdy w Lesznie,
konieczna jest jej przebudowa wraz z przytgczami kanalizacyjnymi do blokéw wielorodzinnych nr: 1a-1b,
2a-2b, 3a-3b, 5-7, 29-31, 33-35, 39-37, usytuowanych wzdtuz omawianej ulicy.

Odprowadzenie $ciekow nalezy zaprojektowaé w kierunku istniejgcych sieci kanalizacji
ogolnosptawnych w ulicach: H. Dgbrowskiego, Wojska Polskiego, B. Westerplatte. Jednoczesnie
nadmieniamy, ze odcinek sieci kanalizacji ogoinosptawnej @ 300 mm (bet.) usytuowany pod pasami jezdni
ul. H. Dabrowskiego pozostawiamy bez zmian. Przebudowe sieci nalezy zaprojektowa¢ do studni
kanalizacyjnej o rzednej dna 89.95 m n.p.m.

Przebudowe sieci kanalizacji ogolnosptawnej wraz z przytgczami nalezy zaprojektowac i wykonac
zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

o sieci kanalizacji ogéinosptawnej nalezy zaprojektowaé z rur PVC o $rednicy min. @ 315 mm,
sciance z litego materiatu i sztywnosci obwodowej 8 kN/m?,

e na sieci zamontowa¢ studnie kanalizacyjne o $rednicy min. 1000 mm wykonane z materiatow
zapewniajgcych ich catkowitg szczelnos¢ (beton B45, tworzywo sztuczne),

e studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwienczy¢ zelbetowg plyta pokrywowg

z osadzonym centralnie wiazem kanatowym, zapobiegajaca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

o studnie przykryé wiazami zeliwnymi typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym,
o przylacza kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur z PVC o $rednicy min. @ 160 mm, $ciance z litego
materiatu i sztywnosci 8 kN/m?,
e na przyltaczach oraz na ich koricach, nalezy zamontowac studzienke kanalizacyjng o srednicy
wewnetrznej min. 400 mm, wykonang z materiatéw zapewniajgcych jej catkowitg szczelnose.
konto: Bank Zachodni WBK SA o/LESZNO 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Wysoko$é Kapitalu Zakladowego 75 496 160,00 z1

KRS 0000016985 ° NIP 697 001 16 97 ° REGON 410021476
SEKRETARIAT 65 529 83 11 FAKS 65 529 83 71 LABORATORIUM 65 5:219° &3 39
POGOTOWIE 994 OBSLUGA 65 529 83 44 INWESTYCJE 65 529 83 15

WOD-KAN KLIENTA



Przy projektowaniu i wykonywaniu przebudowy sieci kanalizacji ogdlnosptawnej wraz
z przylaczami nalezy uwzgledni¢ réwniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. , Wytyczne
projektowania i realizacji sieci, przytgczy i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWIK
w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiebiorstwa: www.mpwik-

leszno.pl — zaktadka Ustugi dokumenty.
Powyzsze warunki sg wazne do 01.08.2019r.

Uszczegoétowienie warunkoéw technicznych nastapi na spotkaniach z projektantem w Dziale
Inwestycji MPWIK. Zaznaczamy rowniez, ze projekt budowlany sieci kanalizacji ogolnosptawnej wraz
z przylaczami, nalezy przediozy¢é do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden

egzemplarz dokumentacji projektowe; pozostaje w naszym Przedsigbiorstwie.
Z powazaniem

KIEROWNIK
Dziahi Inwestycji

L

Zataczniki:
1. Szkice geodezyjne z rzednymi posadowienia sieci kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Ludwika Najdy w Lesznie (nowe pomiary geodezyjne).
2. Mapy z wymiarami kanatow i rzednymi posadowienia istniejacej sieci kanalizacji ogélnosptawnych w ul. Ludwika Najdy w Lesznie (stare
pomiary geodezyjne).
3. Szkic geodezyjny powykonawczy sieci kanalizacji ogolnosptawnej w ul. Wojska Polskiego w Lesznie.
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