PROTOKOL BADAN TRANSFORMATORA

> ENERGOBUD

Typ: Numer:
TOHb 100/20 3060
Grupa Enea Moc znamionowa: Nr zlecenia
) 100 kVA

Napiecie znam. GN 15750|V Pradznam.GN [ 367 JA  Regul. [+/-25-5-7.5%
Napiecie znam. DN 400-231 |V Prad znam. DN 1443 |A Praca

Grupa potaczen Chtodzenie Masacal. [ 745]kg
Liczba faz Max. temp. otoczenia C Masa ol. |:|kg
Czestotliwo$¢ znam. ] e Napiecie zwarcia % Rok rem.
Rezystancja uzwojen w  Q Temperatura pomiarow [19  |°C
GNzaczep | 1 [ 2 [ 3 J[ 4 J[ 5 J[ DN |
[1o1v | [ 3417] [ 3351 [ 32,552] [_31,38] [___30.86] [ _2UN | [ 0,0104|
[1utw | [ 3441] [ 3356] [ 3263 [__3176] [__3067] [_2VN | [ 0,0105|
[Avaw | [ 3444] [ 3368] [ 3257| 3194 [ 3076] | 2WN | [ 0,0105|
Pomiar strat i napiecia zwarcia: Y [ 367]A W
(zasilane uzwojenie GN, 50 Hz, zwarte uzwojenic

Temperatura pomiaréw (19 |°C

Pomiar strat i pradu jatowego: % A w

(zasilane uzwojenie DN, 50 Hz)

Temperatura pomiaréw [19  |°C

MO MO R60/R15
Pomiar rezystanciji izolacji: GN-DN+Z | 5350}/ | 4300]=| 1,24]
(induktor 2,5 kV)

Temperatura pomiaréow {19 |°C DN-GN+Z |  6100|/|  4800|=| 1,27|
Préoba wytrzymatosci elektrycznej:
GN DN
proba napieciem doprowadzonym, 50 Hz, 1min [ 26]kV [ 25]kv
Pomiar Znamion. Przekr.% Tolerancja
Straty stanu jatowego w | 380| | 350] [ 8,57| +15%
Prad stanu jatowego % | 2,09] | 2] [ 4.64] +30%
Straty obcazeniowe przy 75 °C w | 1768 | 1650] | 7,16 +15%
Napiecie zwarcia przy 75 °C % | 4.44] | 447 | -0,57] +/-10%
Typoleju [ - ] (nie zawiera PCB) Badanie oleju wg [ PN-EN60296 |
Uwagi:
Transformatormdpowjada cbowigzujacej
normie PN-EN 60076-1
Vs
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