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III. WYMAGANIA TECHNICZNE
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WYMAGANIA TECHNICZNE

w zakresie dostosowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego umozliwiajgcego korzystanie

I Nazwa

z prawa wyboru sprzedawcy.

i adres obiektu: WO-5124 HYDROFORNIA; RADOMICKO 64-111 LIPNO;

PPE: PLENEDO00000590000000001078121622

IIl.  Wymagania okreslone sg dla mocy umownej o wielkosci: 40 kW

lll.  Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Rozliczeniowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej nalezy przewidzie¢ na
napieciu 0,4 kV. Liczniki oraz pozostate urzgdzenia pomiarowe nalezy zainstalowac¢ w rozdzielni 0,4 kV
stacji transformatorowej odbiorcy.

IV.  Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo rozliczeniowego:

1. Wymagania techniczne dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy zabudowac na napieciu 0,4 kV jako bezpoéredni.

Ukiad zabudowac¢ w uktadzie trojsystemowym, czteroprzewodowym.

Licznik energii elektrycznej, modem do transmisji danych pomiarowo-rozliczeniowych wraz

z anteng zostanie dostarczony przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

Synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowana zdalnie przez Centralny
System Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator Sp. z 0.0.

Zabudowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przedlicznikowe w obudowie lub ostonie
przystosowanej do oplombowania.

Liczniki oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowac¢ w szafie pomiarowej

w rozdzielni nN.

Wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzgdzenia wchodzgce w skiad uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do plombowania.

W poblizu licznikow zainstalowa¢ podwojne gniazdo 230 V AC.

Powinien by¢ mozliwy lokalny pefny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii tgczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

ENEA Operator Sp z0.0 tel +48/61 8504110 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator enca.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455328 www.operator.enea.pl
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‘ QOddziat Dystrybucji Poznan tel. +48 /61850 41 00
nea ENEA Operator Sp. 2 0.0 faks +48 /61 850 41 07

Qddziat Dystrybucji Poznan

Opel’ator 61-108 Poznar, ul. Panny Marii 2

2. Wymagania dodatkowe:

2.1,

2.2

2:3.

2.4,

2.5.

2.6.

Uzgodnienie w ENEA Operator Sp. z 0.0.; Oddziat Dystrybucji Poznan, Wydziat Ukladow
Pomiarowych dokumentacji projektowanych uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych wraz z
wyznaczeniem mnoznych strat obcigzeniowych I°h, jalowych U%h oraz doborem odpowiednich
zabezpieczen uktadu pomiarowego.

Dla potrzeb ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan nalezy dotgczy¢ dodatkowy
egzemplarz projektu.

Zrealizowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych i ukfadu transmisji danych pomiarowych
wiasnym kosztem i staraniem z pominieciem licznika, modemu i anteny nalezy dokona¢ na
podstawie uzgodnionej dokumentaciji.

W celu okreslenia typu urzadzen dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy
wystapi¢ z zapytaniem do jednostki wydajgcej wymagania.

Zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wlasciwej terytorialnie jednostki ENEA
Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan.

Przeprowadzenie pozytywnych prob w zakresie przesytania danych pomiarowych w uzgodnieniu
z ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan.

V. Waznos$¢ wymagan technicznych okreéla sie na 2 lata od daty ich wydania.

Sprawe prowadzi:
Pawet Staniek

tel. (61) 850 41 64

TULe. 200,
el POZNAN

Marcin, Dyikyrzewski

e-mail: pawel.staniek@enea.pl

k.o.
0DS/ZUP

ODS/ZIR/RR

DK/ZUD

Centrala

ENEA Operalor Sp. zo.0 tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakl@operator enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operalor enea pl
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IV. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania
» Zlecenie inwestora,
« wymagania techniczne Enea Operator,
» wizja lokalna,
« obowigzujgce przepisy i normy.

3.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest uzgodnienie dokumentacji technicznej wymiany potposredniego uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego na uktad bezposredni wraz z jego wyniesieniem z budynku stacji
uzdatniania wody do wolnostojagcego zlacza kablowo-pomiarowego przy istniejgcej stacji
transformatorowej nr 05-3060, pozostajgcej wiasnoscig inwestora. Wymiana ww. uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego umozliwi korzystanie z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Opracowanie
obejmuje rowniez wymiane agregatu pradotworczego na agregat z ukladem samoczynnego zatgczania
rezerwy SZR.

3.3. Zakres opracowania

« wymiana kabla nn 0,4kV relacji transformator-szafka stacyjna,

« wymiana szafki stacyjnej wraz z wyniesieniem ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do nowej
szafki (ztgcza ZKP),

« wymiana wewnetrznej linii zasilajgcej,

« wymiana agregatu pradotwodrczego na agregat z ukladem samoczynnego zatgczania rezerwy
SZR wraz z wymiang kabla relacji agregat-rozdzielnica gtéwna SUW,

« ukfad pomiarowy kontrolny wraz z uktadem transmisji danych.

3.4. Stan istniejacy

Obiekt stacji uzdatniania wody w Radomicku jest zasilany z konsumentowe]j stacji transformatorowej
15/0,4kV nr 05-3060, pozostajgcej wtasnoscig MPWIK. Stacja przytaczona do sieci Enea Operator (linia
Leszno-émigiel) linig napowietrzng SN-15kV typu 3x AFL-6 1x35 dt. 345m. Z szafki stacyjnej nn 0,4kV
linig kablowa YAKY 4x70 jest zasilona rozdzielnica gtéwna, zlokalizowana w budynku stacji uzdatniania
wody. W budynku znajduje sie réwniez agregat pradotworczy o mocy 55kVA. Przelgczenie sie¢-
agregat odbywa sie recznie poprzez roztgczniki obrotowe (zabudowane w rozdzielnicy gtownej),
wyposazone w blokade mechaniczng. Uktad pomiarowo rozliczeniowy zabudowany w rozdzielnicy
gtownej jako potposredni na napieciu 0,4kV, przy czym moc umowna wynosi 40kW. Schemat stanu
istniejgcego pokazano na rysunki E-2.

3.5. Stan projektowany

Projektuje sie wymiane kabla zasilajgcego relacji transformator szafka stacyjna na YAKY 4x120.
Zejscie kabla z stupa stacji transformatorowej wykonac w rurze ostonowej BE-110 dt. 3m tak, aby rura
znajdowata sie w ziemi na gt. 0,5m. Wiszacg szafke stacyjng wymieni¢ na wolnostojace ztgcze
kablowo-pomiarowe ZKP w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, o stopniu ochrony IP44. W
zkgczu wykonac rozdziat uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt rozdziatu uziemi¢. Rezystancja uziemienia
R<10Q. W zigczu przygotowa¢ miejsce dla ukfaddéw pomiarowo-rozliczeniowego i kontrolnego w
uktadzie bezposrednim, przy czym dostarczenie licznika typu LZQJ-XC wraz z modemem MKI9xc i
anteng pozostaje w zakresie Enea Operator. Wszystkie aparaty i zaciski do uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego wtgcznie przystosowac do oplombowania. Uktad kontrolny bedzie sie sktadat z licznika
elektronicznego typu sEAB oraz uniwersalnego konwertera interfejsow UKI w konfiguracji RS485-
RS485-Ethernet. Poprzez ztgcza ethernetowe konwerter potaczy¢ przewodem F/UTP 4x2x0,5 outdoor
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kat. 6 z routerem transmisji danych MiDGE. Router zabudowa¢ w szafce wiszgcej, o stopniu ochrony
IP44, w budynku stacji uzdatniania wody.

Z projektowanego zlgcza ZKP wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg typu YKY 5x35 wraz z ww.
przewodem F/UTP 4x2x0,5 outdoor kat. 6 oraz wprowadzi¢ na zaciski w szafie uktadu samoczynnego
zalgczania rezerwy. Szafe SZR zlokalizowa¢ w pomieszczeniu agregatu. Z szafy SZR wyprowadzi¢
kabel YLY 5x25 0,6/1kV oraz wprowadzi¢ na zaciski roztgcznika w rozdzielnicy gtéownej. Kabel
prowadzi¢ w istniejgcych korytkach kablowych. Z uwagi na zly stan techniczny wymienic¢ roztgcznik
LR400 na roztgcznik z dzwignig obrotowg 160A. Pomiedzy szafg SZR i agregatem utozy¢ kable YLY
5x25 0,6/1kV (odbidér mocy z agregatu), YKY 3x2,5 (potrzeby wilasne agregatu) oraz YKSY 7x1,5
(sterowanie), Schemat stanu projektowanego pokazano na rysunku E-2.

3.6. Ukladanie kabla w terenie

Kable ukfada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 tj. na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku,
natomiast pod drogg wewnetrzng w rurze ostonowej typu SRS-110 na gtebokosci 1,0m, liczac od
rzednej niwelety nawierzchni do gornej krawedzi rury. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami sieci
podziemnej oraz pod traktami pieszymi wykona¢ z zastosowaniem rur ostonowych typu DVK._Po
utozeniu kable przysypa¢ 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg gruntu rodzimego. Na wysokosci
25cm od kabli utozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac ziemig rodzimg. Kable na
catej dhugosci oznakowac trwatymi oznacznikami w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych np. skrzyzowanie, wejécia do przepustow, itp. Kable zinwentaryzowac¢ przed
zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio zagesci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Miejsce
przejscia kabla przez $ciane zewnetrzng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed
whnikaniem wody.

3.7. Agregat pradotworczy

Projektuje sie agregat pradotwdrczy typu FDF 60 IS z silnikiem diesel Iveco o mocy 60/48 KVA/KW i
pradnicg Sincro w wersji niezabudowanej wyposazony w sterownik agregatu AMF-25, tadowarke i
grzatke bloku silnika z termostatem, uktad stabilizacji napiecia AVR oraz dodatkowo w elektroniczny
regulator obrotéow oraz karte komunikacji RS485. Agregat uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10%.
Parametry agregatu przedstawiono na str. 14-18.

3.8. Ukiad samoczynnego zalgczania rezerwy SZR

W pomieszczeniu agregatu projektuje sie szafe SZR typu FA100CLG3PA w obudowie wiszacej (wym.
SxGxW 500x250x700), wyposazonej w grzatke, o stopniu ochrony IP43. Uktad SZR zbudowany ze
stycznikdw 100A z blokadg elektryczng i mechaniczng, obstugiwany bedzie przez sterownik ATS
Power, realizujgcy funkcje zabezpieczenia generatora oraz pomiaru parametrow zasilania. Schemat
uktadu i widok szafy SZR przedstawiono na str. 19-20.

3.9. Posadowienie agregatu

W posadzce w pomieszczeniu agregatu wycigé otwor o przyblizonym wymiarze 2,3x1,2m. Szeroko$¢ i
dtugos¢ fundamentu musi by¢ wieksza o 20cm z kazdej strony od wymiardéw agregatu, jego minimalna
gtebokos$¢ powinna wynosi¢ 0,2m. Fundament posadowi¢ na warstwie podsypki ttumigcej drgania w
postaci 20cm wilgotnego piasku silnie ubitego przed wylaniem betonu. Fundament oddylatowa¢ od
warstw posadzki i elementow konstrukcji tak, aby obcigzenia nie przenosity sie na konstrukcje
budynku. Fundament wykona¢ jako monolityczny z betonu C20/25 zbrojonego dwoma siatkami z
pretow ®8 o oczku 10x10cm ze stali A-IIIN RB-500W. Klasa ekspozycji XC2. Otulina siatki
zbrojeniowej powinna wynosi¢ min. 5cm. Sposdb posadowienia oraz wymiary fundamentu pokazano
na rysunku na str. 21-22.
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3.10. Chlodzenie i odprowadzanie spalin

Dla chiodzenia silnika agregatu w dolnej czeSci bramy pomieszczenia agregatu zaleca sie wykonanie
czerpni powietrza o powierzchni ok. 0,35m? (powierzchnia wentylatora + 30%). Dla wyrzucenia
cieptego powietrza zaleca sie wykonanie kanatu wentylacyjnego stalowego o przekroju ok. 0,25m?
(przyblizona powierzchnia wentylatora wyrzucajgcego powietrze), przez Sciane zewnetrzng. Na
zewnatrz na kanale zaleca sie montaz kolana 90° oraz pionu do wysokosci min. 2m. Na gdrze pionu
zaleca sie montaz siatki uniemozliwiajgcej wpadanie przedmiotdw, lisci itp. Dla wyrzucenia spalin
zaleca sie wykonanie komina wydechowego z rury nierdzewnej kwasoodpornej, nakfadanej na rure
wydechowg agregatu o Srednicy 88,9mm. Zaleca sie wykonanie wydechu bezposrednio przez dach.
Miejsca przejscia kanatow i komina przez dach i $ciany zewnetrzne nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem
wilgoci. Technologia chfodzenia agregatu oraz odprowadzenia spalin stuZy jako zalecenie i nie jest
dostosowana do obowigzujacych przepisow budowlanych.

3.11. Uwagi koncowe

. prace wykonac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami,

+ prace zwigzane z przeniesieniem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wykonaé w
uzgodnieniu z Enea Operator,

«  wykonac badania odbiorcze,

«  stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e  projekt objety ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
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V. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Dane do obliczen (od granicy wiasnosci do ukladu pomiarowego):
+ linia napowietrzna SN-15kV typu 3x AFL-6 35mm? dt. 345m,
« transformator typu TAOb 100/15 Yzn5, APcu=1400W, APre=380W, In2=144A,
+ linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x120 dt. 8m.

5.2. Mnozna strat obcigzeniowych (podiuznych)
Linia napowietrzna SV

2
A ghesn = gt =( 345 ] 1 = 345 =0,00018
y3) 1 dn 35035) (39,375[39,375) |18992285

Transformator

=0,0225

2
A =ap L) fot40, 1 1400
3 3 1440144 62208

Linia kablowa nn

12Zh = Apy oy + Aparr + Apann = 0,00018+0,0225+0,0019 = 0,02458

5.2. Mnozna strat jalowych (poprzecznych)
Linia napowietrzna SV

A a0 = 0026201 [BZ (10 = 0,0262(345[1550,39[10"° = 0,000014

Transformator

2
A =| 2| @R, =30 = 000237
u, 400400

n

U%h = Ayq + Ayure = 0,000014 +0,00237 = 0,00238

I
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