-Al
ATS - PWR
PRAD NAPIECIE NAPIECIE & ' ZASILANIE
OBIORNIKA SIECT GENERATORA WEJSCIA BINARNE WYISCIA BINARNE 8..36DC
o o o o o o o o o o o o o ? ? o o o o o
e |3 | M u e |s |\ e [s |« BI1 B2 BI3 814 BO1 B02 BO4 + |-
-T1
X1 T84 85 51 52 53
[ |m
10 |13 AL AL AL
13 13 K3 Jka[ |« [ ]
1T K1 K2 A2 A2 A2
55 |14 /56 |14
3 (s 1 d3 (s
KX =N -N - - A - -\ A\ A\ K« X1
4 6 2 4 6 /56 F1
o==0
F2
?z 14 l<14 1214
F3 11 1 11
0==0 i in w
F4
o0
F5
0==0
F6
o==0
2 4 12|14
-K3 -K4
558 11 /5.8 "
1 1214
-F1 ;% K5
21 21
/5.8
: -« «t / "
/56 |2 55 [
AL AL
-K1 -K2
230V A2 230V A2 X1
F7 m
XQ X1, ! XK1 ! XK2 L[ %é
QU QL2 QB ON QPE QL ON QPETTQ2 Q4 Q6 ON QPE Q2 Q4 Q6 ON QP X1 P& Te 9u 2
POTRZEBY J4 1o ~—2 /52 1 2 /53
2 ; < § STEROWANIE
ODBIORY WEASNE SIEC AGREGAT 39 —4 /52 39 —4 /53 SZR - AGREGAT
AGREGATU 55 ~6 /52 55 ~6 /53
13- ~14/56 135 ~14/57
21— 2 /56 21-’_1: 22 /55 =FG
R—3 32 32
B~ B~ XQ72 Q8 Q71 Q72
=+/4
Data 2016-06-20 FOGO ATS v03 Power AGREGATY FOGO Sp. Z 0.0. e | Schemat potaczen ATS - stycznik I= ATS_S
Edyca. | AK. A ‘ + 51
Sprawdz Uktady SZR FOGO wersja Power Swigciechowska 36 () > () . Strona
Zmiana Data Nazwa Onyg FG ATS 16.02 64-115 Wilkowice Uktad SZR na stycznikach Stron




Listwa sterowania

Stycznik agregatu

Stycznik sieci

Przektadniki prgdowe

Listwa odbioru mocy

wiasnych agrega

Sterownik

Specyfikacja
— Moc agregatu Prad znamionowy [A] Sterownik Element wykonawczy Podiaczenie przewodu Wymiary obudowy [mm] Waga
[kVA] Act | Ac3 Producent Typ Producent Typ przekroj max. [mm] | H o | [k
FA40CLG3PA 20 40 22 ComAp InteliATS NT PWR LG METASOL MC-22b 10 500 700 250 31
FA50CLG3PA 30 50 35 ComAp InteliATS NT PWR LG METASOL MC-32a 10 500 700 250 35
FA70CLG3PA 40 70 50 ComAp InteliATS NT PWR LG MEATSOL MC-50a 25 500 700 250 35
FA100CLG3PA 60 100 65 ComAp InteliATS NT PWR LG MEATSOL MC-65a 35 500 700 250 35
FA135CLG3PA 84 135 85 ComAp InteliATS NT PWR LG MEATSOL MC-85a 50 500 700 250 35
FA160CLG3PB 100 160 105 ComAp InteliATS NT PWR LG MEATSOL MC-100a 70 600 1200 300 55
FA210CLG3PB 130 210 150 ComAp InteliATS NT PWR LG MEATSOL MC-150a 95 600 1200 300 55
FA275CLG3PB 170 275 225 ComAp InteliATS NT PWR LG MEATSOL MC-225a 150 600 1200 300 65
FA350CLG3PB 200 350 330 ComAp InteliATS NT PWR LG MEATSOL MC-330a 150 600 1200 300 70
* Przy doborze uktadu SZR nalezy wzigé pod uwage réwniez prad znamionowy sieci
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