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SPIS RYSUNKOW:

NR TEMAT RYSUNKU SKALA
RYSUNKU

1 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
1.0. WSTEP
1.1 Inwestycja - przedmiot opracowania

Opracowanie do odnosi sie do zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Budowa czasowego miejsca
magazynowania osadow na oczyszczalni sciekow w Henrykowie”.

Oczyszczalnia w Henrykowie jest to oczyszczalnia istniejgca, obstugujgca Leszno i okoliczne
MmiejSCowWOoSCi.

W ramach przedmiotowego zadania powstang dwa podobne obiekty, dla ktorych przyjeto nazwe
‘magazyny osadu’. Obiekty te oznaczono réwniez symbolem ogélnym MO i numerem 50. Tam,
gdzie jest to potrzebne oba magazyny rozrézniane sg jako magazyn osadu 1 (MO.1, ob. 50.1) i
magazyn osadu 2 (MO.2, ob. 50.2).

1.2 Forma opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym - Projektem Zagospodarowania Terenu dla
przedmiotowej inwestycji. Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej zawartych w
jednej teczce o numerze rejestracyjnym 017/PBW/A/17, a ogdiny numer catego projektu
budowlanego to 017/PBW/17.

1.3 Cel opracowania
Opracowanie to - wraz z innymi czesciami projektu stanowi podstawe do wykonania

2. magazynow osadu w/w inwestycji wraz drogami, placami i sieciami wewnetrznymi.

1.4 Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtéwnych materiatéw:
1. Umowa nr OSC-U/0006/2017 zawarta w dn. 11.05.2017 r. pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na wykonanie dokumentaciji projektowej dla przedmiotowej inwestyciji,
2. Zapytanie ofertowe nr INW-P-Z-0004/2017 opublikowane przez Zamawiajgcego w marcu
2017 r. zawierajgce opis przedmiotu zamowienia,
3. Mapa do celow projektowych 1:500 terenu pod przedmiotowg inwestycje opracowana
14.02.2017 r.,
4. Plan zagospodarowania terenu z materiatow do PFU dla inwestycji ,Rozbudowa
oczyszczalni sciekdw w Henrykowie” opracowany przez BPBK we Wroctawiu w maju
2017 r.,
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5. Biezace informacje od Zamawiajgcego, przepisy prawne, polskie normy, dane literaturowe
i katalogowe.

6. Opinia geotechniczna dla zadania pn. ,Budowa czasowego miejsca magazynowania
osadéw na Oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie koto Leszna”, opracowana przez
GEODRILL w lipcu 2017r.

15 Inwestor i Uzytkownik

Zamawiajgcym opracowanie dokumentaciji dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
Inwestorem dla tego zadania jak i Uzytkownikiem (operatorem) oczyszczalni sciekow w
Henrykowie jest Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Lipowa 76 A,
64-100 Leszno.

1.6 Wykonawca (Projektant)
Wykonawcg dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji (Projektantem) jest
Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0., ul. Okrzei 18, 64-920 Pita.

2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie terenu zajmowanego aktualnie przez
oczyszczalnie sciekdw w Henrykowie. Henrykowo jest wsig potozong ok. 6 km od Leszna, w
gminie Swiecichowa, powiat leszczynski, woj. wielkopolskie. Oczyszczalnia ta znajduje sie na
dziatce nr 132/21 obreb ewidencyjny 0002 Henrykowo. Powierzchnia terenu oczyszczalni w
granicach jej ogrodzenia wynosi ok. 7,3 ha.

Miejsce przeznaczone pod budowe magazyndéw osadu MO znajduje sie w obrebie dziatki 132/21,

w zachodniej czesci terenu oczyszczalni.

3.0. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Oczyszczalnia sciekdw w Henrykowie jest mechaniczno-biologiczng oczyszczalnig $ciekow
miejskich. W uktadzie technologicznym wystepujg m.in. osadniki wstepne oraz komory osadu
czynnego, a wiec na oczyszczalni powstaje odpowiednio osad wstepny i osad wtorny
(nadmierny). Osady te sg zageszczane grawitacyjnie (odrebnie od siebie), a nastepnie kierowane
do otwartej komory fermentacyjnej. Osad przefermentowany pochodzacy z tej komory jest
odwadniany na prasie tasmowej do poziomu ok. 20 % sm. Rocznie powstaje ok. 15 tys. ton
takiego osadu, tj. srednio na dobe blisko 40 ton. Obecna roczna ilo$¢ suchej masy osadu to ok.
15*0,20=3,0 tys. ton sm.

Odwodniony osad trafia na przyczepe ciggnikowg, w ktorej jest wywozony i wytadowywany w

obrebie laguny osadowej znajdujgcej sie na terenie oczyszczalni. Laguna ta ma wymiary ok.
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55*25 m w planie i gteboko$¢ ok. 2,0 m, a jej pojemnosé magazynowa to ok. 2500 m3.

Osad zgromadzony w tej lagunie jest okresowo, zwykle 2-4 razy w roku, wywozony poza
oczyszczalnie. Odbywa sie to przy pomocy tadowarki kotowej wjezdzajgcej w obreb laguny i
tadujgcej osad do naczepy typu ,wanna” stacjonujgcej na drodze przy lagunie. Osad w naczepie
wywozony jest ciggnikiem siodtowym do zagospodarowania rolniczego.

Aktualnie ustuge odbioru osadu ({j. jego wywozu i zagospodarowania) swiadczy firma
zewnetrzna posiadajgca odpowiednie zezwolenia na tego rodzaju dziatalnosé.

Teren planowanej lokalizacji magazynéw MO jest trawnikiem, w zasadzie wolnym od zabudowy
naziemnej, nie liczac obecnosci stupa energetycznego nieczynnej linii napowietrznej. Pod
wzgledem uzbrojenia podziemnego teren pod magazyny MO jest rowniez praktycznie wolny —

przebiega tam jedynie nieczynny kabel energetyczny NN.

4.0. OPIS OGOLNY PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Na terenie oczyszczalni sciekdw w Henrykowie planowana jest inwestycja o nazwie:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Henrykowie - etap | i Il. Jest ona zwigzana z
potrzebg unowoczesnienia gospodarki osadowej na oczyszczalni w Henrykowie jak i
dostosowania jej do przewidywanego wzrostu obcigzenia tej oczyszczalni (aktualnie obcigzenie
oczyszczalni odpowiada wielkosci ok. RLM=88 tys., a w przysztosci ma ono wzrosngc¢ do ok.
RLM=110 tys.).

W ramach omawianej inwestycji - ma powstac¢ szereg nowych obiektéw - gtownie obiektow
gospodarki osadowej. Planowana jest m.in. budowa dwéch zamknietych komaor fermentacyjnych,
obiektow gospodarki biogazem, stacji kogeneratoréw oraz suszarni osadu odwodnionego.
Planowana inwestycja zrealizowana bedzie w catosci w granicach dziatki 132/21 (za wyjatkiem
planowanego umocnienia skarp rowu melioracyjnego znajdujgcego sie na dziatce nr 129).
Aktualnie powyzsza inwestycja znajduje sie w fazie przygotowania dokumentow.

Orientacyjny termin oddania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji to druga potowa 2020 r.
Zadanie stanowigce przedmiot opracowania niniejszego projektu zostato wyodrebnione z catej
inwestycji z uwagi na pilnosé rozwigzania problemu tymczasowego magazynowania osadéw na
terenie oczyszczalni — pozgdana jest tu wczesniejsza niz w 2020 r. realizacja i wdrozenie

rozwigzania.
5.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
5.1. Magazyny osadu MO

Magazyny osadu MO to obiekty nowe. Beda to dwa takie same obiekty (w lustrzanym odbiciu)
rozréznione jako magazyn MO.1 i magazyn MO.2. Bedg one mialy posta¢ zadaszonych placow o
betonowej nawierzchni otoczonych zelbetowymi scianami. Magazyny MO stuzy¢ bedg do

czasowego sktadowania osadu odwodnionego lub wysuszonego przed jego okresowym,
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kampanijnym wywozem do ostatecznego zagospodarowania poza oczyszczalnig. Powierzchnia
magazynowa pojedynczego placu wynosié bedzie ok.657 m?, obu placéw tgcznie ok.1314 m? .

Dane ogdlne 1. magazynu

Istniejgcy poziom terenu ok. 81.70 — m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 82.00 m n.p.m.
Poziom posadowienia 80.80 m n.p.m.
Powierzchnia uzytkowa 665.60 m?
Powierzchnia zabudowy 695.36 m?

Kubatura 5197.82 m°

5.2. Elementy do rozbiérki
Do rozbidrki przeznaczono zelbetowy stup blizniaczy typu ZN oraz okragly pojedynczy stup z

platforma transformatora.

6.0. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE SIECI TECHNOLOGICZNYCH
Dla zapewnienia przeptywu réznych mediéw pomiedzy obiektami technologicznymi
wykorzystane bedg istniejgce oraz projektowane sieci technologiczne.

Ponizej przedstawiono rozwigzania dla sieci projektowanych.

6.2. Rodzaje projektowanych sieci technologicznych
W projekcie rozroznia sie gtownie projektowane sieci z uwagi na przesytane medium.
Uwzgledniajac to kryterium oraz rodzaj przeptywu (ci$nieniowy/grawitacyjny) mozna wyréznic:
— rurociggi do grawitacyjnego przeptywu sciekdw wewn. i wéd drenazowych,
— wodociag

— kable elekroenergetyczne.
Projektowana kanalizacja wewnetrzna bedzie miata charakter ogélnosptawny (taki charakter ma
cata istniejgca kanalizacja wewnetrzna na terenie oczyszczalni sciekow w Henrykowie).
Projektowana kanalizacja odprowadzac¢ bedzie odcieki z magazynow MO, Scieki ze stanowiska
mycia két pojazdow oraz Scieki opadowe z drogi miedzy magazynami MO.
Scieki wprowadzane bedg do kanalizacji poprzez odwodnienia liniowe. Zastosowane zostang
odwodnienie w postaci korytek z polimerobetonu klasy F 900 ze spadkiem dna 0,5%, szerokosci
300mm, przykrytych zeliwnym rusztem szczelinowym klasy D 400. Odptyw z odwodnienia przy
magazynach MO odbywa¢ sie bedzie przez scianki czotowe ze stali nierdzewnej z osadzonymi w
nich kré¢cami ze stali nierdzewnej DN 150. Odptyw z odwodnienia w stanowisku do mycia kot
pojazdow odbywac sie bedzie przez systemowg studzienke odptywowg 2-czesciowg z

ocynkowanym osadnikiem i podtgczeniem DN 150 (do rury PVC Dz 160).
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Projektowana kanalizacja wykonana zostanie z rur do kanalizacji zewnetrznej z polichlorku winylu
(PCV) o klasie sztywnosci SN 8 (SDR 34), litych, kielichowych, o srednicach Dz 0,20 i Dz 0,16.
Poczatkowe, ptytko biegngce odcinki przytaczy z poszczegolnych odwodnieni liniowych przy
magazynach MO wykonane beda ze stali nierdzewnej 1.4301.

Na projektowanej kanalizacji wystepowac bedzie 7 studni kanalizacyjnych oznaczonych
symbolami A1+A7. Bedg to studnie zelbetowe, z betonu min. C-35/45, wykonane z
prefabrykowanych kregéw fgczonych na uszczelki, zgodne z wymaganiami PN-B-10729.
Zastosowane beda kregi o srednicy D=1000mm, Studnie winny by¢ catkowicie szczelne.

W kregach osadzone powinny by¢ odpowiednie kanalizacyjne stopnie ztazowe.

Zasilenie projektowanego wodociggu wykonane zostanie poprzez wigczenie w istniejgcy
wodocigg DN 150 na terenie oczyszczalni poprzez odpowiedni kréciec do przytgczy
wodociggowych DN 50 (bez zasuwy). Projektowany wodocigg wykonany zostanie z rur
jednowarstwowych z PE100 (j. polietylenu wysokiej gestosci PE-HD o wspodtczynniku trwato$ci
MRS=10) do wody klasy PN 10 (SDR 17) o $rednicy Dz 50.

Na koncéwce tego wodociggu zainstalowany zostanie hydrant ogrodowy DN 40 ze stojakiem do
hydrantu ogrodowego oraz wezem ogrodowym zakonczonym prgdownicg. Hydrant posiadaé

bedzie funkcje samoczynnego odwadniania po kazdym uzyciu.

6.2. Trasa

Trasa projektowanych sieci pokazana jest na planszy.

7.0. KOMUNIKACJA

W ramach przedsiewziecia przewidziano budowe placu manewrowego pomiedzy magazynami
osadu, zjazdu z drogi wewnetrznej do nowych obiektoéw od strony pétnocno -zachodniej, placu,
drogi wraz z myjka dla pojazdéw i tagcznika z drogg zewnetrzng od strony potudniowe;j

Zestawienie powierzchni:

- projektowane drogi o nawierzchni betonowej 938.0 m?
- projektowane drogi o nawierzchni asfaltowe;j 1748.5 m?
OGOLEM powierzchnia drég, placéw projektowanych. 2686.5 m?

8.0. UKSZTALTOWANIE TERENU

Uksztattowanie terenu w zwigzku z budowg dotyczy czesci terenu w rejonie lokalizacji
nowoprojektowanych magazynow oraz fragmentéw nowych drég powigzanych z istniejgca
siecig komunikacji wewnetrznej.

Pozostate roboty ziemne w znikomym zakresie.
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Do wykonania projektowanego uksztattowania terenu zaistnieje koniecznos$¢ przywiezienia
gruntéw piaszczystych w iloéci ok. 535.3 m°.
Grunt /gleba/ z wykopdw w iloci 885.3 m*® jest mozliwy do rozplantowania w cato$ci na terenie

przylegtym do placow / w potudniowej jej czesci/ .

9.0. OGRODZENIE

Ogrodzenie terenu jak i umieszczone w nim bramy i furtki pozostajg w bez zmian. Projektuje sie
jedynie wymiane bramy w czesci pétnocno- wschodniej na brame przesuwng dt. 12m o napedzie

elektrycznym.

10.0. ZIELEN

Dla realizacji inwestycji konieczne jest usuniecie 6. drzew iglastych.
Zgoda na wycinke w/w drzew inwestor uzyska przed przekazaniem terenu budowy Wykonawcy.
Teren wolny - na potudnie od projektowanych obiektéw - przeznaczono do rozplantowania
nadmiaru gleby z wykopdw, nastepnie nalezy obsiac¢ go trawg. Zatozenie trawnikéw siewem bez
dodatkowego nawozenia gleby, poprzedzone ptytkim spulchnieniem gleby, po wysianiu nasiona
przykry¢ i uwatowac ziemie.
Powierzchnia do wysiania nie jest teraz mozliwa szczegétowo do okre$lenia. Bedzie jg mozna
obliczyé po wykonaniu inwestycji. Na etapie projektu przewiduje sie ok. 6000 m? do obsiania.
Proponowane gatunki roslin:
. Trawy (mieszanki)
Agrostis Vulgaris — metlica pospolita
Festuca Heterehylla — kostrzewa réznolistna

Festuca Capilasta — kostrzewa nitkowata.

11.0. OCHRONA FORMALNOPRAWNA

11.1 Ochrona konserwatorska
Teren projektowany nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.
Na terenie projektowanej oczyszczalni nie wystepuje teren wymagajacy przeprowadzenia badan

archeologicznych.

11.2 Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich
Planowana inwestycja nie pozbawia oséb trzecich mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji
sanitarnej, gazu, energii elektrycznej, sSrodkéw tgcznosci, nie ogranicza dostepu do drogi

publicznej oraz nie powoduje ucigzliwoéci przez zaktdcenia elektryczne i promieniowanie.
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11.3 Art. 5 prawa budowlanego
Projekt budowy magazynéw osadu MO.1 i MO.2 na terenie oczyszczalni w Henrykowie spetnia
wymogi art. 5 Prawa Budowlanego.

12.0. SZKODY GORNICZE
Nie dotyczy.

13.0. SPELNIENIE WYMOGOW MPZP

Planowana inwestycja nie jest objeta miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren na ktérym projektuje sie w/w przedsiewziecie posiada decyzje o lokalizacji celu
publicznego z dn. 13/07/2017 polegajacego na budowie czasowego miejsca magazynowania
osadow na terenie oczyszczalni sciekow w Henrykowie, zlokalizowanego na dziatce o numerze

ewidencyjnym gruntéw: 132/21 w obrebie Henrykowo gmina Swieciechowa.

14.0. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie ma walor proekologiczny, pod zadaszeniem nie bedzie nastepowaé
powtorne nawodnienie osadu.

Zgodnie z decyzje o lokalizacji celu publicznego z dn. 13/07/2017, planowana inwestycja
przewidziana jest do realizacji na obszarze nie objetym formami ochrony przyrody, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z
pdzn. zm.)

Budowa nowych obiektow bedzie inwestycjg proekologiczng, a jego zrealizowanie ograniczy do
minimum ujemny wptyw na $rodowisko.

Wszelka ucigzliwo$¢ pod wzgledem hatasu zamykac¢ sie bedzie w granicach wtasnej dziafki.
Zrealizowanie obiektéw nie wptynie ujemnie na jakosé wdd powierzchniowych i gruntowych.
Lokalizacja obiektu przy istniejgcej lagunie nie zmieni oddziatywania pod wzgledem jakosci

powietrza (odory).

15.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Planowana rozbudowa oczyszczalni nie bedzie powodowac zjawiska przestaniania ani
zacieniania w stosunku do istniejgcej zabudowy na dziatkach sgsiednich.

W stosunku do rozbudowy stosujg sie przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany zewnetrznego uktadu komunikacyjnego.
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Budowa czasowego miejsca magazynowania osadéw na oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie

Projekt budowlany dla zadania:
Budowa czasowego miejsca magazynowania osadéw na oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie - tom A

W stosunku do terenéw sgsiednich zabudowanych inwestycja nie spowoduje zmiany warunkow
uzytkowania.

W stosunku do terenéw sgsiednich niezabudowanych nie spowoduje wykluczenia w zakresie
lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych ze wzgledu na odlegto$¢ od granicy dla $cian
bez otwordw okiennych.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016
poz. 29 ze zm.), obszar oddzialywania projektowanego przedsiewziecia, ogranicza sie do
dziatki nr 132/21, objetej wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie na budowe. Nie dotyczy

on sasiednich dziatek.

16.0. BEZPIECZENSTWO P.POZ.

16.1. Usytuowanie budynkéw i obiektéw
Usytuowanie obiektéw pokazane w projekcie zagospodarowania terenu-plansza wymiarowa.
Odlegtos¢ od granic oraz pomiedzy obiektami, przy uwzglednieniu parametréw budynkoéw i ich
obcigzeniem ogniowym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z dn 12 kwietnia 2002r.)
Istniejgca sie¢ wodociggowa na terenie oczyszczalni sciekow spetnia warunki ochrony
przeciwpozarowe;.
16.2. Warunki ewakuacji
Wymagane przepisami odlegtoéci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych w budynkach nie sg
przekroczone. Wszystkie drzwi ewakuacyjne z projektowanych budynkéw otwierajg sie na
zewnatrz oraz muszg by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcg norma.
16.3. Dojazdy pozarowe
Zaprojektowany uktad drog wewnetrznych zapewnia dojazd pozarowy do wszystkich obiektow.
16.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen, stref i przestrzeni zewnetrznych.
Brak zagrozenia wybuchem.
16.5. Wyposazenie w sprzet p.poz.
Obowigzek zaopatrzenia pomieszczen budynkéw w sprzet gasniczy natozony jest na wykonawce
rozbudowy. Dalsza obstuga i utrzymanie sprzetu w gotowosci naleze¢ bedzie do wtasciciela i
uzytkownika obiektow. Minimalna ilo$¢ sprzetu gasniczego do gaszenia pozaru w zarodku winna
by¢ okreslona zgodnie z wytycznymi p.poz.
16.6. Oznakowanie p.poz.
W budynkach i obiektach nalezy umiesci¢ znaki bezpieczenhstwa zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Projektowata:

mgr inz. Dorota Lechnik
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