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|  OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
1.1  WSTEP

1.1.1 Podstawa prawna

Opinie z dokumentacja opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r.
poz. 463).

1.1.2 Charakterystyka inwestycji i cel opracowania

Planuje sie modernizacje oczyszczalni sciekdw obejmujagcg budowe czasowego miejsca
magazynowania osadéw na Oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Henrykowo koto Leszna.
Inwestycja obejmuje teren dziatki o numerze ewidencyjnym 132/21.

Celem opracowania jest okreslenie, na podstawie przeprowadzonych badan terenowych,
warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych gruntéw i ocena przydatnosci
podfoza gruntowego dla potrzeb planowanej inwestycji.

.2 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAN

.2.1 Fizjografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:
e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski
e Podprowincja: Niziny Srodkowopolskie
e Makroregion: Nizina Potudniowowielkopolska
e Mezoregion: Wysoczyzna Leszczynska

Rzezba terenu w catym powiecie leszczyiskim jest zrdznicowana. Pdétnocna czesc
charakteryzuje sie ciggami wzgdrz i pagérkéw morenowych oraz skupiskami jezior. Natomiast w
czesci potudniowej powiatu rzezba terenu jest monotonna, mato zrdznicowana. Teren gminy
Swieciechowa ksztattuja trzy malownicze krainy: Réwnina Leszczyiska, strefa pagérkow
morenowych i Dolina Rowu Polskiego.

Na podstawie mapy sytuacyjno — wysokosciowej otrzymanej od Zleceniodawcy stwierdzono, ze
dziatka w punktach wiercen wyniesiona jest na rzednych 81,78-82,07m n.p.m. Niwelacje punktow
badawczych dokonano w nawigzaniu do repera roboczego o rzednej 82,19 m n.p.m.
(wartos¢ podana przez kierownika oczyszczalni).

1.2.2 Hydrografia

Gmina Swieciechowa potozona jest w zlewni Rowu Krzyckiego i Rowu Polskiego (doptyw
Baryczy — obszar objety ochrong wdd Baryczy wpisany w Natura 2000). W pétnocnej czesci Gminy
znajduje sie Jezioro Krzyckie o powierzchni 80 ha. Gestosc¢ sieci rzecznej jest dos¢ rownomierna,
chociaz cze$¢ drobnych ciekow ma charakter okresowy. Wody powierzchniowe w Gminie
charakteryzuja sie w miare poprawnym stanem sanitarnym, znajduje sie tutaj wydzielone
kagpielisko oraz funkcjonujg hodowle ryb. Teren badan potozony jest w zlewni Rowu Polskiego,
przeptywajacego w odlegtosci ok. 150m na potudnie od oczyszczalni.




.2.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanej inwestycji:
e Wojewddztwo: wielkopolskie
e Powiat: leszczynski
e Gmina: Swieciechowa
e Miejscowosc: Henrykowo
e Dziatki—nrew.: 132/21

Badania przeprowadzone w ramach niniejszego opracowania wykonano w gminie
Swieciechowa, w powiecie leszczyriskim, wie$ Henrykowo. Dokumentowany obszar znajduje sie na
dziatce o nr ew. 132/21 na ktdrych miesci sie funkcjonujaca oczyszczalnia Sciekéw.

Otwory wiertnicze wykonano zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Zleceniodawce.
Lokalizacje obszaru badan zaznaczono na zatgczonej mapie topograficznej (zat.1). Rozmieszczenie
punktéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej ( zat.2).

1.3 BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie otwordw badawczych, wykonanych do gfebokosci maksymalnej
5,0 m p.p.t., rozpoznano utwory czwartorzedowe:
Czwartorzed (Plejstocen /holocen):
e Piaskii zwiry, mady rzeczne w postaci piaskow réznej gradacji;

Budowa dokumentowanego obszaru jest prosta. W podtozu zalegaja osady czwartorzedowe
plejstocenskie wyksztatcone w postaci serii piaszczystej o zmiennym uziarnieniu. Przestrzenny
obraz budowy geologicznej na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb szczegdtowy na
kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych oraz na przekrojach geotechnicznych (zat. 5i 6).
Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw i badan
laboratoryjnych wg PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntow.

1.4 BADANIA GEOTECHNICZNE

1.4.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcy. W celu udokumentowania warunkéw
geotechnicznych podtoza projektowanego obiektu w dniu 26.06.2017r. wykonano badania
terenowe, ktére objety:

e 4 otwory wiertnicze o gfebokosci 5,0m p.p.t.;
e 2 sondowania dynamiczne DPL.

facznie 20,0 mb wiercen
tacznie 10 mb sondowan dynamicznych

Punkty badan potozone s3g na rzednych w zakresie 81,78-82,07m m n.p.m.

1.4.2 Badania laboratoryjne

W ramach badan laboratoryjnych przeprowadzono:
e analizy granulometryczne gruntdow niespoistych

Szczegodtowe wyniki przedstawiono w zatgczniku nr 8i 9.




.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych,
badan laboratoryjnych i prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujgce w podfozu ujeto w jeden
pakiet, w obrebie ktérego wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych warto$ciach cech
fizyczno-mechanicznych. Podziat na warstwy przedstawiono w tabeli nr 1:

tab. 1. - podziat na pakiet i warstwy geotechniczne

. Oznaczenie . stan st. st.
Nr Pakietu geneza warstw rodzaj gruntu . , .
y gruntu | zageszczenia | plastycznosci

geotechnicznej
1A Pd(+H) szg 0,40 -
osady B Ps; Pr; sz 0,37 .
| wodnolodowcowe Pr+Z; Ps+Z 9 | 033043
IC Ps+Z szg 0,56 -
ID Po szg 0,37 -

Parametry geotechniczne podtoza okreslono w oparciu o metody ,A” i ,B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020.

Stopie zageszczenia gruntdw niespoistych |p wyznaczono na podstawie sondowan
dynamicznych DPL — metoda ,, A”. Pozostate parametry geotechniczne podtoza okreslono metoda
»,B” wg polskiej normy PN-81/B-03020 na podstawie ustalern zaleznosci korelacyjnych. Dla
wyznaczenia wartosci obliczeniowych parametrow x" przyjeto wspofczynnik materiatowy yn, = 0,9.
Dla warstwy IB stopien zageszczenia przyjeto jako $rednie 1p=0,37 z przedziatu w zakresie 0,33-
0,37.

1.6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnosc:
grunty przepuszczalne:
e piaskii pospotki pakietu |
grunty stabo przepuszczalne:
e brak

Dla projektowanej inwestycji najistotniejsze znaczenie ma pietro czwartorzedowe. Srednie
wahania poziomu wdd gruntowych, nie uwzgledniajgc sytuacji ekstremalnych (powodzie itp.)
wynoszg ok. £ 0,5 m p.p.t.

W trakcie przeprowadzonych badan rozpoznano pierwszy poziom wodonosny w obrebie serii
piaszczystej pakietu I. Woda gruntowa o charakterze swobodnego zwierciadta stabilizowata sie na
gtebokosci 1,3-1,4 m p.p.t. tj. na rzednych w przedziale 80,38-80,68 m n.p.m. Szczegdtowe wyniki
pomiardow zwierciadta wody gruntowej zestawiono w tabeli nr 2.

tab. 2 - Zestawienie wynikow pomiarow zwierciadta wody gruntowej:

rzedna gtebokosé rzedna gtebokos¢ iz
nr =z - : glebokosé
wylotu ustabilizowanego | ustabilizowanego | nawierconego 2
otworu .. .. L. saczen
otworu zwierciadla wody | zwierciadla wody | zwierciadta wody
[m n.p.m.] [m p.p.t] [m n.p.m.] [m p.p.t] [m p.p.t]
1/5 82,07 1,40 80,67 1,40 -
2/5 81,98 1,30 80,68 1,30 -
3/5 81,86 1,30 80,56 1,30 -
4/5 81,78 1,40 80,38 1,40 -




1.7 WNIOSKI

Badania przedstawiajg rozpoznanie podtoza przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze
Zleceniodawcg. Wyniki badan przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych, oraz na
przekrojach geotechnicznych, przy czym na wymienionych zatgcznikach podano: rodzaje gruntéw,
warunki wodne oraz numery wydzielonych warstw geotechnicznych, ktdérych wartosci
charakterystyczne zostaty podane w tabeli — zat. nr 4.

Na podstawie wykonanych badan w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012 r.
poz. 463) dla zaktadanej koncepcji posadowienia przyjmuje sie proste warunki gruntowe.

Dla obiektu sugeruje sie przyjecie Il kategorii geotechnicznej. Ostateczne zaklasyfikowanie
obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie Projektantom.

W oparciu o wykonane badania mozna podac wstepne zalecenia geotechniczne:
1. Istniejgca od powierzchni gleba nie moze stanowi¢ bezposredniego podtoza fundamentow,
nalezy jg usunac.
2. Grunty reprezentujgce podtoze bezposrednio pod glebg charakteryzujg sie korzystnymi
parametrami geotechnicznymi. Sg to grunty rodzime mineralne niespoiste w stanie $rednio
zageszczonym o stopniu zageszczenia w przedziale 1p=0,37-0,56.
3. Fundamenty obiektu zaleca sie posadowi¢ bezposrednio na warstwach piaszczystych
pakietu |
4. Przed przystgpieniem do prac fundamentowych zaleca sie dogeszczenie warstw
piaszczystych zwtaszcza warstwy IB i ID.
5. Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci w przedziale 1,3-1,4 m p.p.t, co
odpowiada rzednym 80,38-80,68 m n.p.m.
6. W zaleznosci od gtebokosci £ 0,00 posadowienia, fundamenty nalezy zwymiarowac¢ do
warunkéw geotechnicznych panujacych w poziomie posadowienia.
7. Do zasypania wykopdw, zaleca sie wykorzystanie gruntéow rodzimych.
8. Parametry warstw geotechnicznych podane w zatgczonej tabeli (zat.4), pozwolg na
przeprowadzenie obliczen statycznych projektowanych fundamentéw.

1.8  SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW
NORMY:

e PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar;

e PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

e PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar.

e PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

LITERATURA:
e Kondracki J. (1994), ,Geografia Polski - Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN
Warszawa.

e Zarys geotechniki—Zenon Witun. Wydawnictwo WKt, Warszawa, 2007;
e Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001;
e Geologia regionalna Polski — Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998;




Il PROJEKT GEOTECHNICZNY
1.1 PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Podtoze charakteryzuje sie jednorodnymi parametrami geotechnicznymi. Grunty w podtozu to osady
piaszczysto-zwirowe. Na etapie wykonawczym mozna spodziewaé sie niewielkiego spadku zageszczenia
gruntéw piaszczystych w dnie wykopdw fundamentowych ze wzgledu na $ciggniecie nadktadu. W zwigzku z
tym zaleca sie dogeszczenie gruntow w dnie wykopow. Na etapie eksploatacji obiektow nie przewiduje sie
zmian witasciwosci gruntow.

1.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne dla poszczegdlnych, wyodrebnionych warstw podtoza zostaty okreslone wg
normy PN-81/B03020 w dokumentacji badan podtoza — cze$¢ | opracowania i podane w tabeli — zat. nr 4.

11.3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOtCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA

Srednie wartosci w poszczegélnych wydzielonych warstw gruntu, jako wartosci charakterystyczne X"

wspotczynniki materiatowe v,, oraz wartosci obliczeniowe x" podano w tabeli z parametrami — zat. nr 4.
11.4 OKRESLENIE ODDZIALtYWAN OD GRUNTU

W normalnych, istniejgcych warunkach wystepujgcych w podtozu grunty nie beda oddziatywac na
przedmiotowy obiekt.

1.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODtOZA GRUNTOWEGO

Podtoze gruntowe traktuje sie jako jednorodng pétprzestrzen liniowo-sprezystg. Opdr graniczny
podtoza nalezy przyjgé¢ wg EN 1997-1:2004.
Przekroje geotechniczne zamieszczono na zatgczniku nr 5.

1.6 OKRESLENIA NOSNOSCI | OSIADANIA PODtOZA GRUNTOWEGO.

Nosnos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z
zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

1.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Parametry geotechniczne gruntdéw, podane w zatgczonej tabeli (zat. nr 4), pozwola
na przeprowadzenie niezbednych obliczen statycznych dla sposobu posadowienia projektowanego obiektu.

11.8 WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH
Prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999P.
11.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

W przypadku posadowienia fundamentdéw ponizej zwierciadta wody nalezy je obnizy¢ i szczelnie
wygrodzi¢ wykop, uwzgledniajgc wypdr hydrostatyczny. W zwigzku z powyzszym zaleca sie ptytkie
posadowienie powyzej lustra wody.

11.10 MONITORING PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Wykopy nalezy wykonywaé pod statym nadzorem geotechnicznym. Zaleca sie statg kontrole pod
katem wystepowania ewentualnych osiadan podtoza, statecznosci skarp wykopow oraz zmiany warunkéw
hydrogeologicznych. Czesto$¢ i czas trwania ewentualnych pomiaréw powinny zostaé okreslona przez
Konstruktora.




