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4 Rozbieralna $ciana w magazynie MO 1:50
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania - inwestycja

Opracowanie do odnosi sie do inwestycji pod nazwg: ,Budowa czasowego miejsca magazynowania
osadoéw na oczyszczalni $ciekdw w Henrykowie”.

Oczyszczalnia w Henrykowie jest to oczyszczalnia istniejgca, obstugujgca Leszno i okoliczne

MiejSCowWOSCi.

W ramach przedmiotowej inwestycji powstang dwa podobne obiekty, dla ktérych przyjeto nazwe
‘magazyny osadu’. Obiekty te oznaczono symbolem ogoinym MO i numerem 50. Tam, gdzie jest to
potrzebne oba magazyny rozrézniane sg jako magazyn osadu 1 (MO.1, ob. 50.1) i magazyn osadu 2
(MO.2, ob. 50.2).

Przedmiotowa inwestycja jest formalnie (tj. w odniesieniu do procedury wydania pozwolenia na
budowe) niezaleznym przedsiewzigciem, ale w sensie funkcjonalnym powigzana jest z inng, szersza,
,docelowg” inwestycjg o nazwie: ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie -

etap | i [I”, oméwiong w zarysie w rozdziale 4.0.

1.2. Forma opracowania

Niniejsze opracowanie jest czescig technologiczng (tomem T) projektu budowlanego dla
przedmiotowej inwestycji. Poziom szczegotowosci rozwigzan w tym projekcie budowlanym odpowiada
szczegotowosci projektu wykonawczego, totez projekt ten petni role tzw. projektu budowlano-
wykonawczego. Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej oprawionej w jeden volumen
(segregator) razem z pozostatymi czesciami projektu budowlanego. Niniejsze opracowanie ma numer

rejestracyjny 017/PBW/T/17, a ogélny numer catego projektu budowlanego to 017/PBW/17.

1.3. Cel opracowania

Celem podjetej inwestycji jest zapewnienie wtasciwych warunkéw do magazynowania osadu
Sciekowego ha oczyszczalni w Henrykowie. W obecnym stanie gospodarka osadowa na tej
oczyszczalni napotyka na problem m.in. niedostatecznych mozliwosci technicznych dla czasowego
magazynowania osadu na terenie oczyszczalni miedzy jego okresowymi wywozami do koncowego

zagospodarowania. Celowe jest rozwigzanie tego problemu, czemu stuzyé ma podjeta inwestycja.

Jednym z etapdw przedsiewziecia jest powstanie dokumentacji projektowej, w tym niniejszego
opracowania. Opracowanie to - wraz z innymi czesciami projektu budowlanego i dokumentami
towarzyszacymi - stworzy merytoryczng podstawe dla wydania pozwolenia na budowe dla

przedmiotowej inwestycji oraz bedzie podstawa dla jej realizacji.
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1.4. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu podano dane wiasciwe dla czesci technologicznej projektu budowlanego i
wykonawczego.

W projekcie ujeto takze projektowane sieci wodociggowe i kanalizacyjne wystepujgce w ramach
przedmiotowej inwestyciji.

Szczegobtowy zakres niniejszego projektu wynika ze spisu tresci.

1.5. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtéwnych materiatéw:
[1] Umowa nr OSC-U/0006/2017 zawarta w dn. 11.05.2017 r. pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na wykonanie dokumentaciji projektowej dla przedmiotowej inwestyciji,
[2] Zapytanie ofertowe nr INW-P-Z-0004/2017 opublikowane przez Zamawiajgcego w marcu
2017 r. zawierajgce opis przedmiotu zamdwienia,
[3] Mapa do celéw projektowych 1:500 potudniowej czesci terenu pod przedmiotowg inwestycje
opracowana 14.02.2017 r.,
[4] Mapa do celéw projektowych 1:500 potnocnej czesci terenu pod przedmiotowg inwestycije
opracowana 06.07.2017 r.,
[5] Plan zagospodarowania terenu z materiatow do PFU dla inwestycji ,Rozbudowa oczyszczalni
sciekow w Henrykowie” opracowany przez BPBK we Wroctawiu w maju 2017 r.,
[6] Biezgce informacje od Zamawiajgcego, przepisy prawne, polskie normy, dane literaturowe i
katalogowe.

1.6. Zamawiajacy, Inwestor i Uzytkownik
Zamawiajgcym opracowanie dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji, Inwestorem dla tego
zadania jak i Uzytkownikiem (operatorem) oczyszczalni sciekéw w Henrykowie jest Miejskie

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno.

1.7. Wykonawca (Projektant)
Wykonawcg dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji (Projektantem) jest
Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0., ul. Okrzei 18, 64-920 Pita.
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2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie terenu zajmowanego aktualnie przez
oczyszczalnie sciekéw w Henrykowie. Henrykowo jest wsig potozong ok. 6 km od Leszna, w gminie
Swiecichowa, powiat leszczynski, woj. wielkopolskie. Oczyszczalnia ta znajduje sie na dziatce nr
132/21 obreb ewidencyjny 0002 Henrykowo. Powierzchnia terenu oczyszczalni w granicach jej
ogrodzenia wynosi ok. 7,3 ha.

Miejsce przeznaczone pod budowe magazyndéw osadu MO znajduje sie w obrebie dziatki 132/21, w

zachodniej czesci terenu oczyszczalni.

3.0. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Oczyszczalnia sciekéw w Henrykowie jest mechaniczno-biologiczng oczyszczalnig Sciekdw miejskich.
W uktadzie technologicznym wystepujg m.in. osadniki wstepne oraz komory osadu czynnego, a wiec
na oczyszczalni powstaje odpowiednio osad wstepny i osad wtoérny (nadmierny). Osady te sg
zageszczane grawitacyjnie (odrebnie od siebie), a nastepnie kierowane do otwartej komory
fermentacyjnej. Osad przefermentowany pochodzacy z tej komory jest odwadniany na prasie
tasmowej do poziomu ok. 20 % sm. Rocznie powstaje ok. 15 tys. ton takiego osadu, tj. srednio na

dobe blisko 40 ton. Obecna roczna ilo$¢ suchej masy osadu to ok. 15*0,20=3,0 tys. ton sm.

Odwodniony osad trafia na przyczepe ciggnikowa, w ktorej jest wywozony i wytadowywany w obrebie
laguny osadowej znajdujgcej sie na terenie oczyszczalni. Laguna ta ma wymiary ok. 55*25 m w planie
i gtebokos¢ ok. 2,0 m, a jej pojemnos¢é magazynowa to ok. 2500 m3.

Osad zgromadzony w tej lagunie jest okresowo, zwykle 2-4 razy w roku, wywozony poza
oczyszczalnie. Odbywa sie to przy pomocy tadowarki kotowej wjezdzajgcej w obreb laguny i tadujgcej
osad do naczepy typu ,wanna” stacjonujgcej na drodze przy lagunie. Osad w naczepie wywozony jest
ciggnikiem siodtowym do zagospodarowania rolniczego.

Aktualnie ustuge odbioru osadu (tj. jego wywozu i zagospodarowania) Swiadczy firma zewnetrzna.

Teren planowanej lokalizacji magazynéw MO jest trawnikiem, w zasadzie wolnym od zabudowy
naziemnej, nie liczgc obecnosci stupa energetycznego nieczynnej linii napowietrznej. Pod wzgledem
uzbrojenia podziemnego teren pod magazyny MO jest réwniez praktycznie wolny — przebiega tam
jedynie nieczynny kabel energetyczny NN.

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. 0., sierpien 2017 r. (wydruk 2017-08-24), nr rej. 017/PBW/T/17 strona 5



Inwestycja : Budowa czasowego miejsca magazynowania osadoéw na oczyszczalni $ciekow w Henrykowie

Projekt budowlany dla inwestyciji:
Budowa czasowego miejsca magazynowania osadoéw na oczyszczalni $ciekdw w Henrykowie - tom T

4.0. INFORMACJA O DOCELOWEJ INWESTYCJI

Na terenie oczyszczalni sciekdéw w Henrykowie planowana jest inwestycja o nazwie: Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie - etap | i Il. Jest ona zwigzana z potrzebg
unowoczesnienia gospodarki osadowej na oczyszczalni w Henrykowie jak i dostosowania jej do
przewidywanego wzrostu obcigzenia tej oczyszczalni (aktualnie obcigzenie oczyszczalni odpowiada

wielkosci ok. RLM=88 tys., a w przysztosci ma ono wzrosng¢ do ok. RLM=110 tys.).

W ramach omawianej inwestycji ma powstaé szereg nowych obiektow - gtéwnie obiektéw gospodarki
osadowej. Planowana jest m.in. budowa dwdch zamknietych komér fermentacyjnych, obiektéw
gospodarki biogazem, stacji kogeneratoréow oraz suszarni osadu odwodnionego. Planowana
inwestycja zrealizowana bedzie w catosci w granicach dziatki 132/21 (za wyjatkiem planowanego

umochienia skarp rowu melioracyjnego znajdujgcego sie na dziatce nr 129).

Aktualnie powyzsza inwestycja znajduje sie w fazie przygotowywania dokumentow.

Orientacyjny termin oddania do eksploatacji zrealizowanej inwestyc;ji to druga potowa 2020 r.

Inwestycja polegajgca na budowie magazynow MO — stanowigca przedmiot niniejszego projektu -
zostata wyodrebniona z inwestycji docelowej z uwagi na pilnos¢ rozwigzania problemu tymczasowego
magazynowania osadoéw na terenie oczyszczalni — pozadana jest tu wczesniejsza niz w 2020 r.

realizacja i wdrozenie rozwigzania.
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5.0. PODSTAWOWE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zgodnie z Umowg [1] | Zapytaniem [2] nalezy zaprojektowaé obiekt stuzgcy do czasowego

sktadowania osadow na oczyszczalni sciekow w Henrykowie o nastepujgcych kluczowych cechach:

e obiekt w postaci wiaty, tj. zadaszenia wspartego na stupach, bez scian bocznych (nie liczgc
Sciany oporowej wystepujgcej na bokach),

e powierzchnia magazynowa ok. 1300 m2,

e wysokosc¢ wiaty w najnizszym punkcie min. 6,00 m,

e wysokosc¢ sciany oporowej: 1,50 m,

e wewngtrz wiaty nie mogg znajdowac sie zadne stupy,

e materiat wiaty: stal odpowiednio zabezpieczona korozyjnie,

e materiat podtoza: beton zbrojony.
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6.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

6.1. Magazyny osadu MO

Magazyny osadu MO to obiekty nowe. Beda to dwa takie same obiekty (w lustrzanym odbiciu)
rozréznione jako magazyn MO.1 i magazyn MO.2. Bedg one mialy posta¢ zadaszonych placow o
betonowej nawierzchni otoczonych zelbetowymi scianami. Magazyny MO stuzy¢ beda do czasowego
sktadowania osadu odwodnionego lub wysuszonego przed jego okresowym, kampanijnym wywozem
do ostatecznego zagospodarowania poza oczyszczalnig. Powierzchnia magazynowa pojedynczego
placu wynosi¢ bedzie 657 m?, obu placéw facznie 1314 m?. Przyjeta wielko$¢ magazyndéw umozliwi
zmagazynowanie blisko obecnej dwumiesiecznej iloéci osadu odwodnionego lub niespetna pétrocznej
produkcji osadu wysuszonego, jaki powstawaé bedzie po zrealizowaniu catej planowanej inwestycji

(przy obcigzeniu oczyszczalni takim jak obecnie).

Zadaszenie w danym magazynie MO wykonane bedzie z blachy stalowej fatdowej utozonej na
stalowej konstrukcji dachu (wigzary, ptatwie). Stalowa konstrukcja dachu wsparta bedzie na
zelbetowych stupach rozstawionych na obwodzie prostokata o wymiarach 42,00*16,00m (wymiary w
osi stupéw). Sciany okalajgce plac bedg miaty wysoko$é 1,50...1,75m, a wysoko$é o wysokosé

uzytkowa wiaty wyniesie 6,00...6,25m (%).

Sciana od strony drogi miedzy magazynami MO na odcinkach miedzy zelbetowymi stupami bedzie
rozbieralna, tak aby zapewni¢ wjazd ciggnika z przyczepg lub tadowarki kotowej w obreb dowolne;j
czesci magazynu. Ta rozbieralna $ciana bedzie utworzona z demontowalnych stupkéw i paneli
wykonanych ze stali OH18N9.

Demontowalne stupki posiada¢ bedg stope osadzang w gniezdzie mocujgcym. Gniazdo to bedzie
miato postac stalowej ptyty licujgcej z poziomem placu z otworami na sruby do przykrecenia stopy.
Przy zdemontowanym stupku w otwory wkrecane bedg sruby dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem otworéw osadem.

Stalowe panele tworzgce rozbieralng sciane ustawianych bedg w prowadnicach stupkéw lub
prowadnicach przytwierdzonych do stupdw magazynu. Panele bedg miaty wymiary L*H=0k. 184*90
cm. Jedno przesto sciany o dtugosci L tworzone bedzie przez dwa panele umieszczane jeden na
drugim, tak ze wysokos¢ powstatej sSciany wynosic¢ bedzie ok. 180 cm. Panele wyposazone bedg w
uchwyty umozliwiajgce ich montaz i demontaz przy uzyciu tadowarki kotowej wyposazonej w
odpowiedni osprzet (zawiesie). Zdemontowane panele sktadowane bedg na projektowanej drodze

przylegtej do magazynu MO.1.

1 Podane wymiary majg zmieniajgce sie wartosci z tego zakresu z uwagi na zmienny poziom (spadek) nawierzchni placu
magazynowego.
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Nawierzchnia placu pod dang wiatg bedzie miata spadek poprzeczny w kierunku projektowanej drogi
znajdujgcej sie pomiedzy oboma magazynami MO. Droga w rejonie styku z magazynami MO
wyposazona bedzie w odwodnienia liniowe podtgczonych do kanalizacji wewnetrznej dla
przechwycenia ewentualnych odciekow z placow magazynowych jak i odprowadzenia wod
opadowych z drogi miedzy magazynami. Te odwodnienia liniowe podtgczone bedg do projektowanej
kanalizacji wewnetrznej doprowadzonej na poczatek uktadu oczyszczania sciekow (do kolektora

doptywowego $ciekéw do oczyszczalni).

Do projektowanej kanalizacji wtgczony zostanie takze odptyw z projektowanego stanowiska w drodze
stuzgcego do mycia két pojazdéw obstugujgcych magazyny MO. Stanowisko to bedzie miato postac
szczelnej ptyty o wymiarach 18,00*5,00 m, uksztattowanej ze spadkami do odwodnienia liniowego
bieghacego posrodku ptyty. W rejon stanowiska doprowadzona bedzie woda wodociggowa, ktéra
uzywana bedzie do mycia két pojazdéw. Bedzie ona pobierana wezem zakonczonym pradownica z

hydrantu H1, jaki zlokalizowany zostanie w poblizu stanowiska.

Wody opadowe z dachéw wiat magazynow MO odprowadzane bedg poprzez rynny i rury spustowe
na przylegte tereny zielone. Rury spustowe przynalezne potaciom dachowym majgcym spadek w
kierunku drogi miedzy magazynami MO zostang poprowadzone pod dachem wiat na przeciwlegig
strone i tam wigczone w rury spustowe z przeciwlegtych potaci.

W efekcie wody opadowe z dwuspadowego dachu danego magazynu MO bedg odprowadzane tylko

na jedng strone tego magazynu, gdzie znajduje sie trawnik.

Wytadunek osadu w magazynach MOO odbywa¢ sie bedzie z przyczepy rolniczej samowytadowczej,
jaka uzywana jest do odbioru osadu z istniejgcej stacji odwadniania osadu i jaka bedzie uzywana do
odbioru osadu z obiektéw planowanych - budynku odwadniania i zageszczania osadu lub suszarni.
Do pryzmowania osadu w obrebie magazynéw MOO oraz do pézniejszego zatadunku osadu na
Srodki transportu wywozgce osad poza oczyszczalnie uzywana bedzie fadowarka czotowa. Wywoz
osadu poza oczyszczalnie odbywac sie bedzie przy uzyciu ciggnika siodtowego z naczepg typu

,wanna”.

Wyjazd tych pojazdéw odbywac sie bedzie przez projektowang brame wjazdowg na istniejgca droge
przy oczyszczalni, do ktorej przewidziano doprowadzenie projektowanej drogi wewnetrznej
(czesciowo tymczasowej). Docelowo, po zrealizowaniu catej planowanej modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni sciekéw w Henrykowie, wjezdzajgce i wyjezdzajgce samochody bedg wazone na wadze
samochodowej, jaka zlokalizowana zostanie za ogrodzeniem oczyszczalni. Uktad drogowy zostanie

wtedy rozbudowany w stosunku do uktadu przewidzianego w niniejszym projekcie.
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Inwestycja : Budowa czasowego miejsca magazynowania osadoéw na oczyszczalni $ciekow w Henrykowie

Projekt budowlany dla inwestyciji:
Budowa czasowego miejsca magazynowania osadoéw na oczyszczalni $ciekdw w Henrykowie - tom T

6.2. Projektowana kanalizacja wewnetrzna

Projektowana kanalizacja wewnetrzna bedzie miata charakter ogolnosptawny (taki charakter ma cata
istniejgca kanalizacja wewnetrzna na terenie oczyszczalni sciekéw w Henrykowie).

Projektowana kanalizacja odprowadzac¢ bedzie odcieki z magazynow MO, scieki ze stanowiska mycia
két pojazdéw oraz Scieki opadowe z drogi miedzy magazynami MO.

Scieki wprowadzane bedg do kanalizacji poprzez odwodnienia liniowe. Zastosowane zostang
odwodnienie w postaci korytek z polimerobetonu klasy F 900 ze spadkiem dna 0,5%, szerokosci
300mm, przykrytych zeliwnym rusztem szczelinowym klasy D 400. Odptyw z odwodnienia przy
magazynach MO odbywac¢ sie bedzie przez $cianki czotowe ze stali nierdzewnej z osadzonymi w nich
kro¢cami ze stali nierdzewnej DN 150. Odptyw z odwodnienia w stanowisku do mycia két pojazdéw
odbywac¢ sie bedzie przez systemowg studzienke odptywowg 2-czesciowg z ocynkowanym
osadnikiem i podtgczeniem DN 150 (do rury PVC Dz 160).

Projektowana kanalizacja wykonana zostanie z rur do kanalizacji zewnetrznej z polichlorku winylu
(PCV) o klasie sztywnosci SN 8 (SDR 34), litych, kielichowych, o srednicach Dz 0,20 i Dz 0,16.
Poczatkowe, ptytko bieghgce odcinki przytgczy z poszczegdlinych odwodnieni liniowych przy

magazynach MO wykonane bedg ze stali nierdzewnej 1.4301.

Na projektowanej kanalizacji wystepowac bedzie 7 studni kanalizacyjnych oznaczonych symbolami
A1+A7. Beda to studnie zelbetowe, z betonu min. C-35/45, wykonane z prefabrykowanych kregow
taczonych na uszczelki, zgodne z wymaganiami PN-B-10729. Zastosowane beda kregi o srednicy
D=1000mm, Studnie winny by¢ catkowicie szczelne.

W kregach osadzone powinny by¢ odpowiednie kanalizacyjne stopnie ztazowe.

W gdrnej czesci studni znajdowac sie bedzie zelbetowa ptyta stropowa spoczywajgca na pierscieniu
odcigzajgcym, a na niej wtaz zeliwny o Srednicy 600 mm. Dla studni A1+A6 nalezy zastosowac¢ wtazy
zeliwne klasy D 400 (studnie lokowane w drogach), a dla studni A7 wtaz klasy B125. Wtazy winny by¢
zgodne z normg PN-EN 124:2000. Géra wtazu w powinna by¢ réwna z poziomem terenu (drogi) przy
danej studni. Wiasciwy poziom wiazu w razie koniecznosci nalezy ustali¢ za pomocg systemowych

kregow regulacyjnych.

Studnie nalezy posadowi¢ na 15 cm podbudowie betonowej z betonu C-12/15 wykonanej na 15 cm
podsypce z piasku (przy odpowiednim gruncie rodzimym podsypke mozna pomingc).

Dolng czesc¢ studni nalezy wykonaé z zastosowaniem prefabrykowanego kregu z dennicg z
osadzonymi w czasie prefabrykacji odpowiednimi (co do srednicy i rozmieszczenia w planie i

wysokosciowo) tulejami dla przej$¢ projektowanych rur wprowadzanych do studni.
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W przypadku studni A7 od strony doptywu nalezy przewidzie¢ przej$cie umozliwiajgce wprowadzenie
rury PVC az do wnetrza studni. Odptyw ze studni A7 znajdowac sie bedzie 25 cm nizej od doptywu
(bedzie to wiec studnia kaskadowa o niewielkim 25 cm przepadzie).

Na koncéwce wprowadzonej do studni A7 rury doptywowej zainstalowana zostanie klapa zwrotna z
PVC DN 200. Klapa ta zapobiega¢ bedzie cofkom Sciekow z kolektora DN 1,80, do ktérego wtgczona
zostanie projektowana kanalizacja. Wiaczenie to nastgpi poprzez wykonanie przytgcza ‘in situ’ w

rurze DN 1,80, tj. wykonanie otworu i wprowadzenie przytgczanej rury z uszczelnieniem potgczenia.

6.3. Projektowany wodociag

Zasilenie projektowanego wodociggu wykonane zostanie poprzez wtgczenie w istniejgcy wodocigg
DN 150 na terenie oczyszczalni poprzez odpowiedni kréciec do przytaczy wodociggowych DN 50 z
zasuwa. Projektowany wodocigg wykonany zostanie z rur jednowarstwowych z PE100 (tj. polietylenu
wysokiej gestosci PE-HD o wspétczynniku trwatosci MRS=10) do wody klasy PN 10 (SDR 17) o
Srednicy Dz 50.

Na koncéwce tego wodociggu zainstalowany zostanie hydrant ogrodowy DN 40 ze stojakiem do
hydrantu ogrodowego oraz wezem ogrodowym zakonczonym pradownicg. Hydrant posiadaé bedzie

funkcje samoczynnego odwadniania po kazdym uzyciu.
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7.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE
Projektowane magazyny osadu MO charakteryzowa¢ sie bedg parametrami technologicznymi
podanymi w ponizszej tabeli dla dwoch przypadkow:

e przypadek O - magazynowanie osadu odwodnionego,

e przypadek W - magazynowanie osadu wysuszonego.

Tabela 1. Charakterystyczne parametry technologiczne

Przypadek/
. ‘x wartos¢
k
Wielkos¢ Jednostka B HISeT R
(o) w
S . szt 2 2
ilos¢ placéw magazynowych )
s m 41,70 41,70
dtugos$¢ jednego placu
o m 15,75 15,75
szerokos¢ jednego placu
: . ) m2 1314 1314
powierzchnia placéw
o . . m 1,50 2,00
obliczeniowa srednia wysokosc¢ sktadowania
, . . m3 1970 2627
pojemnos$¢ magazynowa placéw
tys. Mg 3,0 3,0
aktualna roczna ilos¢ suchej masy osadu sm/rok
. ) ) % 20% 90%
zawartos¢ suchej masy w osadzie
Py tys. Mg/rok 15,0 3,3
aktualna roczna ilos¢ osadu :
1,05 0,50
gestos$¢ nasypowa osadu Mg/m3
) . C m3/d 39,1 18,3
Srednia dobowa objetos¢ magazynowanego osadu
_ o d 50 144
czas magazynowania dla aktualnych ilosci osadu
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8.0. WYTYCZNE DLA PROJEKTOW BRANZOWYCH

Dla kazdej z branz obowigzujg ogélne wymogi, aby w rozwigzaniach uwzgledni¢ m.in.:

e wymogi zawarte w Umowie [1] i Zapytaniu [2],

e zapisy decyzji sSrodowiskowej i lokalizacyjnej,

e zatozenia techniczne wynikajgce z tresci niniejszego opracowania,

e przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego oraz stosowne

przepisy ppoz. i BHP,

o wytyczne innych branz,

e robocze uzgodnienia z Zamawiajgcym i instytucjami uzgadniajgcymi.
W dalszych punktach oméwiono ogdlnie specyficzne wytyczne technologiczne zwigzane z dang
branzg. Nalezy przy tym nadmienic, ze dodatkowe szczegdtowe wytyczne dla poszczegolnych

projektow przekazywane sg na roboczo w czasie opracowania projektéw.

8.1. Branza architektura

W ramach opracowania projektu tej branzy nalezy sporzadzic¢ projekt zagospodarowania terenu.

8.2. Branza konstrukcyjna
W ramach opracowania projektow branzy konstrukcyjnej nalezy poddac¢ opracowaniu obiekty i
elementy wskazane na rysunkach lub w tabeli 2. Ponadto w projekcie nalezy ujaé projektowang

rozsuwana brame o dtugosci ok. 12 m w ogrodzeniu oczyszczalni wyposazong w naped elektryczny.

8.3. Branza elektryczna
W ramach opracowania projektu branzy elektrycznej nalezy zaprojektowac oswietlenie terenu w

rejonie magazynow MO umozliwiajgce catodobowe ich wykorzystanie.

8.4. Branza drogowa i uksztaltowania terenu

Nalezy zaprojektowa¢ rozbudowe dréog wewnetrznych w rejonie magazynéw MO wg ukfadu
pokazanego na planie sytuacyjnym. Droga (plac) miedzy magazynami MO ma mie¢ spadek do
odwodnien liniowych biegngcych wzdtuz magazynéw MO.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ stanowisko do mycia két pojazdéw w formie ‘koperty’ w drodze z
nawierzchnia szczelng i spadkami do odwodnienia liniowego.

Nalezy rowniez sporzadzic bilans mas ziemnych dla projektowanej inwestycji.

8.5. Branza wod.kan.

Sieci wodociggowe i kanalizacyjne wystepujgca w ramach przedmiotowe] inwestycji ujete sg w
niniejszym projekcie branzy technologiczne;j.
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Inwestycja : Budowa czasowego miejsca magazynowania osadoéw na oczyszczalni $ciekow w Henrykowie

Projekt budowlany dla inwestyciji:
Budowa czasowego miejsca magazynowania osadoéw na oczyszczalni $ciekdw w Henrykowie - tom T

9.0. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

Uwagi do tabeli 2:

1. Zestawienie moze nie obejmowac elementéw jakie sg zawarte sg projektach branzowych.

2. Podane wymiary elementéw kubaturowych majg charakter orientacyjny i odnoszg sie na ogét
do wymiarow wewnetrznych (w swietle). Doktadne i wigzgce wymiary budowlane okresla
projekt branzy konstrukcyjne;.

3. W niniejszym projekcie nie podaje sie znakéw towarowych i innych nazw wiasnych dla
zastosowanych wyrobéw, tzn. oznaczen charakterystycznych dla danego producenta (typow
wyrobow) jak i nazwy danego producenta. Jest to podyktowane opiniami o haruszaniu zasad
uczciwej konkurencji, jakie miatoby mie¢ miejsce przy postugiwaniu sie w procedurach
zamowien publicznych dokumentacjg zawierajgca takie nazwy wtasne. Tym niemniej dla
praktycznych potrzeb sporzadzenia niniejszego projektu w niektérych przypadkach wybrano
pewne konkretne typy wyrobdw i ich producentéw. Dane techniczne tych wybranych wyrobéw,
ich postac, wymiary, ksztatty, lokalizacje przytgczy itp. uzyto przy sporzadzaniu rysunkow i
specyfikowaniu parametréw wyrobow podanych w tabeli. Nalezy podkresli¢, ze przy realizacji
niniejszego projektu mozliwe jest zastosowanie wyrobow innych producentéw niz te, ktére
dobrano dla potrzeb sporzgdzenia projektu (i bytoby to takze mozliwe, gdyby projekt ujawniat
nazwy wiasne dotyczgce urzadzen). Powinny to by¢ wyroby rownorzedne technicznie, o takich
samych lub analogicznych parametrach jak podaje tabela i standardzie jakosciowym zgodnym
z wymaganiami okreslonymi w STWIOR.

4. Oznaczenia w tabeli:
L - dlugosc¢
B - szerokos¢
H — wysokos¢
D- Srednica
Dz — $rednica zewnetrzna
m - masa

5. Podane dtugosci rurociggéw w instalacjach technologicznych, wodociggowych i
kanalizacyjnych wyrazone sg w metrach biezgcych rurociggu wykonanego z podanych rur i
obejmujg diugosci ksztattek (tukow, kolan, zwezek itp.). llos¢ i rodzaj ksztattek nalezy odczytac
z rysunkow. Na zatamaniach rurociggow ze stali k/o nalezy stosowac tuki gtadkie o promieniu
R=1,5"DN, chyba Ze na rysunku podano inny promien.
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Tabela 2. Zestawienie projektowanych elementéw

Lp.

WYSZCZEGOLNIENIE

llosé

Typ, producent,
dostawca
(nieujawniany)
lub odestanie do
innego projektu

Uwagi

4

B.1

Obiekt nr 50:
MAGAZYNY OSADU ‘MO’

ELEMENTY BUDOWLANE:

Wiata o wymiarach w planie (w osi stupéw)
L*B=42,00*16,00m i wysokosci uzytkowej

6,00...6,25 m; zadaszenie konstrukcja stalowa, stupy
zelbetowe; z utwardzonym, szczelnym placem pod
wiatg wykonanym z betonu ze zbrojeniem
rozproszonym; z zelbetowymi Scianami o wysokosci
1,50...1,75 m z trzech stron placu (dtuzszej i dwéch
krétszych); z rozbieralng sciang ze stupkow stalowych i
paneli stalowych wzdtuz czwartego boku (od strony
wjazdu); z rynnami i rurami spustowymi

2 kpl.

wg projektu
branzy
konstrukcyjnej

S.1

SIECI KANALIZACYJNE:

Odwodnienie liniowe dtugosci 5,0 m: koryta z betonu
zbrojonego wtdknem, klasy F , ze spadkiem dna 0,5%,
B=300mm, z rusztem zeliwnym szczelinowym klasy

D 400; ze sciankg czotowg ze stali nierdzewnej

14 kpl.

S.2

Odwodnienie liniowe dtugosci 13,0 m: koryta z betonu
zbrojonego wtéknem, klasy F , ze spadkiem dna 0,5%,
B=300mm, z rusztem zeliwnym szczelinowym klasy

D 400; z studzienkg wielofunkcyjng 2-czesciowg z
ocynkowanym osadnikiem z przytgczem dla rury PVC
Dz 160

1 kpl.

odwodnienie w
stanowisku do mycia
kot pojazddw

S.3

Rura stalowa nierdzewna DN 150 (168,3*3,0mm);
stal 1.4301

20m

S.4

Rura do kanalizacji zewnetrznej PVC lita Dz 0,20 SN 8
(SDR 34)

150 m

S.5

Rura do kanalizacji zewnetrznej PVC lita Dz 0,16 SN 8
(SDR 34)

100 m

S.6

Studnia kanalizacyjna D=1000mm, z zelbetowych
elementow prefabrykowanych

7 kpl.

wg opisu w rozdziale
6.2 i tabeli 3

S.7

Klapa koncowa (zwrotna) z tworzywa sztucznego do
zainstalowania na rurze PVC Dz 0,20

1 szt.

klapa zainstalowana
w studni A7
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Tabela 2. Zestawienie projektowanych elementéw - c.d.

1 2 3 4 5

SIECI WODOCIAGOWE:

W.1 | Przytagcze wodociggowe DN 50 z zasuwg DN 50 PN 16 | 1 kpl. przytacze do
istniejgcego
wodociggu DN 150

W.2 Hydrant ogrodowy mrozoodporny DN 40, ze stojakiem 1 kpl.
do hydrantu ogrodowego; z wezem ogrodowym
dtugosci 25 m na bebnie zakonczonym pragdownica

W.3 Rura do wody PE100 Dz 50 PN 10 (SDR 17) 115m

Oznaczenia do tabeli 3:

Sym. — symbol studni

D — srednica nominalna studni

Mat. — materiat studni

Dz — $rednica (zewnetrzna) gtdwnego kanatu w studni
RTp — rzedna terenu projektowanego przy studni
Rw — rzedna wtazu

Rd - rzedna dna studni

P — przepad w studni kaskadowej

H — gtebokos¢ studni (H=Rw-Rd)

Wiaz — klasa wtazu

Tabela 3. Zestawienie projektowanych studni kanalizacyjnych

Lp | Symbol D Mat Dz RTp Rw Rd H Wiaz Uwagi

1| Al 1000 |zelbet| 0,20 82,10 | 82,10 | 80,66 1,44 D400
2 A2 1000 |zelbet| 0,20 82,10 82,10 80,54 1,56 D400
3| A3 1000 |zelbet| 0,20 82,10 | 82,10 | 80,42 1,68 D400
4 A4 1000 |zelbet 0,20 82,10 82,10 80,30 1,80 D400
5 A5 1000 |zelbet| 0,20 82,13 82,13 80,26 1,87 D400
6| A6 1000 |zelbet| 0,20 82,05 | 82,05 | 79,63 2,42 D400
studnia
kaskadowa

7 A7 1000 | zelbet 0,20 82,05 82,05 78,92 3,13 B125 P=0,25m;
w studni klapa
zwrotna

- KONIEC OPISU-
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SCIEKI WEWNETRZNE | o S.6

DO STUDNI A6
PVC Dz 0,20

A

L.p.

WYSZCZEGOLNIENIE

llos¢

Producent,
dostawaca
(nieujawniany)
lub odestanie do
innego projektu

Uwagi

B.1

Obiekt nr 50:
MAGAZYNY OSADU ‘MO’

ELEMENTY BUDOWLANE:

Wiata o wymiarach w planie (w osi stupow)
L*B=42,00*16,00m i wysokosci uzytkowej

6,00...6,25 m; zadaszenie konstrukcja stalowa, stupy
zelbetowe; z utwardzonym, szczelnym placem pod
wiatg wykonanym z betonu ze zbrojeniem
rozproszonym; z zelbetowymi $cianami o wysokosci
1,50...1,75 m z trzech stron placu (dtuzszej i dwéch
krotszych); z rozbieralng $ciang ze stupkéw stalowych i
paneli stalowych wzdtuz czwartego boku (od strony
wjazdu); z rynnami i rurami spustowymi

2 kpl.

wg projektu
branzy
konstrukcyjnej

S.1

SIECI KANALIZACYJNE:

Odwodnienie liniowe diugosci 5,0 m: koryta z betonu
zbrojonego witdknem, klasy F , ze spadkiem dna 0,5%,
B=300mm, z rusztem zeliwnym szczelinowym klasy

D 400; ze $ciankg czotowg ze stali nierdzewnej

14 kpl.

S.2

Odwodnienie liniowe diugosci 13,0 m: koryta z betonu
zbrojonego witdknem, klasy F , ze spadkiem dna 0,5%,
B=300mm, z rusztem zeliwnym szczelinowym klasy

D 400; z studzienkg wielofunkcyjng 2-czesciowa z
ocynkowanym osadnikiem z przytgczem dla rury PVC
Dz 160

1kpl.

odwodnienie w
stanowisku do mycia
kot pojazdéw

S.3

Rura stalowa nierdzewna DN 150 (168,3*3,0mm);
stal 1.4301

20m

S4

Rura do kanalizacji zewnetrznej PVC lita Dz 0,20 SN 8
(SDR 34)

150 m

S.5

Rura do kanalizacji zewnetrznej PVC lita Dz 0,16 SN 8
(SDR 34)

100 m

S.6

Studnia kanalizacyjna D=1000mm, z zelbetowych
elementéw prefabrykowanych

7 kpl.

wg opisu w rozdziale
6.2 i tabeli 3

S.7

Klapa koncowa (zwrotna) z tworzywa sztucznego do
zainstalowania na rurze PVC Dz 0,20

1 szt.

klapa zainstalowana
w studni A7

SIECI WODOCIAGOWE:

Przytacze wodociggowe DN 50 z zasuwg DN 50 PN 16

1 kpl.

przytacze do
istniejacego
wodociggu DN 150

W.2

Hydrant ogrodowy mrozoodporny DN 40, ze stojakiem
do hydrantu ogrodowego; z wezem ogrodowym
dtugosci 25 m na bebnie zakonczonym prgdownicg

1kpl.

W.3

Rura do wody PE100 Dz 50 PN 10 (SDR 17)

115 m

projektowana droga
(wg proj. branzy drogowej)
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Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita

Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno

Inwestycja:

Budowa czasowego miejsca magazynowania osadow

na oczyszczalni sciekdw w Henrykowie

Opracowanie:

Projekt budowlany dla zadania: Budowa czasowego miejsca

magazynowania osadow na oczyszczalni sciekdw w Henrykowie - tom T

Tytut rysunku:

Magazyny osadu MO - rzut

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Wojciech Matysiak
upr.bud. GP-7342/1721/92 w
spec. instalacyjno-inzynieryjnej

mgr inz. Witold Sierczynski
upr.bud. GP-7342/1845/94 w
spec. instalacyjno-inzynieryjnej

Data:
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B.1

625

rozbieralna $ciana z paneli stalowych od strony wjazdu
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Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita

Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno

Inwestycja:

Budowa czasowego miejsca magazynowania osadow
na oczyszczalni sciekow w Henrykowie

Opracowanie:

Projekt budowlany dla zadania: Budowa czasowego miejsca

magazynowania osadow na oczyszczalni $ciekbw w Henrykowie - tom T

Tytut rysunku:

Magazyn osadu MO - przekroj A-A

Projektowat;

Sprawdzit:

mgr inz. Wojciech Matysiak

mgr inz. Witold Sierczynski

upr.bud. GP-7342/1721/92 w upr.bud. GP-7342/1845/94 w

Uwagi; spec. instalacyjno-inzynieryjnej spec. instalacyjno-inzynieryjnej

10 i iak Ku 2 Data: Stadium: Branza: Nr projektu: Wersja: Skala:

. Oznaczenia jak na rysunku 2. sierpien PROJEKT .
5017 BUDOWLANY |TECHNOLOGICZNA | 017/PBW/T/17 | 2017.08.24 | 1:50

Nr rysunku:
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Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita
Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno
Inwestycja:

Opracowanie:

Projekt budowlany dla zadania: Budowa czasowego miejsca

magazynowania osadow na oczyszczalni sciekdbw w Henrykowie - tom T

Tytut rysunku:

Rozbieralna sciana w magazynie MO

Projektowat;

mgr inz. Wojciech Matysiak
upr.bud. GP-7342/1721/92 w
spec. instalacyjno-inzynieryjnej

Sprawdzit:

mgr inz. Witold Sierczynski
upr.bud. GP-7342/1845/94 w
spec. instalacyjno-inzynieryjnej

Data:
sierpien
2017

Stadium:

PROJEKT
BUDOWLANY

Branza:

TECHNOLOGICZNA

Skala:
1:50
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Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita

Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno

Inwestycja:

Budowa czasowego miejsca magazynowania osadow
na oczyszczalni sciekdw w Henrykowie

Opracowanie:

Projekt budowlany dla zadania: Budowa czasowego miejsca

magazynowania osadow na oczyszczalni sciekow w Henrykowie - tom T

Tytut rysunku:

Profil projektowanego wodociggu
od wiaczenia w istniejaca sie¢ do hydrantu H1

Projektowat;

mgr inz. Wojciech Matysiak
upr.bud. GP-7342/1721/92 w
spec. instalacyjno-inzynieryjnej

Sprawdzit:

mgr inz. Witold Sierczynski
upr.bud. GP-7342/1845/94 w
spec. instalacyjno-inzynieryjnej

Data:
sierpien
2017

Stadium: Branza: Nr projektu: Wersja: Skala:
PROJEKT .
BUDOWLANY TECHNOLOGICZNA | 017/PBW/T/17 | 2017.08.24 |1:100/500

Nr rysunku:
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ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno
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Inwestycja:

Budowa czasowego miejsca magazynowania osadow
na oczyszczalni sciekdw w Henrykowie

SPADKI, DrUGOSC

1.5%

NN

Opracowanie:

Projekt budowlany dla zadania: Budowa czasowego miejsca

magazynowania osadow na oczyszczalni sciekow w Henrykowie - tom T

SREDNICA, MATERIAL

Dz 0,16 PVC, L=28.5m

Dz 0.20 PVC, L=150.2m
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125.8
130.8
134.0
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138.3
146.3
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166.7
176.9
©178.4

Tytut rysunku:

Profil projektowanej kanalizacji wewnetrznej

od odwodnienia liniowego w stanowisku mycia két pojazdéw
do wigczenia w istniejgcy kolektor doptywowy sciekéw do oczyszczalni

Generator rysunkowy 7.33c (www.epi—graf.com.pl)
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. . GP- upr.bud. GP- w
$Pes. Metalacyina-maymianinel Shee, Instalacy o nEymenne
Data: Stadium: Branza: Nr projektu: Wersja: Skala: Nr rysunku:
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