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1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie do odnosi sie do zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Budowa czasowego
miejsca magazynowania osadow na oczyszczalni sciekow w Henrykowie”.

Oczyszczalnia w Henrykowie jest to oczyszczalnia istniejgca, obstugujgca Leszno i okoliczne
MmiejSCowosci.

W ramach przedmiotowego zadania powstang dwa podobne obiekty, dla ktérych przyjeto
nazwe ‘magazyny osadu’. Obiekty te oznaczono rowniez symbolem og6inym MO i numerem
50. Tam, gdzie jest to potrzebne oba magazyny rozrézniane sg jako magazyn osadu 1
(MO.1, ob. 50.1) i magazyn osadu 2 (MO.2, ob. 50.2).

1.2. Forma opracowania

Opracowanie stanowi informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla w/w

zamierzenia budowlanego.

1.3. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie - wraz z innymi czesciami projektu budowlanego oczyszczalni i
dokumentami towarzyszgcymi - stworzy merytoryczng podstawe dla wydania pozwolenia na
budowe oraz bedzie podstawg dla prowadzenia dalszych etapow podjetego przedsiewziecia.
Zakres dokumentacji obejmuje nastepujgce nowe obiekty na przedmiotowej oczyszczalni
Sciekow:

¢ Magazyn osadu MO.1

¢ Magazyn osadu MO.2

oraz infrastruktura pomocnicza dla w/w obiektow jak drogi wewnetrzne i sieci.

1.4. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtéwnych materiatow:
1. Umowa nr OSC-U/0006/2017 zawarta w dn. 11.05.2017 r. pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestyciji,
2. Zapytanie ofertowe nr INW-P-Z-0004/2017 opublikowane przez Zamawiajgcego w
marcu 2017 r. zawierajgce opis przedmiotu zamdwienia,
3. Mapa do celéw projektowych 1:500 terenu pod przedmiotowg inwestycje opracowana
14.02.2017 r.,
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4. Plan zagospodarowania terenu z materiatéw do PFU dla inwestycji ,Rozbudowa
oczyszczalni sciekdw w Henrykowie” opracowany przez BPBK we Wroctawiu w maju
2017 r.,

5. Biezace informacje od Zamawiajgcego, przepisy prawne, polskie normy, dane
literaturowe i katalogowe.

6. Opinia geotechniczna dla zadania pn. ,Budowa czasowego miejsca magazynowania
osadéw na Oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie koto Leszna”, opracowana przez
GEODRILL w lipcu 2017r.

1.5. Zamawiajacy, Inwestor

Zamawiajgcym opracowanie dokumentaciji dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
Inwestorem dla tego zadania jak i Uzytkownikiem (operatorem) oczyszczalni sciekow w
Henrykowie jest Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Lipowa
76 A, 64-100 Leszno.

1.6. Wykonawca (Projektant)

Wykonawcg dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji (Projektantem) jest
Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0., ul. Okrzei 18, 64-920 Pita.

2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie terenu zajmowanego aktualnie przez
oczyszczalnie sciekdw w Henrykowie. Henrykowo jest wsig potozong ok. 6 km od Leszna, w
gminie Swiecichowa, powiat leszczynski, woj. wielkopolskie. Oczyszczalnia ta znajduje sie
na dziatce nr 132/21 obreb ewidencyjny 0002 Henrykowo. Powierzchnia terenu oczyszczalni
w granicach jej ogrodzenia wynosi ok. 7,3 ha.

Miejsce przeznaczone pod budowe magazynéw osadu MO znajduje sie w obrebie dziatki

132/21, w zachodniej czesci terenu oczyszczalni.

3.0. SZCZEGOLOWY ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

3.1. Roboty instalacyjne

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie obiektow nowoprojektowanych i wg pkt 1.3.
Dla danych obiektéw wystepujg nastepujace fazy robét :
Prace przygotowawcze w terenie — pomiary geodezyjne i wytyczenie obiektéw, organizacja

robét, ustalenie miejsc do odktadania ziemi rodzimej i urobku.
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Roboty ziemnie i budowlane zwigzane z rozbudowg i przebudowg obiektéw — wykonanie
wykopow oraz szalowanie, roboty betonowe i montazowe. Podczas mechanicznego
wykonywania robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
wykopu o grubosci co najmniej 0,2 m. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ tuz przed
wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub mechanicznym. Dzigki temu uzyska sie
wymagang doktadnos¢ wykonania powierzchni podtoza pod fundament. Po wykonaniu
podtoza z chudego betonu, montaz szalunkdéw, betonowanie poszczegdlnych elementéw
konstrukcji, elementow prefabrykowanych wraz z armaturg, wykonanie przej$é szczelnych
rurociggoéw oraz proby szczelnosci.

Zasypywanie wykopdéw — prowadzone warstwami co 40 cm przy zageszczaniu urzgdzeniami
wibracyjnymi z jednoczesng rozbidrkg deskowan, szalunkow.

Wyposazenie obiektow w urzgdzenia i orurowanie oraz instalacje elektryczne i sterowania.
Montaz wyposazenia technologicznego.

Zagospodarowanie terenu, odtworzenie stanu pierwotnego — drogi, zielen, makroniwelacja.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry.

3.2. Roboty budowlane

Zakres robdét budowlanych obejmuje wykonanie obiektow wg pkt 1.3.
Wykonanie powyzszych obiektéw obejmuje nastepujgce fazy robaot :

— prace przygotowawcze w terenie — pomiary geodezyjne i wytyczenie obiektow,
organizacja robét, ustalenie miejsc do odktadania ziemi rodzimej i urobku,

— roboty ziemne — wykonanie i szalowanie wykopow. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu roboét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej 20 cm. Nie wybrang , w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungc
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub

— mechanicznym , zapewniajgcym uzyskanie wymaganej dokfadnosci wykonania
powierzchni podtoza pod fundament,

— roboty budowlane

— po wykonaniu podfoza z chudego betonu, wylanie fundamentéw
— roboty betonowe i montazowe — po wykonaniu podtoza z chudego betonu,

montaz szalunkow , betonowanie poszczegodlnych elementéw konstrukciji,
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— murowanie scian z jednoczesnym utozeniem nadprozy prefabrykowanych i

wykonaniem nadprozy,

— montaz prefabrykatow oraz wigzarow dachowych,

— wykonanie pokry¢ dachowych,

— wykonanie fundamentoéw urzgdzen,

— zasypywanie wykopow — zasypywanie prowadzone warstwami co 40 cm
przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi z jednoczesng rozbiorkg
deskowan,

— odtworzenie stanu pierwotnego terenu.

— roboty ziemne — wykonanie i szalowanie wykopow. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej 20 cm. Nie wybrang , w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungc¢
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni

podtoza pod fundament.

3.3. Roboty elektryczne

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Opracowanie obejmuje nastepujgce elementy:

— Demontaz obecnie eksploatowanych rozdzielnic, linii kablowych itp.
— Zmiany w uktadach istniejgcych.

— Budowe i montaz nowych rozdzielnic.

— Budowe linii kablowych.

— Montaz urzadzenh pomiarowych i urzgdzen sterowania.

— Wohpiecie nowoprojektowanych rozdzielnic do proj. instalacji.

— Rozruch obiektu.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przedmiotowa inwestycja ma charakter powtarzalny i polega na budowie tras
kablowych, rozdzielnie oraz prac zwigzanych z uruchomieniem obiektu. W

przedmiotowej inwestycji nie wystepuje lub ma ograniczony zakres:
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— Zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie sciekow.

— Emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych.

— Wytwarzanie odpadow statych.

— Emisja hatasu za wyjgtkiem okresow uzycia agregatow prgdotworczych

oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego.

— Whptyw na istniejgcy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i

podziemne.
Przewidziane w niniejszej inwestycji urzgdzenia oraz skutki ich funkcjonowania
nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza sie, iz dana inwestycja nie: stwarza
zagrozen dla zdrowia i zycia cztowieka.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.
W trakcie realizacji robot budowlanych mogg wystgpic¢ nastepujgce zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) przysypanie ziemig podczas prowadzenia wykopoéw (gtebokos¢ wykopu —
1m. szeroko$¢ — 0,5m).

b) upadek z wysokosci przy pracach na zbiornikach, komorach, budynkach,
stupach (wysokos¢ ponad 6m).

C) przygniecenie podczas robot budowlanych prowadzonych przy montazu
rozdzielnic, uktadaniu tras kablowych.

d) porazenie prgdem w przypadku awarii, uszkodzenia lub nadmiernego
zblizenia do istniejgcych przewodow elektrycznych linii kablowych i
napowietrznych nn i SN.

e) urazy zwigzane z niewlasciwym uzytkowaniem urzgdzehn mechanicznych

na placu budowy (wiertarek, spawarek, srodkéw transportowych, itp.).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni

pracownicy, ktdérzy oprocz wymogdéw regulowanych przepisami BHP, bedg
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dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy, tych pracach z uwzglednieniem
konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformowac
pracownikow o wszystkich mozliwych zagrozeniach wynikajgcych z lokalizacji i
charakteru prac w formie ustnego omoéwienia tych zagrozenh oraz w formie
pisemnych instrukcji. Szkolenia te bedg przeprowadzane z podziatem na
poszczegoblne stanowiska bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego

przeprowadzenia na podobnym stanowisku.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

— Prace na wysokosciach nalezy wykonywac przy pomocy samojezdnego
podnosnika z koszem lub i przy wykorzystaniu odpowiedniego osprzetu
ochrony osobistej (szelki itp.).

— Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie.

— Dla zapewnienia wiasciwej komunikacji i wspotpracy nalezy przewidzie¢
aparaty tgcznosci bezprzewodowe.

— Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu wszelkie prace montazowe
a zwtaszcza zwigzane z rozruchem obiektu po napetnieniu komor nalezy
przeprowadza¢ pod nadzorem co najmniej jednego pracownika.

Podczas uruchomienia obiektu nalezy zwrécié szczegdlna uwage na obwody
znajdujgce sie w strefach zagrozonych wybuchem, postepujac zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami,
warunkami technicznymi i sztukg budowlang w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r.(Dz. U. 17.09.2002r) w sprawie zapewnienia

bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, stwarzajgcymi
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zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym nalezy

przestrzegac¢ nastepujgcych zasad BHP:

podczas prac ziemnych stosowac¢ oznaczenie wykopow tasmag biato-czerwona
a w miejscach skrzyzowan z przejsciami zabezpieczy¢ wykopy przykryciem
lub ktadkami;

nachylenie skarp wykopow wykonac tak, aby zapewnic¢ dobra statecznosc¢
Scian zalezng od rodzaju gruntu;

wszyscy pracownicy muszg by¢ wyposazeni w kaski ochronne;

budowe zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy i BHP;

przy uzytkowaniu sprzetu mechanicznego nalezy przeprowadzi¢ probe
techniczng i sprawdzi¢ czy spetnia on wymagania BHP;

wszystkie uzytkowane na budowie urzgdzenia i narzedzia (elektronarzedzia,
spawarki, itp.) oraz srodki ochrony pracy powinny posiadac certyfikat
bezpieczenstwa,;

uzytkujgc sprzet mechaniczny, pomocniczy oraz urzgdzenie nie objete
dozorem technicznym wykonawca powinien we wkasnym zakresie
zorganizowac dozér,

opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzi¢ kontrole biezgce i okresowe;

na placu budowy powinno by¢ wyznaczone miejsce do sktadowania
materiatow;

sktadowisko materiatow instalacyjnych i urzgdzen technicznych powinno byé
wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia,
zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw;

prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen
elektrycznych powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia;

urzgdzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane
zgodnie z normami, obowigzujgcymi przepisami oraz instrukcjg opracowang

przez producenta.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé w stanie beznapieciowym zgodnie z przepisami BHP

i odpowiednig instrukcjg eksploatacji
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4.0. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas realizacji omawianego zamierzenia budowlanego bedg wykonywane niektore

roboty wymienione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo budowlane. Wystepowanie tych robét

wymaga sporzgdzenia przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem budowy, planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.1. Projektowane sieci wraz z uzbrojeniem, obiekty kubaturowe oraz

monolityczne i prefabrykowane zbiorniki i komory.

Elementy sieci wraz z wystepujgcym uzbrojeniem, przy realizacji ktérych wystgpig roboty

wymienione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo budowlane :

1) roboty budowlane, ktérych charakter i miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci

przysypania ziemig lub upadku z wysokosci :

—roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 8 m,

—roboty wykonywane na terenie czynnego zaktadu,

—roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

5.0. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, KTORE MOGA WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen moggcych wystepowac

podczas realizacji robét budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

L. Rodzaj Przyczyny Skutki Sposoby zmniejszania

p. zagrozenia zagrozenia zagrozenia ryzyka

1. | Upadek z drabiny | 1. Brak zabezpieczenia drabiny | Ztamania konczyn, Stosowac wiasciwe drabiny, w

przed poslizgnieciem sig jej urazy gtowy, dobrym stanie technicznym,
stép. kregostupa, ogélne ustawia¢ drabiny na rGwnym
2. Brak stopek gumowych. pottuczenia. podtozu.
3. Brak wyposazenia w ciegno
lub pret uniemozliwiajgcy
rozsuniecie drabiny.
4. Ustawienie drabiny na
nieodpowiednim podtozu.
5. Brak asekuracji.

2. | Skaleczenia Pozostawienie w dowolnym Rany kiute lub ciete, | Opakowania, zbedne
konczyn lub miejscu elementéw sttuczenia, ztamania. | materiaty produkcyjne i
tutowia montazowych, budowlanych, odpady usuwac¢ ze

maszyn, sprzetu, opakowan, stanowiska pracy i sktadowaé

desek itp. W wyznaczonym miejscu,
ostre elementy chwyta¢ w
rekawicach.

3. |Urazyi 1. Wykonywanie prac Ogodlne pottuczenia, 1. Wstrzymac wykonywanie
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schorzenia
wywotane
trudnymi
warunkami
atmosferycznymi

budowlanych i montazowych
przy wietrze ponad 10 m/s,
ztym os$wietleniu nocnym,
mrozie, intensywnych opadach
atmosferycznych.

2. Chodzenie po zasniezonych
lub oblodzonych drogach i
koleinach.

sttuczenia, urazy
wewnetrzne,
ztamania.

prac przy wietrze 10 m/s,
ztym oswietleniu nocnym,
mrozie, intensywnych
opadach atmosferycznych.

2. Utwardzaé nawierzchnie
drég, oczyszczaé drogi ze
Sniegu i lodu.

Urazy wywotane

1. Nieuwaga, brak koordynacji

Zranienia, pottuczenia

1. Prowadzi¢ prace

podczas przy pracach wytadunkowych | i przygniecenia roztadunkowe przy Scistej
roztadunku lub transporcie recznym. konczyn, tutowia. koordynacji prac w
materiatéw 2. Wycigganie od spodu zespotach.
materiatéw. 2. Materiaty uktadac
3. Nieréwne ustawienie, utozone dopuszczalng liczbe
materiatdéw sktadowanych lub warstw.
transportowanych. 3. Materiaty uktada¢ w
wyznaczonym miejscu.
4. Zabezpieczaé elementy
przed upadkiem.
5. Stosowa¢ dodatkowe
wyposazenie do dzwigania i
przenoszenia.
6. Oznacza¢ teren pracy
dzwigu.
Stosowanie 1. Prace w pomieszczeniach Zatrucia, obrazenia 1. Eliminowac z procesu
klejow, farb i zamknietych lub Zle spowodowane technologicznego
innych substancji wentylowanych. pozarem lub substancje o
o wiasciwosciach | 2. Stosowanie substancji o wybuchem. wiasciwosciach trujgcych,

trujgcych,
tatwopalnych,
wybuchowych

wiasciwosciach fatwopalnych i
wybuchowych przy
nieprzestrzeganiu zakazu
uzywania otwartego ognia i
urzgdzen iskrzacych.

tatwopalnych,
wybuchowych.

2. Wentylowaé
pomieszczenia.

3. Wystrzegac¢ sie otwartego
ognia.

4. Stosowac¢ indywidualne
Srodki ochrony.

Eksploatacja
narzedzi
powodujgcych
nadmierny hatas
i wibracje

1. Uzywanie narzedzi
wyeksploatowanych.

2. Ponadnormatywny czas
ekspozyciji.

3. Niestosowanie indywidualnych
Srodkéw ochrony stuchu.

Ostabienie stuchu,
choroby narzgdéw
stuchu, zaburzenia
naczyniowe i
ruchowe.

1. Uzywac¢ narzedzi w dobrym
stanie technicznym.

2. Przestrzega¢ czasu
ekspozycji w warunkach
hatasu.

3. Stosowac indywidualne
srodki ochrony stuchu.

Kontakt czesci
metalowej
urzgdzenia
dzwigowego lub
transportowego z
linig elektryczng

1. Skrzyzowanie linii elektrycznej
z drogg transportowa.

2. Nie zachowanie bezpiecznych
odlegtosci.

Porazenie pradem.

Ustawia¢ na drogach
transportowych znaki
okreslajgce maksymalng
wysokos¢ pojazdu.

Uszkodzenie linii

Zte wykonanie ochron

Porazenie pradem.

Stosowac rury ostonowe i

elektrycznych mechanicznych NN. znaczniki trasy.

podczas prac

ziemnych

Pojawienie sie 1. Przeciecie kabla pod Porazenie prgdem. Obudowywa¢ lub ostaniaé
napiecia w napieciem na skutek kable ptytami betonowymi,
gruncie przejechania. podwieszac kable.

2. Nie ostoniecie tras kablowych.
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6.0. WYTYCZNE DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W ramach przeprowadzanych instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji

robot szczegodlnie niebezpiecznych szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na nastepujgce

kwestie :

zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia,

ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, w tym
informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci os6b (imiona i nazwiska)
wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu informacji (wytycznych) dotyczacych
sposobu prowadzenia robot i koordynacji prac podwykonawcow,

zasady codziennego przegladu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robdt, sposob

przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp.,

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé¢ sie z

przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczegolnosci

dotyczgcymi:

wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,

zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,

organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych,

bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji,
materiatéw i surowcédw, w tym o wiasciwosciach pozarowych i wybuchowych,

prac wykonywanych w wykopach,

pracy mechanicznych srodkéw transportu,

postepowania w sytuacji, wymagajgcej natychmiastowego odciecia mediow : pradu

elektrycznego, wody i gazu.
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7.0. OPIS SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA, LUB W ICH SASIEDZTWIE

7.1. Lacznos¢

W biurze kierownika budowy winien znajdowac¢ sie aparat telefoniczny koncowy z faksem.
Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni posiada¢ telefony komérkowe.

Kazdy z podwykonawcow ma obowigzek zgtosi¢ kierownikowi budowy posiadanie telefonu
komodrkowego i podac jego numer.

Dodatkowo w aparaty krétkofalowe winni by¢é wyposazeni :

- mistrzowie nadzorujgcy prace liniowe,

- mistrzowie nadzorujgcy prace w wykopach.

7.2. Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy na budowie odbywa sie zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na
terenie budowy oraz wg ogolnych przepisow ruchu drogowego. Nalezy stosowaé
oznakowanie przedstawione w projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy odbywa sie

poboczami wzdtuz drég kotowych.

7.3. Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone bedg w czesci
rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dla zachowania statej przejezdnosci tych drog ustala sie nastepujgce wymagania :

— nie dopuszczac¢ do przebywania na drogach wigcej niz dwéch samochodéw,

— koparki nie mogg pracowac ,.z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek,

— w przypadkach awaryjnych ruchem kierowa¢ bedg osoby wyznaczone i upowaznione

przez kierownika budowy.

7.4. Prace szczegdlnie niebezpieczne

Do prac szczegodlnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:
— prace wykonywane w poblizu drég komunikacyjnych. Pracownicy wykonujgcy te roboty
muszg by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze,
— wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz

1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
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— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.
Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprocz wymogow okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed
przystgpieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez
wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo
dotyczy zapoznania pracownikéw z ryzykiem.
Kierownik budowy bedzie zobowigzany do :

— zapewni udzielenie pracownikom instruktazu,

— ustali imienny podziat pracy,

— ustali kolejnos¢ wykonywania zadan,

— zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.
Bezposredni nadzér nad tymi pracami bedg sprawowaé odpowiednio przeszkoleni

mistrzowie.

7.5. Informacje niezbedne w razie nagtych sytuaciji

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy.

Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej,
komisariatu policiji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszane na tablicy informacyjnej, a
ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi
zostaé potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajgcym informacje dla
podwykonawcéw.

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego

nieobecnos¢ - koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robét w miejscu

wypadku.

Opracowata: mgr inz. Dorota Lechnik
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