
>
4

0
m

m
 [

%
]

>
2

,0
m

m
 [

%
]

2
,0

-0
,0

5
 m

m
 

[%
]

0
,0

5
-0

,0
0

2
 m

m
 

[%
]

<
0

,0
0

2
 m

m
 

[%
]

2 1,5 Po, brązowo-szara w/nw - - - - 0,2 13,2 86,4 0,2* - Po - - - - - - - ID

2 3,3 Po,szara nw - - - - 0,0 18,5 81,5 0,0* - Po - - - - - - - ID

3 4,5 Pr, szary nw - - - - 0,0 8,8 91,2 0,0* - Pr - - - - - - - IB

za
w

a
rt

o
ść

 c
zę

śc
i 

o
rg

a
n

ic
zn

y
ch

 I
o

m
 [

%
]

k
a

m
ie

n
is

ta

st
o

p
ie

ń
 p

la
st

y
cz

n
o

śc
i 

I L

p
la

st
y

cz
n

o
śc

i

Budynek magazynowania osadów, Oczyszczalnia ścieków Henrykowo koło Leszna

w
sk

a
źn

ik
 p

la
st

y
cz

n
o

śc
i 

I p
, 
%

za
w

a
rt

o
ść

 C
a

C
O

3
 

st
o

p
ie

ń
 p

la
st

y
cz

n
o

śc
i 

z 
b

a
d

a
ń

 

m
a

k
ro

sk
o

p
o

w
y

ch

p
y

ło
w

a

ro
d

za
j 

g
ru

n
tu

 w
g

 P
N

-B
-0

2
4

8
0

w
a

rs
tw

a
 g

e
o

te
ch

n
ic

zn
a

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

g
ę

st
o

ść
 o

b
ję

to
śc

io
w

a
 [

g
/c

m
3
]

Il
o

ść
 w

a
łe

cz
k

o
w

a
ń

Temat:

Granice 

konsystencji %

n
r 

o
tw

o
ru

g
łę

b
o

k
o

ść
 p

o
b

ra
n

ia
 [

m
]

Rodzaj gruntu, barwa

W
il

g
o

tn
o

ść
 n

a
tu

ra
ln

a
 W

n
 [

%
]

KonsystencjaBadania makroskopowe

ił
o

w
a

żw
ir

o
w

aW
il

g
o

tn
o

ść

p
ły

n
n

o
śc

i

st
a

n
 g

ru
n

tu

Analiza uziarnienia

p
ia

sk
o

w
a

* - frakcja ilasta i pylasta łącznie
zał.9.1


