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Budowa czasowego miejsca magazynowania osadoéw na oczyszczalni Sciekow w Henrykowie

Projekt budowlany dla zadania:
Budowa czasowego miejsca magazynowania osadéw na oczyszczalni sciekéw w Henrykowie - tom K

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Opracowanie do odnosi sie do zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Budowa czasowego
miejsca magazynowania osaddéw na oczyszczalni $ciekédw w Henrykowie”.

Oczyszczalnia w Henrykowie jest to oczyszczalnia istniejgca, obstugujgca Leszno i okoliczne
miejSCowoSci.

W ramach przedmiotowego zadania powstang dwa podobne obiekty, dla ktérych przyjeto
nazwe ‘magazyny osadu’. Obiekty te oznaczono réwniez symbolem ogdélnym MO i numerem
50. Tam, gdzie jest to potrzebne oba magazyny rozrézniane sg jako magazyn osadu 1
(MO.1, ob. 50.1) i magazyn osadu 2 (MO.2, ob. 50.2).

1.2 Forma opracowania

Niniejsze opracowanie jest czescig konstrukcyjng (tomem K) projektu budowlanego dla
przedmiotowej inwestycji . Poziom szczegodtowosci rozwigzan odpowiada szczegétowosci
projektu wykonawczego

Opracowanie skfada sie z czes$ci opisowej i rysunkowej, zawartych w jednym wolumenie
(teczce) o numerze rejestracyjnym 017/PBW/K/17, a ogbélny numer catego projektu
budowlanego to 017/PBW/17

1.3 Cel i zakres opracowania
Opracowanie to - wraz z innymi czes$ciami projektu stanowi podstawe do wykonania

2. magazynéw osadu wraz z drogami wewnetrznymi w/w inwestycji.

1.4 Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujgcych gtéwnych materiatow:
1. Umowa nr OSC-U/0006/2017 zawarta w dn. 11.05.2017 r. pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestyciji,
2. Zapytanie ofertowe nr INW-P-Z-0004/2017 opublikowane przez Zamawiajgcego w
marcu 2017 r. zawierajgce opis przedmiotu zamowienia,
3. Mapa do celow projektowych 1:500 terenu pod przedmiotowg inwestycje opracowana
14.02.2017 r.,
4. Plan zagospodarowania terenu z materiatow do PFU dla inwestycji ,Rozbudowa
oczyszczalni sciekdw w Henrykowie” opracowany przez BPBK we Wroctawiu w maju
2017 r.,
5. Biezgce informacje od Zamawiajgcego, przepisy prawne, polskie normy, dane

literaturowe i katalogowe.
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Budowa czasowego miejsca magazynowania osadoéw na oczyszczalni Sciekow w Henrykowie

Projekt budowlany dla zadania:
Budowa czasowego miejsca magazynowania osadéw na oczyszczalni sciekéw w Henrykowie - tom K

6. Opinia geotechniczna dla zadania pn. ,Budowa czasowego miejsca magazynowania
osadéw na Oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie koto Leszna”, opracowana przez
GEODRILL w lipcu 2017r.

15 Inwestor i Uzytkownik

Zamawiajgcym opracowanie dokumentaciji dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
Inwestorem dla tego zadania jak i Uzytkownikiem (operatorem) oczyszczalni Sciekow w
Henrykowie jest Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Lipowa
76 A, 64-100 Leszno.

1.6 Wykonawca (Projektant)
Wykonawcg dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji (Projektantem) jest
Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0., ul. Okrzei 18, 64-920 Pita.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie terenu zajmowanego aktualnie przez
oczyszczalnie sciekdw w Henrykowie. Henrykowo jest wsig potozong ok. 6 km od Leszna, w
gminie Swiecichowa, powiat leszczynski, woj. wielkopolskie. Oczyszczalnia ta znajduje sie

na dziatce nr 132/21 obreb ewidencyjny 0002 Henrykowo. Powierzchnia terenu oczyszczalni

w granicach jej ogrodzenia wynosi ok. 7,3 ha.

Miejsce przeznaczone pod budowe magazyndéw osadu MO znajduje sie w obrebie dziatki

132/21, w zachodniej czesci terenu oczyszczalni.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badania przeprowadzone w ramach niniejszego opracowania wykonano w gminie
Swieciechowa, w powiecie leszczynskim, wie$ Henrykowo. Dokumentowany obszar znajduje

sie na dziatce o nr ew. 132/21 na ktérych miesci sie funkcjonujgca oczyszczalnia sciekow.

Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci maksymalne;j

5,0 m p.p.t., rozpoznano utwory czwartorzedowe:

Czwartorzed (Plejstocen /holocen):

Piaski i zwiry, mady rzeczne w postaci piaskdw réznej gradacji;

Budowa dokumentowanego obszaru jest prosta. W podtozu zalegajg osady czwartorzedowe

plejstocenskie wyksztatcone w postaci serii piaszczystej o0 zmiennym uziarnieniu.
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Budowa czasowego miejsca magazynowania osadoéw na oczyszczalni Sciekow w Henrykowie

Projekt budowlany dla zadania:

Budowa czasowego miejsca magazynowania osadéw na oczyszczalni sciekéw w Henrykowie - tom K

Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wierceh badawczych,

badan laboratoryjnych i prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace w podtozu ujeto w

jeden pakiet, w obrebie ktérego wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych warto$ciach

cech fizyczno-mechanicznych. Podziat na warstwy przedstawiono w tabeli:

podziat na pakiet i warstwy geotechniczne

Nr Oznaczenie . stan st. st.
Pakietu geneza warstwy rodzaj gruntu gruntu | zageszczenia | plastycznosci
geotechnicznej
A Pd(+H) szg 0,40 -
Ps:; Pr; 0,37

osady B . . szg -

| Pr+Z; Ps+Z (0,33-0,43)

wodnolodowcowe _

IC Ps+Z szg 0,56 -
ID Po szg 0,37 -

Parametry geotechniczne podtoza okreslono w oparciu o metody ,A” i ,B” wg Polskiej normy

PN-81/B-03020.

Stopieh zageszczenia gruntéw niespoistych ID wyznaczono na podstawie sondowan

dynamicznych DPL — metoda ,A”. Pozostate parametry geotechniczne podtoza okreslono

metodg ,B” wg polskiej normy PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci

korelacyjnych. Dla wyznaczenia wartosci obliczeniowych parametrow x(r) przyjeto

wspétczynnik materiatowy ym = 0,9. Dla warstwy IB stopien zageszczenia przyjeto jako

srednie ID=0,37 z przedziatu w zakresie 0,33-0,37.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnosc:

grunty przepuszczalne:

e piaski i pospotki pakietu |

grunty stabo przepuszczalne:

e brak

Dla projektowanej inwestycji najistotniejsze znaczenie ma pietro czwartorzedowe. Srednie

wahania poziomu wod gruntowych, nie uwzgledniajgc sytuacji ekstremalnych (powodzie itp.)

wynoszg ok. + 0,5 m p.p.t.

W trakcie przeprowadzonych badan rozpoznano pierwszy poziom wodonosny w obrebie serii

piaszczystej pakietu I. Woda gruntowa o charakterze swobodnego zwierciadta stabilizowata

sie na gtebokosci 1,3-1,4 m p.p.t. tj. na rzednych w przedziale 80,38-80,68 m n.p.m.
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Budowa czasowego miejsca magazynowania osadoéw na oczyszczalni Sciekow w Henrykowie

Projekt budowlany dla zadania:
Budowa czasowego miejsca magazynowania osadéw na oczyszczalni sciekéw w Henrykowie - tom K

Na podstawie wykonanych badan w oparciu o rozporzgdzenie stwierdzono, ze w

omawianym podtozu wystepujg proste warunki gruntowe przy zatozeniu posadowienia

powyzej zwierciadta wody gruntowej. Dla w/w obiektéw przyjeto Il kategorie

geotechniczna.

4.1.

. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — KONSTRUKCYJA

OBIEKTOW

Zatozenia obliczeniowe, schematy statyczne, podstawowe wyniki obliczen

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano w oparciu 0 obowigzujgce normy i

przepisy, a w szczegolnosci:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne.

PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 /Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

W obliczeniach uwzgledniono nast. obcigzenia zewnetrzne:

Obcigzenie wiatrem
| strefa wiatrowa 0x=0,30 kN/m?, y=1,5
Obcigzenie $niegiem

| strefa $niegowa 0x=0,70 kN/m?, y=1,5

Magazyn MO
Podstawowym schematem statycznym jest wigzar kratowy stalowy oparty przegubowo na

stupach zelbetowych zamocowanych w stopie fundamentowe;.
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Budowa czasowego miejsca magazynowania osadoéw na oczyszczalni Sciekow w Henrykowie

Projekt budowlany dla zadania:
Budowa czasowego miejsca magazynowania osadéw na oczyszczalni sciekéw w Henrykowie - tom K

Podstawowe wyniki obliczen:
Wiazar:

Sity w pasie gérnym

Fx /normalna/=243.77 kN
Moment zginajgcy My=1.80 kNm.
Przyjeto HEA120

Sity w pasie dolnym

Fx /normalna/=241.56 kN
Moment zginajgcy My=0.97 kNm.
Przyjeto HEA100

Krzyzulce skrajne z HEA100, wewnetrzne z RK60x60x4

Obliczenia statyczne wykonano za pomocg oprogramowania RM-WIN wersjal0.28, ROBOT
MILENIUM. Catos¢ wynikéw zamieszczono w zatgczniku do egz. archiwalnego

dokumentaciji.

4.2. Posadowienie
Magazyn osadu MO

Posadowienie

Istniejgcy poziom terenu ok. 81.70 — m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 82.00 m n.p.m.
Poziom posadowienia 80.80 m n.p.m.

Posadowienie fundamentéw na nasypie budowlanym (podsypka piaskowa o 1s=0.98) o
migzszosci 0.20m, powyzej poziomu wody gruntowej.
W przypadku napotkania w wykopie gruntéw nienosnych, wybraé je i uzupetni¢ podsypka

piaskowg o 1s=0.98.

4.3. Rozwiazania architektoniczno-konstrukcyjne

Magazyn osadu MO
Projektowany obiekt w postaci wiaty o konstrukcji mieszanej: stalowo- zelbetowej, o
wymiarach zewnetrznych w rzucie 42.40x16.40m.
Magazyn osadu stanowi szczelna ptyta otoczona z trzech stron Sciang oporowa zelbetowg o
wysokosci 1.50-1,75m. W ptycie nalezy wykonac¢ spadki w kierunku odwodnienia liniowego
usytuowanego wzdtuz czwartego boku.
Nad placem zadaszenie — wiata o konstrukcji stalowej, rozpietos¢ kratownicy w osiach

16.00m, siedem traktdw o rozpietosciach 6.00m kazdy.
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Budowa czasowego miejsca magazynowania osadoéw na oczyszczalni Sciekow w Henrykowie

Projekt budowlany dla zadania:
Budowa czasowego miejsca magazynowania osadéw na oczyszczalni sciekéw w Henrykowie - tom K

Dane ogdlne 1. magazynu

Powierzchnia zabudowy 695.36m”

Kubatura 5197.82m°
Poszycie stanowi blacha fatdowa t-55x188 gr. 0.75 mm negatyw, oparta na ptatwiach z
ksztattownikow IPE180.

Warstwy nawierzchni placu:
e Dbeton C20/25 gr. 250mm ze zbrojeniem rozproszonym polimerowym
w ilosci 3.5 kg/m?®

e folia PE gr.0.5mm

e beton C8/10 gr. 10cm na zageszczonym podtozu
Piyte nalezy podzieli¢ dylatacjg pozorng o polach 4,00x4,50m. Dylatacja petna co max. 18m.
Stopy stupdéw wiaty o wymiarach w rzucie 1.60 x 2.50 i wysokosci 0.50m, podeszwy $cian
oporowych i tawy fundamentowe o szerokosci 1.35m i wysokosci 0.40m. Sciana oporowa
gr. 300mm. Stupy gtéwne i stupki posrednie wypuszczone z tawy £-1 0 wym. 400x400mm.
W/w elementy zelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-11IN.
W celu umozliwienia zabudowy 4. $ciany / od strony placu manewrowego/ zaprojektowano
demontowane stupy posrednie z ksztattownika zimnogietego 2x Uz120x60x6 oraz $cianki ze
stali nierdzewnej wg odrebnych rysunkow.
Gtoéwne stupy zelbetowe wyposazone w prowadnice z Uz120x60x6.
W celu zabezpieczenia suchego osadu przed zamakaniem dopuszcza sie zastosowanie
kotar brezentowych, nalezy jednak pamietaé o pozostawieniu pustej przestrzeni pod potacig

do wentylaciji

4.4. Materiaty konstrukcyjne
BETON C20/25

Wymagania w stosunku do betonu:

e beton konstrukcyjny na bazie cementu hutniczego,

o mrozoodpornos¢ F-150 dla elementow narazonych na ciggte zmiany,
o max nasigkliwos$¢ stwardniatego betonu 5%,

Beton podtozy klasy C8/10.

STAL ZBROJENIOWA - A-llIN, A-O0

STAL PROFILOWA OH18N9, St3S
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Budowa czasowego miejsca magazynowania osadéw na oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie

Projekt budowlany dla zadania:
Budowa czasowego miejsca magazynowania osadéw na oczyszczalni sciekdw w Henrykowie - tom K

4.5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Izolacje wodochronne betonu:

Nowoprojektowane obiekty zelbetowe
. izolacja powierzchni na styku z gruntem- powtoka bitumiczna

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych

Izolacje elementéw stalowych

Powierzchnie stalowe ze stali St3S zabezpieczyé powtokami malarskimi:

Malowanie farbg epoksydowg do gruntowania wysoko cynkowa, grubo powtokowa, 1
warstwa o grubosci warstwy 100 um., oraz 2- krotnie emalig poliuretanowg nawierzchniowg
grubosci 2x50 pum.

Zaprojektowane elementy stalowe ze stali nierdzewnej, nie wymagajg zabezpieczenia

antykorozyjnego.

4.6. Elementy do rozbiorki
Do rozbidrki przeznaczono zelbetowy stup blizniaczy typu ZN oraz okragly pojedynczy stup z

platformg transformatora.
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Projekt budowlany dla zadania:
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5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — DROGI WEWNETRZNE

5.1. Dane ogélne
W ramach przedsiewziecia przewidziano budowe placu manewrowego pomiedzy
magazynami osadu, zjazdu z drogi wewnetrznej do nowych obiektoéw od strony pétnocno -

zachodniej, placu, drogi wraz z myjkg dla pojazdéw i tacznika z drogg zewnetrzna.

5.2. Nawierzchnie

Zaprojektowano nawierzchnie drog wewnetrznych i dojazdéw oraz placu manewrowego o
konstrukciji i o parametrach zblizonych do zalecanych w ,Warunkach technicznych ...” (wym.
w p. 1.4.[6]) dla drog kategorii ruchu KR-1.

Nawierzchnie placu manewrowego pomiedzy magazynami oraz stanowisko mycia két
jako nawierzchnie betonowg z bet C35/45 gr.180 mm na podbudowie z ttucznia drogowego
gr. 200 mm z zageszczaniem przy profilowaniu. Ptyte betonowag podzieli¢ dylatacjami max.
co 4.0m.

W przypadku pozostatych elementéw drog przyjeto nastepujgce warstwy konstrukciji
nawierzchni:

e warstwa $cieralna - asfaltobeton grysowo-zwirowy 40mm,
e warstwa wigzaca — beton asfaltowy 60mm,

Podbudowa z ttucznia drogowego gr. 200 mm z zageszczaniem przy profilowaniu.

Wszystkie nawierzchnie obramowac kraweznikiem betonowym prefabrykowanym
wibroprasowanym o wymiarach 150x300 mm (wystajgce) lub 120x250 mm (wtopione).
Krawezniki uktadac na tawach z betonu C16/20 za posrednictwem podsypki piaskowo-

cementowej gr. 50 mm.

5.3.  Roboty ziemne i podioza

Roboty ziemne, zwigzane z drogami, bedg polegaty na zebraniu wierzchniej warstwy gleby o
migzszosci Sredniej 250 mm.

Catos¢ inwestyciji zrealizowana zostanie w warstwie nasypu z piasku sredniego

0 1s=0,98.

5.4. Spadkii odwodnienie
Spadki drég podtuzne 0.5%, poprzeczne 2%. Generalnie odwodnienie drog odbywac sie

bedzie do istniejgcej kanalizacji deszczowe.
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Odwaodnienie chodnikéw i opasek - powierzchniowo po przylegtych terenach zielenych w

granicach dziatki objetych inwestycjg (przez krawezniki ,wtopione”).

5.5. Zestawienie powierzchni

- projektowane drogi o nawierzchni betonowej 938.0 m?
- projektowane drogi o nawierzchni asfaltowej 1163,2 m?
OGOLEM powierzchnia drég, placéw projektowanych. 2101.2 m?

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — UKSZTALTOWANIE
TERENU

5.1. Dane ogéine

Uksztattowanie terenu w zwigzku z budowag dotyczy czesci terenu w rejonie
lokalizacji nowoprojektowanych magazynéw oraz fragmentow nowych drog powigzanych z
istniejgca siecig komunikacji wewnetrzne;.

Pozostate roboty ziemne w znikomym zakresie.

5.2. Zalozenia do obliczen.

— Obliczenia wykonano w oparciu o rzedne istniejgce podane na mapie.

— W niniejszym opracowaniu obliczenia i bilans mas dotyczg mas ziemnych,
pozyskanych z wykopow pod obiekty, nadajgcych sie do budowy nasypow bgdz
potrzebnych na nasypy gruntdw piaszczystych, ktére wymagajg pozyskania i
dowiezienia, ponadto uwzgledniono masy ziemne z korytowania pod projektowane
drogi.

— Przyjeto zatozenie, ze wierzchnia warstwa gleby w miejscach wykonywanych
wykopdw zostanie zebrana / przyjeto $rednig migzszos¢ 0.25 m/ i spryzmowana, by
w koncowej fazie robét zostaé rozplantowana na przylegtych terenie potozonym w
potudniowej czesci dziatki.

— Obliczenia wykonano metodami geometrycznymi.

5.3. Obliczenia rob6t ziemnych
5.3.1. WYKOPY
WYKOPY OBIEKTOWE:

Magazyn osadu MO.1

Rzedna terenu istniejgcego =81.90 m npm
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Rzedna dna wykopu (usuniecie gleby gr.0.25 m) =80.65 m npm
Powierzchnia rzutu F1= 689.9m?
Objeto$¢ wykopu Vwl= 0.25m x 689.9m?=172.5m?

Magazyn osadu MO.2

Rzedna terenu istniejgcego =81.80 m npm

Rzedna dna wykopu (usuniecie gleby gr.0.25 m) =80.55 m npm
Powierzchnia rzutu F2= 689.9m"
Objetosé wykopu Vw2= 0.25m x 689.9m?*=172.5m?

WYKOPY POD DROGI/ PLACE:
Powierzchnia rzutu
Drogi, place F3-6=2101.2 m?
(usuniecie gleby gr.0.25 m) 0.25m x 2101.2 m* Vw3 =525.3 m?

WYKOPY POD SIECI :

Zatozono: dtugosé sieci ok. 240 mb, szerokos¢ wykopu 0.25 m

Vws gleba =15 m?®
OGOLEM: Vw1-3 / gleba/ = 870.3m?3
Vws /gleba/ =15m ?

5.3.2. NASYPY

NASYPY OBIEKTOWE:
Magazyn osadu MO.1 / nasyp pod posadzke gr.0.2m/
Powierzchnia rzutu F1= 689.9m?
Objetosé nasypow: Vvni = 0.20m x 689.9m*=138.0m*

Magazyn osadu MO.2 / nasyp pod posadzke gr.0.2m/
Powierzchnia rzutu F2= 689.9m°
Objetos$¢ nasypow: Vn2 = 0.20m x 689.9m*=138.0m°

NASYPY DROGOWE:
Plac manewrowy i myjka/ nasyp pod w-wy jezdni gr.0.10m/

Powierzchnia rzutu F4= 848.0m?
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Objetosé nasypow: Vn4 = 0.10m x848.0m? =84.8m?

Pozostate drogi/ nasyp pod w-wy jezdni gr.0.15m/
Powierzchnia rzutu F3+F5= 1163.2m?
Objeto$¢ nasypow: Vn3i5 = 0.15m 1163.2m*=174.5m?

NASYPY OGOLEM:

Vnldo Vn5 =397.3m°
5.4. Bilans mas ziemnych.
Lp  Wyszczegdinienie Objetosé [ m?]
Nasyp Wykop
1. Wykopy obiektowe
Vwlg 172.5
Vw2g 172.5
2. Wykopy drogi/ sieci
Vw3-6g 525.3
Vwsg 15
3. Nasypy obiektowe
Vnl 138.0
Vn2 138.0
3. Nasypy drogowe
Vn4 84.8

Vn3-5 174.5

RAZEM 535.3 885.3

Do wykonania projektowanego uksztattowania terenu —zaistnieje koniecznosc¢ przywiezienia
gruntdéw piaszczystych w ilosci ok. 535.3 m®.
Grunt /gleba/ z wykopéw  w ilosci 885.3 m® jest mozliwy do rozplantowania w cato$ci na

terenie oczyszczalni / w potudniowej jej czesci/

CALOSC ROBOT BUDOWLANYCH wykonaé zgodnie z “Warunkami wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” cz, projektem technicznym budowlanym i
projektami branzowymi.

Autor opracowania:

mgr inz. Dorota Lechnik
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