waais
VY \,’\g;.
Beton przezaaczony do produkeji prefabrykatow ma odpowiadad klasie

wytrzymatoscei nie nizszej niz C35/45, by¢e wodoszezelny (W8), mato

s » s 3 . § . £ e ey
nasigkliwy (nw<4%) i mrozoodporny {(F—50).
; e s RO O T iy ey emabricte wurnaal normy ON—8§ Y YR E
WEAZ TELIWNY 6625 Sposth produke]i betonu powinien spetniac wymogi normy PN 38/8B-06250.
N;EWEP'J,_T\f"’—mf‘*""\"?'f Stal zbrojeriowa powinna odpowiadac wymogom normy PN-82/H-93215.
Ho o= 12> cm '

W prefabrykowanych elementach studzienek nalezy osadzic

PIERSCIENIE DYSTANSOWE & Z fabrycznie stopnie ztazowe o szeroko$ci 30 crn, rocowane jeden
BETONOWE 3 —

ood drugim v odleglosci pionowej 25-30 cm. Stopnie ztazowe powinny

60
80
100

PORE

7 PR

CHWYTHNA

: _ spelniat wyrnogi normy PN—64 /H~-74086. Wykcnande je nake zeliwne
ETA 830 MM YITi0Q ‘ ;

% lub z pretéw stalowych  830mm, w otulinie z tworzywa

ZWEZKA BETONOWA e

625

5 Dno studni prefabrykowane z kinetq o wysokosci 1,0 O
@ 1000/ ’

s S z osadzonymi fabrycznie krociakemi do przyfgezenia  rur PVC
N e . . Lo 5 . . . i
. A s % 0 Przejscia karaldow przez sciany studzienek wykona¢ joko
Stopien  zeliwny i [ Lo e e
o - w stopniu uniemozliwiciceym infiltracje wody grunt. i eksfiltracjg sciexOw

snuje sie przejscia typu PD-OR wersja Il f—my INTEGRA
elementdw przyjeto wg katalogu prefabryketéow  Matbet

==
KRAG BETONOWY e - i U | e o .
; X\ ' (C (dopuszeza sig prefabrykatly innych produceniow o takich samych

#1000 . DN 1000 SC

230
500
750
1000

parametraoch technicznych)

ie producent wg podanych wys. studni

KINETA 7 BETONU ' o Elervienty prefabrykowane

KLASY C35/45

Kineta 7 bet.nu wodosrczeinego o wysokosci rowne; srednicy
o s 4

kanatu wylotowego, gdra zatarta na gladko.
eracily faczye no uszezelki gumowe podane przez producenta studni

DNO STUDZIENKI

PREFABRYKCWANE

BETONCWE #1000

2 FABRYCZNYMI

KROCCAMI PRZYL.
FPLYTA

SETONOWA  C12/16 / £ / -' / /
GR. 10 CM . | S / —L— vl

PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CMe . @« 7. 00 had ey

A 6060
B 850
C 1100

Whazy lokalizowae tak, by zapewnic zejscie na pbtkg kinely
)

Wigczenia konoldw bocznych powyzej kinety nie sytuowad
w miejscach fqczenia poszczegblnych elementdw studni.

270

LUB GRUNT RODZIMY — Plager: =P e i g

w00 s M&R| Biuro Projektow Mieloch Sp. z o.0.

siedziba 61-695 Poznan ul. M. Rataja 106A tel./fax. 061 826-92-49

Inwestor URZAD MIASTA LESZNA

Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT UZBROJENIA W IFRASTRUKTURE TECHNICZNA
TERENU PRZEMYSLOWEGO |.D.E.A. W LESZNIE

Temat

Obiekt V. BUDOWA KANALIZACJ! SANITARNEJ
Rysunek Studnia kanalizacyjna- ETAP 1lI

Imig i nazwisko nr uprawniefi projektowych Podpis Skala
143/73Pm w scjalnodcl projektowanie (
instalagji | uzadzef sanitemych A

1

5847/61 do sporzadzania projektow
instalacyjnych | konstrukeyjnych

Projektant mgr inz. Grazyna Zygmanowska

Sprawdzajacy mgr inz. Witold tabno

EGZ. NR data: MAJ 2008 NP UMOWY: .eoereieinaas w RYS.NR S5




