Wtaz kanatowy D600 bez otwordw

z wypefnieniem betonowym

STUDZIIENKA W TERENIE ZIELONYM -

- D2.1, D2.2, D2.3, D2.4,D2.5,D2.7, D2.8, D2.9, D2.9.1, D2.10, D2.11,

D2.12, D2.13, D2.14, D2.15, D2.16, D2.17, D2.18, D2.19 -
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ODCINEK C

Stosowa¢ elementy studni wykonane z betonu C35/45.
Do tqczenia kregdw stosowa¢ uszczelki i zaprawe.

Przejscia rur przez sciang studzienki wykona¢ z zastosowaniem przejs¢ szczelnych.
Kinete studni wykona¢ z betonu C35/45 do wysokosci 3/4D, spadek dna
wg tabeli, spadek spocznika 5% .

Spoiny wewnetrzne zatrze¢ zaprawq na gladko.

ZESTAWIENIE PARAMETROW STUDNI

Lp| M Rz tereny | Rz dnastudni | H D1/D2 ao Dwt 3 Rz. wi3 af Dwi4 Rz. wi a2 spadek | ST ej"fca N
Studni | [mnpm] m] [mm] [] mm] | nnpm) [ fmm] | mnpm) [ kanatu stuani wpustow
[mn.p.m] %, D mm
1 | p2.1 | 99,60 | 97,90 | 1,70 800 180 i B} i _ 2,0 1200 Wz
2 | p2.2 | 99,76 | 97,93 | 1,83 800 180 - - - - 2,0 1200
3 D2.3 99,85 97,96 1,89 800/600 171 - - 500 98,26 224 2,0 1200
4 | D2.4 99,88 | 98,14 1,74 600 159 - - 1,5 1000
5 | D2.5 99,80 | 98,15 1,65 600 202 - - - - 1,5 1000
6 | D2.7 | 99,76 | 98,22 | 1,54 600 180 160 o5 | 22 i : 1,5 1000 | W37
6A |D2.3.1 | 99,75 | 98,33 1,41 500 180 160 98,42 107 160 98,50 235 2,0 1000 Wﬁ%
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