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Leszno, dnia 18 marca 2015r.

ZR-R/124/2015

Pracownia Projektowa ,,ARCHIDROG”
Witold Orczynski
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznan

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budoweg sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej w zwiazku z przebudowg istniejgcej nawierzchni
ul. Wilkowickiej w Lesznie oraz budowa nowej drogi fgczacej ul. Wilkowicka i wie$s Maryszewice

z drogg S5.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informujemy,
7e w zwiazku z planowang przez UM Leszna przebudowg nawierzchni ul. Wilkowickiej w Lesznie
(na odcinku od toréw kolejowych relacji Poznan — Wroctaw do miejscowosci Wilkowice i granic miasta
Leszna), oraz budowa nowej drogi taczacej ul. Wilkowicka i wie$ Maryszewice z drogg S5,
konieczne jest pobudowanie nizej opisanej infrastruktury.

W ul. Wilkowickiej - na odcinku drogi od toréw kolejowych relacji Poznan - Wroctaw,
w kierunku zachodnim, do istniejacego rowu melioracyjnego SW - w celu odwodnienia
nowoprojektowanej nawierzchni ul. Wilkowickiej wymagane jest pobudowanie sieci kanalizacji deszczowej
wraz z wpustami ulicznymi. Nowoprojektowang sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Wilkowickiej nalezy
wlaczyé do istniejgcego rowu melioracyjnego SW (zgodnie z ,Programem zagospodarowania wod
opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna’, zatacznik nr 5). Jezeli jednak rzedne
terenu oraz istniejgcego uzbrojenia podziemnego nie pozwolg na takie rozwigzanie, wowczas czgs¢ wod
opadowych z nowoprojektowanej nawierzchni omawianej ulicy mozna odprowadzi¢ do istniejgcej w ul.
Spoidzielczej sieci kanalizacji deszczowej DN 800 mm (bet.). Zaznaczamy réwniez, ze przy wyznaczaniu
trasy i zagtebienia sieci kanalizacji deszczowej w ww. ul. Wilkowickiej, nalezy nawigza¢ do projektu
drogowego wiaduktu nad istniejagcym przejazdem kolejowym, w ktorym zaprojektowano juz odcinek siec¢
kanalizacji deszczowej PVC DN 400 (zatgcznik nr 3). Nadmieniamy takze, ze do nowoprojektowanej sieci

kanalizacji deszczowej nalezy przepiaé istniejgce do posesji usytuowanych wzdiuz ul. Wilkowickiej,
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przytacza kanalizacji deszczowej (obecnie wpigte do istniejgcego rowu przydroznego), oraz dreny
odwadniajgce pola, znajdujace sie po pétnocnej stronie ww. drogi.

Natomiast, w celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych 2z posesji usytuowanych wzdiuz
ul. Wilkowickiej, na omawianym odcinku drogi wymagane jest rowniez pobudowanie sieci kanalizacji
sanitarnej. Nowoprojektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do istniejgcej w ul. Spéidzielczej
sieci kanalizacji sanitarnej DN 500 (bet.). Informujemy réwniez, ze MPWiK w Lesznie posiada opracowang
dokumentacje projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ludowej (uzgodniong pod nr 111, zatgcznik
nr 2). Ponadto, w ramach projektu drogowego wiaduktu nad istniejgcymi torami kolejowymi,
zaprojektowano réwniez odcinek sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC DN 315 (zatgcznik nr 3). Zaznaczamy, ze
przy wyznaczaniu trasy i zaglebienia sieci kanalizacji sanitarnej na w ww. odcinku ulicy Wilkowickiej, nalezy
uwzglednié trasy i zagiebienie zaprojektowanych juz ww. sieci kanalizacyjnych.

Nadmieniamy takze, ze do nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przepig¢ istniejace
do posesiji nr 18 przytacze kanalizacji sanitarnej PVC @ 160 mm.

Informujemy réwniez, ze w przypadku wystapienia kolizji istniejgcej w ul. Wilkowickiej jak
i ul. Spotdzielczej sieci wodociggowej PVC @ 280 mm 2z nowoprojektowang nawierzchnig
jezdni na skrzyzowaniu ulic: Wilkowickiej i Spétdzielczej, wymagane bedzie ich przetozenie w obrebie
skrzyzowania, poza nowoprojektowane pasy jezdni.

W ul. Wilkowickiej — na odcinku drogi prowadzacej do miejscowosci Wilkowice i granic
miasta Leszna — w celu odwodnienia modernizowanej nawierzchni omawianej czesci ulicy, wymagane jest
pobudowanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi. Nowoprojektowang sie¢ kanalizacji
deszczowej nalezy zaprojektowaé od granicy m. Leszna, dalej sie¢ poprowadzi¢ wzdiuz omawianej ulicy
w kierunku potudniowym, az do wiaczenia do istniejacego rowu melioracyjnego SW.

Ponadto, na skrzyzowaniu drogi prowadzacej do Maryszewic z ul. Wilkowicka tj. drogg biegnaca do wsi
Wilkowice i granic m. Leszna, poza nowoprojektowane pasy jezdni nalezy przetozy¢ istniejaca siec
wodociggowg PVC @ 160 mm.

Na odcinku drogi, taczacej droge prowadzaca do Maryszewic z droga S5 - w celu
odwodnienia nowoprojektowanej nawierzchni omawianej drogi, wymagane jest pobudowanie sieci
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi. Wody deszczowe z omawianej czesci drogi nalezy
odprowadzié do istniejgcego na terenie m. Leszna rowu melioracyjnego SW. Jednoczesnie informujemy,
ze oprécz wod opadowych sptywajacych z przedmiotowej nawierzchni, do nowoprojektowanej sieci
kanalizacji deszczowej nalezy podigczy¢ réwniez dreny odwadniajgce pola, znajdujgce si¢ po potnocnej
stronie ww. drogi. Zaznaczamy takze, ze iloé¢ odprowadzonych wéd z omawianego terenu moze wymusi¢
budowe zbiornika retencyjnego, dla ktdrego nalezy wyznaczy¢ teren pod jego budowe.

Ponadto, wzdiuz projektowanej drogi nalezy zarezerwowaé pas terenu pod przysztg budowe sieci

wodociagowe;j i kanalizacji sanitarne;.

Sieci kanalizacji deszczowej oraz wpusty deszczowe nalezy zaprojektowacC i wykonac¢ zgodnie
Z nizej podanymi warunkami technicznymi:
e sie¢ kanalizacji deszczowej do $rednicy DN 400 wykona¢ z rur z PVC o $ciance z litego materiafu
i sztywnosci obwodowej 8 kN/m? lub rur kamionkowych dwustronnie glazurowanych tgczonych
kielichowo na uszczelke wargowa,
« sieci kanalizacji deszczowej o $rednicach powyzej DN 400 wykona¢ z rur PEHD z rur betonowych

kielichowych typu Wipro-Betras,
K.W.
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na sieci zamontowaé studnie kanalizacyjne lub komory o $rednicy min. 1000 mm wykonane
z materiatéw zapewniajgcych ich catkowitg szczelnoé¢ ( beton B45, tworzywo sztuczne),

studnie przykry¢ wtazami zeliwnymi typu cigzkiego z wypetnieniem betonowym,

na skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z wytyczonymi drogami w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego (zatacznik nr 4), nalezy zaprojektowac studnie
kanalizacyjne, umozliwiajgce przyszie podigczenie sieci w planowanych drogach.

wpusty deszczowe podiaczone do sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w wersji betonowej
lub z tworzywa sztucznego z cze$cig osadnikowa,

podiaczenia wpustow ulicznych do sieci nalezy realizowa¢ w miare mozliwosci poprzez studnie
kanalizacyjne,

do podigczenia wpustow deszczowych stosowac rury PVC o $rednicy minimum @ 160 mm
(§cianka petna, sztywnosé obwodowa 8 kN/m?),

gospodarke wodami deszczowymi dla obszaru miasta Leszna nalezy prowadzi¢ zgodnie
z ,Programem zagospodarowania wéd opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta

Leszna’.

Sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami

technicznymi:

sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ z rur PVC o $rednicy min. @ 315 mm, Sciance
z litego materiatu i sztywnosci obwodowej 8 kN/m?,

na sieci zamontowa¢ studnie kanalizacyjne wykonane z materiatéw zapewniajacych ich catkowitg
szczelnosé ( beton B45, tworzywo sztuczne),

studnie przykryé wiazami zeliwnymi typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym,

na skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z wytyczonymi drogami w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego (zatgcznik nr 4), nalezy zaprojektowa¢ studnie
kanalizacyjne, umozliwiajace przyszie podigczenie sieci w planowanych drogach.

Przebudowe sieci wodociggowych nalezy zaprojektowa¢ i wykonac zgodnie z nizej podanymi

warunkami technicznymi:

K.W.

kolidujace odcinki sieci wodociggowych nalezy zaprojektowac po nowych trasach, sytuujgc je poza
pasami jezdni projektowanych nawierzchni,

sie¢ wodociggowa na skrzyzowaniu ul. Wilkowickiej i ul. Spoétdzielczej wykona¢ z rur PVC PN 10
DN 280,

sie¢ wodociaggowa na skrzyzowaniu drogi prowadzacej do Maryszewic z ul. Wilkowickg (drogg
biegngca do wsi Wilkowice i granic m. Leszna) nalezy zaprojektowa¢ z rur PE lub PVC PN 10
DN 160 mm,

na skrzyzowaniu ulic. Wilkowickiej i Spéidzielczej z drogg A-17KDL (zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego) nalezy pozostawic odejscie @ 160 mm wraz z zasuwg
odcinajgca, pozwalajace na pozniejszg rozbudowe sieci

na trasie przebudowywanej sieci nalezy zamontowa¢ hydranty p.poz z zasuwami odcinajacymi,
laczac je z siecig za pomoca tréjnikow (jezeli ich budowa bedzie wymagana),

doktadna lokalizacje zasuw odcinajacych oraz hydrantéw p.poz. na przekiadanych sieciach nalezy

ustali¢ w MPWIK w Lesznie.
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W projekcie budowlanym nalezy zamiesci¢ opis sposobu przeprowadzenia proby szczeinosci,
dezynfekcji i plukania nowobudowanych odcinkéw sieci wodociggowych, z przedstawieniem rodzaju

ksztattek zastosowanych do w/w czynnosci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej
wraz z podiaczeniami wpustéw deszczowych, oraz przebudowy sieci wodociagowych, nalezy
uwzglednié réwniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,, Wytyczne projektowania i realizacji sieci,

przytaczy i urzadzenn wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWIK w Lesznie, zamieszczonym

na stronie internetowej naszego Przedsigbiorstwa: www.mpwik-leszno.pl - zaktadka Ustugi

dokumenty.
Powyzsze warunki sg wazne do 18.03.2017r.

Uszczegdlowienie warunkéw technicznych nastgpi na spotkaniach z projektantem w Dziale
Rozwoju i Inwestycjj MPWIK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt budowlany sieci wodociggowe;
i kanalizacyjnych oraz wpustéw deszczowych nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w w/w Dziale Rozwoju

i Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym

Przedsiebiorstwie. Do dokumentacji nalezy dotaczyé protokét z narady koordynacyijnej (dawniej
ZUDP), badz tez uzgodnienia z poszczegolnymi branzami.

Z powazaniem

KIERCWNIK

Ozaty Rozgeiu Winwastye)

Michalceatk

Zataczniki:
1. Szkic geodezyjny powykonawczy sieci wodociggowej @ 280 mm w ul. Wilkowickiej w Lesznie.

2. Kserokopia planu sytuacyjnego i profilu podiuznego zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ludowej w Lesznie.

3. Kserokopia planu sytuacyjnego i profili podiuznych zaprojektowanych sieci: kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach
projektu drogowego wiaduktu nad istniejacymi torami kolejowymi relacji Poznari-Wroctaw w ul. Wilkowickiej w Lesznie.

4. Kserokopia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw potozonych przy ul. Wilkowickiej w Lesznie.

5. Kserokopia planu uktadu kanalizacji deszczowej wg. ,Programu zagospodarowania wod opadowych i rozwoju kanalizacji

deszczowej dla miasta Leszna’.

K.W.
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Leszno, dnia 05.05.2016r.

GD.6630. 131 .2016

{Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U.z 2015 r., poz. 520 ) w dniu 05.05.2016 r. w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Katastru Urzedu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawta Il 21 przeprowadzono narade
koordynacyjng w formie spotkania wnioskodawcdw, upowaznionych przedstawicieli podmiotow
zarzadzajgcych sieciami uzbrojenia terenu, upowaznionych przedstawicieli Prezydenta Miasta Leszna
oraz innych podmiotéw, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej,
w szczegdlnosci zarzadzajgcych terenami zamknietymi w przypadku usytuowania czesci tych sieci

na tych terenach.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Elzbieta Wojcik Inspektor

(Imig i nazwisko przewodniczacego r{ér'eic'!"\:-) '-—'""St'éh'c;\;\;i;sl;as"t'u'iboﬁ}é‘prze‘vodnitzécego narad\})

dziatajgcy z upowaznienia Nr OR-K.0052.209.2014 wydanego przez

Prezydent Miasta Leszna

© (Nazwa organu wydajacego upowainienie)

. Przedmiot narady koordynacyjne;j:

Oznaczenie kancelaryjne
wniosku o uzgodnienie
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

GD.6630.131.2016

Sieci : energetyczna SN i nn, oswietleniowa ze stupami oswietlenia

Rodzaj projektowane]j
sieci uzbrojenia terenu

ulicznego, kanaf technologiczny ze studniami kablowymi, gazowa,
Wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe]
z przytaczami do kratek sciekowych

Potozenie projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

Leszno, ul. Wilkowicka od wiaduktu nad linig kolejowg Poznan —
Wroctaw do granicy miasta;
Obreb Gronowo, arkusze ewidencyjne 100, 102, 117, 116

Imig i nazwisko oraz inne
dane identyfikujgce
wnioskodawce

URZAD MIASTA LESZ

ARCHIDROG Pracownia Projektowa
Witold Orczynski
60-783 Poznan, ul. Grunwaldzka 21

NA

Wydzial Geodezji,

Kartografii i Katastru
64-100 Leszno, Aleje Jana Pawla Il 21

tel. 65 529 82 01

Za zgodnosé INSPREKTOI:
z oryginatem w
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Za zgodnosé
z oryginaltem
11 MAJ "5

Wydzial Geodezji,
Kartografii i Katastru
64-100 Leszno, Aleje Jana Pawla Il 21
tel. 65 529 82 01

URZAD MIASTA LESZNA
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Za zgodno§dé
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11 MAJ *116

Wydzial Geodezji,
Kartografii i Katastru
64-100 Leszno, Aleje Jana Pawla It 2
tel. 65 529 82 01



W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Oznaczenie podmiotu ktérego
przedstawiciele nie stawili sie na
naradzie

Imie i nazwisko przedstawiciela , informacje o
przyczynach nieuczestniczenia w naradzie

INEA Spatka Akcyjna

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

ORANGE Polska SA

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

TK TELEKOM Sp. z 0.0.

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

GAZ — SYSTEM SA

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

PKP SA

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

Witold Orczynski

whnioskodawca

Podpisy oséb uczestniczacych w naradzie koordynacyjne;j:
Imie i nazwisko uczestnika Podpis
or i, "-T’ﬂ 7I-"iﬁ
Elzbieta Wojcik AU
Grzegorz Piotrowiak A

Grzegorz Wawrzyniak

Pawet Mackowiak

Katarzyna Wojciechowska

Matgorzata Potocka

Pawet Zukow

URZAD MIASTA LESZNA
Wydzial Geodezji.
Kartografii i Katastru
64-100 Leszno, Aleje Jana Pawta Il 21
tel. 65 529 82 01

Za zgodnos¢é
z oryginatem

11 MAJ "016
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ZUDP

Od: Wolniak Roman <Roman.Wolniak@tktelekom.pl>

Wystano: sroda, 4 maja 2016 14:43

Do: ZUDP

DW: ewojcik@leszno.pl

Temat: LBPSj-508-0237-16--RE: Narada koordynacyjna w dniu 05.05.2016 r. - czesc |
Dzieri dobry.

TK Telekom spodtka z 0.0. w odpowiedzi na pismo (wykaz spraw), przestane droga elektroniczng(e-mail), bedacych
przedmiotem Narady Koordynacyjnej w dniu 05.05.2016 uzgadnia z uwagami. Na obszarze przedstawionym we
wniosku nr GD.6630.131.2016 przebiega infrastruktura TK Telekom spétka z 0.0.- kabel OTK i rurociag kablowy.
Whioski nr GD.6630.125,132.2016 uzgadnia sie bez uwag. Wykonywanie robot ziemnych w odlegtosci do 20 m od
granicy obszaru kolejowego powinny by¢ kazdorazowo uzgadniane z zarzadcyg infrastruktury.

Pozdrawiam.

From: ZUDP [mailto:zudo@lesrno.nl]

Sent: Wednesday, May 04, 2016 12:30 PM

To: Andrzej Wojciechowski; Grzegorz Piotrowiak; Grzegorz Stanek: Grzegorz Wawrzyniak; Janusz Wesotowski:

Karolina Adamska; Katarzyna Wojciechowska; Marcin Olejniczak; Marek Kosciotek; Pawet Mackowiak; Pawet Zukow;
1
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GN.I11.6630.337.2016

) Leszno, dn. 16.05.2016r.
STAROSTA LESZCZYNSKI

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.II1.6630.337.2016

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(j.t. Dz.U. 2 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady: Sie¢ elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjna
(zadanie: budowa nowej drogi taczacej S5 wezel Swieciechowa z wiaduktem
drogowym w ciggu ulicy Wilkowickiej w Lesznie)

Lokalizacja: Lipno
Wilkowice, dz.: 137, 142/3, 144, 145, 146, 148, 160, 170, 193/1, 516/1, 524/2, 542, 832,
833/14, 833/18, 833/26, 833/27, 833/28, 834/1, 835/1, 836/1, 836/4, 836/5, 836/6, 837,
Swigciechowa
Swieciechowa, dz.: 1054, 1084, 1144

Whnioskodawca: ARCHIDROG PRACOWNIA PROJEKTOWA WITOLD ORCZYNSKI 60-783 Poznan
ul. Grunwaldzka 21

Inwestor: MIASTO LESZNO 64-100 Leszno
ul. Karasia 15

Przewodniczacy: EWA SZYSZKA

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN

Optata nr: 337/16/0

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 02.05.2016

Data narady: 16.05.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Uzgodniono pozytywnie z uwagami.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp |Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis
1 ENEA Operator Sp. z 0.0. ZDE RD Ko§cian -przedstawiciel nie brat udzialu
2 ENEA Operator Sp. z 0.0. ZDE RD Leszno -Pan

Grzegorz Piotrowiak

3 MPWiK Sp. z 0.0. w Lesznie -Pani
Katarzyna Wojciechowska

4 PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Poznaniu RDG Leszno -Pan
Grzegorz Wawrzyniak
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5 Wojt Gminy Lipno -Pani
Teresa Molenda
6 Wajt Gminy Swigciechowa -Pan
Wiodzimierz Turek
7 Zaktad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0. -Pan
Tadeusz Kulas
8 Orange Polska S.A. -przedstawiciel nie brat udziahu

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa instytucji

Uwagi

ENEA Operator Sp. z 0.0. ZDE
RD Koécian

- brak.

ENEA Operator Sp. z 0.0. ZDE
RD Leszno

- zgodnie z zaleceniami - warunki likwidacji kolizji nr MU/13045/2015

- uzgodniono z uwagami - kolizja z siecig NN/SN,

- zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych nadziemnych i podziemnych
urzadzen energetycznych. W miejscu skrzyzowania lub zblizenia do kabla
energetycznego wykopy prowadzié recznie,

- w miejscach kolizyjnych, przed przystapieniem do robét, wystapié pisemnie do
RD Leszno o wylaczenie kabli spod napigcia. Wszystkie miejsca kolizji zglosié
do odbioru przed zasypaniem w RD Leszno.

MPWiK Sp. z 0.0. w Lesznie

- projekt bud. sieci wod.- kanalizacji deszczowej uzgodnié branzowo w MPWiK
Sp. z 0.0. w Lesznie,

- skrzyzowania proj. kabla telekomunikacyjnego, energetycznego i i sieci
gazowej z istniejacymi i projektowanymi sieciami WOD-K AN, istniejacymi
przylaczami WOD-KAN. SANIT., nie zinwentaryzowanymi instalacjami
wodociggowymi do dzialki o nr ewid. 833/14 i 836/1,

- na etapie budowy przesuna¢ projektowany kabel energetyczny, omijajac studnie
kanalizacyjng o rzednej dna 97.44m n.p.m. - przy proj. rondzie po péinocnej
stronie.

PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Poznaniu
RDG Leszno

- projekt techniczny sieci gazowej nalezy uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spotce
Gazownictwa Oddzial w Poznaniu,

- szczegblowy przebieg gazociagu nalezy ustali¢ w terenie na podstawie
probnych przekopdw,

- w poblizu gazociagdéw wykopy wykonywac recznie,

- na czas wykonywania robdt, przy wykopach wigkszych niz 0,6 m gazociag
zabezpieczy¢ przed obsunigciem,

- 0 terminie rozpoczecia robot powiadomié Rejon Dystrybucji Gazu w Lesznie.

Wjt Gminy Lipno

- uzgodnié z zarzadca drog gminnych.
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Wojt Gminy Swigciechowa

- uzgodniono bez uwag.

Zaktad Ustug Wodnych we
Wschowie Sp. z 0.0.

- uzgodniono bez uwag.

Orange Polska S.A.

- brak.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
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el PrOjEktOWaENE kanalizacja deszczowa
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Projektowane siupy o$wietlenia ulicznego
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WoDOCIAGOW I KANALIZACJI
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76\ ¢ www.mpwik-leszno.pl ® ¢-mail: sckrct:lrm[@mpwlk-lcsm‘m.p|

Leszno, dnia 14 czerwca 2016r.

Nr pisma: ZR - R/ 206 /2016
Nr uzgodnienia: ZR - R -UZ/123/2016

Miasto Leszno
ul. Karasia 15
64-100 Leszno

Dotyczy: uzgodnienia projektu wykonawczego budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem
projektowanej nawierzchni ul. Wilkowickiej w Lesznie oraz budowa nowej drogi taczace;
ul. Wilkowicka i wies Maryszewice z droga S5.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,
ze przesyta w zatgczeniu uzgodniony nr ZR-R-UZ/123/2016 projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji
deszczowej wraz z odwodnieniem projektowanej nawierzchni ul. Wilkowickiej w Lesznie oraz budowg
nowej drogi faczgcej ul. Wilkowicka i wies Maryszewice z drogg S5, wnoszac jednoczesnie uwagi
dotyczace pdzniejszej realizacji zadania:

e 0 przystapieniu do prac wykonawczych nalezy powiadomi¢ Dziat Sieci MPWIK w Lesznie,

e z Dziatem Sieci nalezy uzgodni¢ miejsce i sposob odprowadzenia wéd z ewentualnych odwodnien
wykopow,

e wykonang sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z podigczeniami wpustéw deszczowych w stanie
odkrytym nalezy zgtosi¢ do Dziatu Sieci MPWIK w celu dokonania odbioru technicznego,
zalgczajac egzemplarz dokumentacji projektowej oraz powykonawczg dokumentacje geodezyjng
(szkice, mapa powykonawcza oraz wspoétrzedne),

e przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowe] wraz z podigczeniami wpustéw deszczowych
nalezy uwzgledni¢ rowniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,Wytyczne projektowania i realizacji
sieci, przytaczy i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWIK w Lesznie, zamieszczonym
na stronie internetowej naszego Przedsiebiorstwa: www.mpwik-leszno.pl — zaktadka Ustugi

i dokumenty.
Z powazaniem

Z-ca Kierownika
Dziatu Rozmﬁu i Im:éstycji
Katarzyno | echbwsiha
konto: Bank Zachodni WBK S\ o/ LESZNO 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto 1 Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Wysokos¢ Kapitalu Zakladowego 75 496 160,00 #1

EW.

KRS 0000016985 ° NIP 697 0ol L6 97 ° REGON 410021476
SEKRETARIAT 65 529 83 11 FAKS 65 529183 7l LABORATORILM 65 929 83 39
POGOTOWIE 994 OBSLUGA 65 5329 83 44 R(,)I/.\‘C'(')_i [ 65 52% 83 15

WOD-KAN KLIENTA INWESTYC]JE



Leszno,dnia 09.06.2015r

RZSW/ 02/41/ 2015

Pracownia Projektowa
ARCHIDROG

Witold Orczynski

ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznan

dotyczy: opracowania " Dokumentacji projektowej na budowe nowej drogi laczacej droge
S5 wezel Swieciechowa z wiaduktem drogowym w ciagu ulicy Wilkowickiej w Lesznie
nad linia kolejowa Poznan — Wroctaw i dalej z Rondem Gronowo."

Rejonowy Zwiazek Spotek Wodnych w Lesznie dziatajac w imieniu zrzeszonych w nim
spotek wodnych wyraza zgode na odprowadzenie wod deszczowych z planowanej
nowej drogi laczacej droge S5 — wezel Swieciechowa z ulicg Wilkowicka w Lesznie.
Przy wydawaniu decyzji na odprowadzenie wod opadowych do rowéw melioracji wodnych
szczegOdtowych nalezy zobowigzaé administratora drogi do partycypacji w kosztach
konserwacji n/'w rowow w wysokosci 50% kosztow ponoszonych kazdorazowo przez
Rejonowy Zwigzek Spotek Wodnych w Lesznie.
Réw SW Dz.nr 834/1 obreb Lipno na odcinku 530mb w km 1+450 — 1+770 i 1+870-2+080
Réw SW3 dz nr137 obreb Lipno na odcinku 800mb od wprowadzenia wod z drogi {j.
w km 0+800 do 0+000
Réw SW 3a dz. Nr 876 obreb Lipno na odcinku 100m od wprowadzenia wod opadowych
z drogi tj km 0+320 do 0+220
Row SW4 dziatka nr 524/2 i 832 obreb Lipno na odcinku 470 mb od pasa drogi do ujscia
do rowu SW3 w km 0+000 do 0+470
W zwiazku ze zwiekszong iloscia wod opadowych i roztopowych sptywajacg z powierzchni
utwardzonego pasa drogowego do rowdw drogowych i dalej do odbiornikow nalezy
wykona¢ obliczenia hydrologiczne aby okresli¢ srednicg przepustow planowanych do
przebudowy.
Zalaczamy Panstwu dodatkowo kserokopie szkicu roboczego sieci drenarskiej na
dziatkach nr 31/1;31/2; 30;27; obreb Leszno idz. Nr 836/2 obrgb Wilkowice - rejon
hydroforni.
W zwiazku z licznymi kolizjami sieci drenarskiej z trasg drogi proponujemy wykonanie
cze$ciowe]j przebudowy sieci drenazu. W miare mozliwosci nalezy wykluczy¢ przejscia
rurociaggami drenarskimi pod pasem drogowym- wyloty rurociggéw drenarskich wiaczyc do
rowow przydroznych lub kanalizacji deszczowe;.
Na odcinku drogi na ktory nie posiadamy planow sieci drenarskiej nalezy przebudowe
kolizji wykonywa¢ w trakcie robot ziemnych. Przerwane rurociagi nalezy oczyscic i
polaczy¢ z zachowaniem $rednicy i spadku rurociggu tak aby zachowa¢ ich funkcje.
Projekt rozwigzan kolizji melioracyjnych z droga prosimy przedstawi¢c RZSW w Lesznie.



Nalezy zleci¢ RZSW w Lesznie nadzor nad przebudowa sieci drenazu rolniczego.
Inwestor ztozy do RZSW w Lesznie naniesione zmiany sieci drenarskiej i przebudowane
przepusty na szkicach geodezyjnych i planach sytuacyjnych z dokumentacji budowlane;j ,
z okresleniem s$rednicy rurociagow i glebokosci ich posadowienia.

7 powazaniem

Sk

Zataczniki:

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

mapa z wrysowang siecig drenazu na projektowanej trasie drogi,

szkic roboczy drenazu dz.31/1;31/2;30;27;26 obrgb Leszno

plan drenazu dz.836/2 obrgb Wilkowice

F-ra nr 20/2015 ( podstawa prawna Uchwata Zarzadu RZSW nr1/2015)



REJONOWY ZWIAZEK
SPOLEK WODNYCH

64-100 LESZNO '
ul. $niadeckich 5, tel, 65 520 62 96 Lisznie dniea2i 020101
P 697-00-20-360  Reg. 000753844

RZSW/U/06/41/2016

Pracownia Projektowa
Archidrog

Witold Orczynski

ul. Grunwaldzka 21

60 — 783 Poznan

dotyczy: Dokumentacja projektowa na budowe nowej drogi taczacej droge S5 wezet
Swieciechowa z wiaduktem drogowym w ciagu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linig
kolejowa Poznan — Wroctaw i dalej z Rondem Gronowo.

Rejonowy Zwiazek Spotek Wodnych w Lesznie, reprezentujgcy Spétke Drenarskg Leszno
-Gronowo i Spotke Drenarskg Wilkowice dziatajace na terenie objetym budowa nowej drogi
laczacej droge S5 wezet Swigciechowa z wiaduktem drogowym w ciggu ulicy Wilkowickiej w
Lesznie uzgadnia przediozone rozwigzania:
1/ wykonanie wymiany rurociaggéw drenarskich @100-180mm, krzyzujacych si¢ z droga na
rurociggi PVC DN 200mm.
Na projektowanym odcinku drogi napotkane rurociagi drenarskie nalezy w trakcie robot
ziemnych przebudowaé aby prace nie mialy negatywnego wptywu na dzialanie systemu
drenarskiego. Inwestorzy winni zleci¢ nadzor nad naprawg uszkodzonego systemu
drenarskiego RZSW w Lesznie.
2/ na wykonanie przepustéw drogowych na rowach melioracji wodnych szczegbétowych
przepust nr 1 —réw SW3 w km 0+800 (km rowu),
przepust nr 2 —réw SW3a w km 0+320 (km rowu),
przepust nr 3 —réw SW4  w km 0+467 (km rowu),
przepust nr 4 - ré6w SW w km 2+360 (km rowu),
3/ na wykonanie wylotéw rowéw przyroznych do rowow:
SW3 - wylotnr1 i wylotnr2,
SW3a - wylotnr3 i wylotnr4,
SW4 - wylotnr 5,
4/ na likwidacje rowoéw melioracyjno — drogowych:
SW 11 i wykonanie drenazu francuskiego 452m,
SW 11-1 i wykonanie drenazu francuskiego 170m,

SW 4a i wykonanie drenazu francuskiego 120m,
W zwigzku ze zwigkszong iloscig odprowadzanych wod deszczowych i roztopowych

do rowow SW; SW3; SW3a; SW4 w kosztach inwestycji nalezy uwzgledni¢ jednorazowe
odmulenie rowéw na odcinkach ponizej projektowanych wylotow:

row SW = 530m,

row SW3= 800m,

row SW3a=100m,

row SW4 = 470m
O w/w odmulenie wnioskowali$my wyrazajac zgod¢ na odprowadzanie wod deszczowych z

planowanej drogi — pismo RZSW/04/41/2014 z 30.07.2014r. (w zatgczeniu).

W nastepnych latach proponujemy partycypacje w kosztach konserwacji wymienionych
wyzej odcinkéw rowow w wysokosci 50% kosztow ponoszonych kazdorazowo przez
E i'f '7‘ l%‘""’ ?"-‘f ' L 1

RZSW w Lesznie.

Zalacznik: 1 egz operatu wodnoprawnego TER At K
Ww%&

amczar





