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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicach Wilkowickiej 1 Spotdzielczej w Lesznie w zwiazku
z projektowang budowa nowej drogi w ciggu ul. Wilkowickie;.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY

W projekcie wykorzystano:

— mape do celow projektowych,

warunki techniczne ZR-R/124/2015 MPWIK Leszno,
projekt branzy drogowej,

dokumentacj¢ geotechniczng terenu,

uzgodnienia wstepne z Inwestorem.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektowana kanalizacja obejmuje:

— sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Wilkowickiej z odprowadzeniem
sciekow do studzienki kanalizacji istniejacej w ul. Spotdzielcze;,

— potaczenie z odrgbnie zaprojektowang kanalizacja w ul. Ludowej 1pod
projektowanym wiaduktem kolejowym,

— przejecie kanatu Ks 160 z dziatki nr 81/8.

4. DANE TECHNICZNE KANALIZACJI.
4.1 Rurociagi.

Projektuje sie kanalizacje z rur kielichowych PVC-U, kl. 8kN/m?, litych,
jednorodnych, z nadrukiem wewng¢trznym umozliwiajagcym identyfikacje podczas
inspekcji  telewizyjnej przynajmniej nast¢pujgcych parametréw technicznych:
srednica, sztywno$¢ obwodowa, technologia produkcji ( rury lite), aczonych na
uszczelke zamontowang fabrycznie i zabezpieczong pier§cieniem mocujacym.

Projektowane srednice , dtugosci rur:
e srednica D 160 mm, taczna dlugos¢ L= 2,00 m, ( wlaczenie
przytacza z dziatki 81/8),
e dSrednica D 315 mm, tgczna dlugos¢ L= 467,65m,



e Jdrednica D 400 mm, taczna dlugos¢ L = 113,50 m .
4.2 Studzienki.

Na sieci zaprojektowano:
e studzienki wlazowe, o s$rednicy D1200 z elementow prefabrykowanych
wykonanych z wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 - 8 szt.,
e studzienki wlazowe, o s$rednicy DI1000 z elementow prefabrykowanych
wykonanych z wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 - 5 szt.,

Studzienki w terenach zielonych wykona¢ z nastepujacych elementow:
— betonowej monolitycznej dennicy o wysokosci 1000 mm,
— kregow betonowych taczonych na uszczelki,
— zwezki asymetrycznej wienczacej kregi,
— pierscieni dystansowych D 600 o zmiennej wysokosci i ilosci,
— wlazu zeliwno — betonowego kl. D 400 bez otworow wentylacyjnych,
— kolnierza mocujacego wtaz z kostki kamienne;.

Studzienki w terenach utwardzonych i jezdniach wykona¢ z nast¢pujacych

elementow:

— betonowej monolitycznej dennicy o wysokosci 1000 mm,

— kregdéw betonowych taczonych na uszczelki,

— zelbetowe] pokrywy,

— pierscieni dystansowych D 600,

— przykrycia w postaci elementu wykonanego fabrycznie, sktadajacego si¢
z wlazu zeliwno — betonowego kl. D 400 bez otworéw wentylacyjnych,
z wypetnieniem betonowym 1 wktadka tlumiacg, zblokowanego z ptyta
zelbetowa o wymiarach 0,95x0,95x0,15m wykonang z betonu C35/45.

Minimalne wymagania dla studzienek betonowych:

elementy studzienek wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45,
e klasa ekspozycji XAl,

e nasigkliwos¢ nie wicksza od 5 %,

e szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
[ ]
[ ]
[ ]

wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,
maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
beton kl. C35/45 powinien by¢ zwarty 1 jednorodny  we wszystkich
elementach, takze w kinecie,

e do produkcji elementow studzienek stosowaé cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-En 197-1,

e stosowaé uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spelniajace
wymagania EN 681-1,

e minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,



e grunt pod podstawg studzienki nalezy zagegsci¢ do wskaznika Is > 0.98, modut
odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢é
wiekszy od 2.2,

e pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

4.4 Polaczenie z kanalizacja istniejaca.

Budowang kanalizacj¢ potaczy¢ z istniejacg przez wiaczenie do
istniejacej studzienki Si w ul. Spotdzielcze;j.
Wiaczenie do kanalu istniejagcego wykonaé przez wywiercenie otworu
o odpowiedniej Srednicy i montaz w nim przejscia szczelnego odpowiedniego
dla rur PVC. Dno istniejace rozku¢ i ponownie wyprofilowa¢ w dnie kinetg
dla kanatu wlaczanego 1 istniejacych.

Stosowacé wysokos¢ kinety w stosunku do srednicy rury:
- 1/1 —dla $rednic do 300 mm.

- 3/4 — dla $rednic powyzej 300 mm.

- 1/2 — dla $rednic powyzej 500 mm.

Przytacze D 160 z obiektu na dziatce 81/8 wlaczy¢ na zaprojektowanych
rzednych poprzez przejécie szczelne. Otwor w $cianie studzienki nalezy wykonaé
w min. odlegtosci 15 cm od ztacza kregdw. Nie stosowac kaskady.

5. MONTAZ RUROCIAGOW.

Kanaty uktada¢ zgodni z zaprojektowanym spadkiem
rozpoczynajac od najnizszej rzgdnej.
Montaz rur PVC w wykopie otwartym nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:

uktadanie rur przeprowadza si¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm
z wyprofilowanym tozyskiem no$nym o kacie podparcia 90° oraz $cisle wedtug
zaprojektowanego spadku,

do montazu nalezy stosowac¢ tylko rury i ksztattki pozbawione wad,

w miejscu ztaczy kielichowych wybraé piasek na gleboko$¢ okoto 5,0 cm,
w celu dokonania potaczenia,

nalezy zwroci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha
rury, sprawdzajac czysto$¢ wglebienia i §cisto$¢ przylegania uszczelki,



= przed montazem bosy koniec rury posmarowac $rodkiem poslizgowym
zalecanym przez producenta, stosowanie olejow 1 smardéw jest niedopuszczalne,

= nalezy przestrzega¢ okreSlonej przez producenta glebokosci wcisku bosego
konca w kielich 1 technologii taczenia rur,

= skracanie rur wymaga cig¢cia w plaszczyznie prostopadiej do osi rury i fazowania
przycietego konca.

6. SKRZYZOWANIA KANALIZACJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Skrzyzowania z istniejagcymi 1 projektowanymi przewodami sieci
zaprojektowano w sposob mijankowy.

Istniejace przewody telekomunikacyjne 1 energetyczne na trasie
prowadzonych robot zabezpieczy¢ przez wykonanie przepustow ochronnych na
kable. Odtworzy¢ uszkodzone oznakowanie przewodow.

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem operatoréw mijanych sieci.

W miejscach zblizen 1 skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym,
w odlegtosci uzgodnionej z operatorem kazdej sieci roboty ziemne nalezy
wykonywac bez uzywania sprz¢tu mechanicznego z zachowaniem odpowiednie;j
ostroznosci. O terminie rozpocze¢cia prac zawiadomi¢ operatorow sieci
z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. MONTAZ STUDZIENEK.

7. 1 Studzienki betonowe

Studzienki montowac z kr¢gdéw 1 monolitycznej dennicy z otworami
przygotowanymi w warunkach fabrycznych 1 zaopatrzonymi w przejscia szczelne.
Stopnie ztazowe np. typu U 320 ze stali w otulinie PE montowac¢ w trakcie
produkcji; nie dopuszcza si¢ montazu stopni na budowie.
W warunkach fabrycznych nalezy rowniez wyprofilowanie kinety z betonu
C 35/45, zgodnie z wymogami przedstawionymi w czesci graficzne.

Montaz studzienek przeprowadzi¢ zgodnie z opisang ponizej technologia.

1) Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podiozu
o grubosci 0,3m ze zwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach
100 kg cementu na 1 m3 zwiru, oraz wypoziomowac.

2) Naciaggng¢ uszczelke na zamek gorny elementu. Uszczelke oraz zamek dolny
nastepnego  krggu  posmarowa¢  specjalnym  Srodkiem  poslizgowym.



3) Na zewnetrzng krawedz zamka gornego elementu dolnego przed zamontowaniem
nastepnego kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru.

4) Po zamontowaniu kregu goérnego nalezy wyspoinowaé zaprawg potaczenie
kregbw od wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje rownomierne
przenoszenie napr¢zen i zabezpiecza przed ewentualnym wystgpieniem spekan
scian, ktore mogg pojawia¢ si¢ w wyniku nierownomiernego osiadania elementow
studni.

5) Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci mozna montowac nastepne
elementy nadbudowy zgodnie z pkt. 11 2.

gotowe polaczenie

3§ -

Zapraeo

Do montazu dennic, kregdéw oraz zwezek nalezy stosowaé zawiesia linowe, dzigki
ktérym mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe laczenie poszczegodlnych
elementow.

8. ROBOTY ZIEMNE.
8.1. Zatozenia do robét ziemnych i odtworzeniowych.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg BN-83/8836-02 —
»Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze”, oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.),
z uwzglednieniem warunkéw geotechnicznych przedstawionych w odrebnej
dokumentacji.

Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruzu i gruntu ani miejsca poboru gruntu
na zasyp wykopow.
Przyjeto nastepujace warunki wykonania robot:
— roboty ziemne mechaniczne — 80 %,
— roboty ziemne reczne —20 %,
— wymiana nasypow niekontrolowanych 1 gruntéw wysadzinowych ( piasek
gliniasty, gliny piaszczyste ) na piasek lub zwir,



— wykonanie podsypki 1 osypki rurociggdéw z piasku drobno- lub
Srednioziarnistego,

— pelne umocnienie wykopoéw za pomoca szalunkow systemowych,

— wymiana, wyprofilowanie 1 zageszczenie gruntu pod studzienki do
wskaznika Is > 0.98,

— odwodnienie wykopoéw na odcinku Si. - S 5- S6 — S 14 w przypadku
prowadzenia robdt w okresie intensywnych roztopow.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego wykonanych w miesigcach
marzec 1 listopad 2015 (opinia geotechniczna stanowi cz¢$¢ dokumentacji
projektowej) w wykopach dla budowy kanalizacji sanitarnej wystapia:

odcinek S5 -S14

— do gl 0,2m nasypy niebudowlane ( humus, kamienie, piasek),
— ponizej do gt 3,0m piaski drobne 1 Srednie z domieszka zwiru,
— glebiej piaski gliniaste, 1 gliny piaszczyste,

— woda gruntowa na glebokosci 1,5 — 1,8m, ( 03.2015),

— woda gruntowa na gtebokosci 5,0 m ( 11.2015),

odcinek S5 — Si

— od S5 do polowy odcinka tj. na dlugosci ok. 55m warunki jak powyzej,
dalej do Si:
— do gt 3,4 m nasypy niebudowlane ( humus, kamienie, piasek),
— na gt. 3,4 m — 5,5m piaski drobne z domieszka zwiru 1 0,5 m warstwa piaskow
grubych,
— glebiej piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste,
— woda gruntowa na glebokosci 4,6m.

odcinek S 6 — S8

— do gl 0,2m nasypy niebudowlane ( humus, kamienie, piasek),
— ponizej do gl 0,6 —1,1,0m piaski drobne z domieszka zwiru,
— glebiej piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste,

— brak wody gruntowej na odc. S6 - S8,

Piaski srednie i drobne wystepujace w  obrgbie wykopdéw  nadaja si¢ do
wykonania podioza , osypki 1 zasypu wykopow.

Nasypy niebudowlane, piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste nalezy odwiezé na
odktad Wykonawcy. Do  uzupelienia  zasypéow  dowiez¢  grunt sypki
niewysadzinowy o $rednicy ziaren <20 mm .

Warstwa gruntu nawodnionego o miazszosci ok. 0,4m w rejonie S14 iok. 1,2m
w rejonie S5 zalegajaca nad gruntami nieprzepuszczalnymi ( piaski gliniaste)
wykazana w badaniach z marca 2015 nie wystepuje w badaniach



z listopada 2015 co wskazuje na pochodzenie wody 2z roztopow
wiosennych.
Zaleca si¢ prowadzenie robot w miesiacach maj — listopad.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania si¢ z pelna dokumentacjg
geotechniczng stanowigcq czes¢ projektu budowlanego.

8.2. Wykop.

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami
zawartymi w projekcie budowlanym.

Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje wykopow:

» wykopy wykonywane mechanicznie koparka podsigbierng do glebokosci
1.0m bez umocnienia, a ponizej (po uprzednim umocnieniu wykopu od
powierzchni terenu)

» wykopy mieszane tj. koparkg chwytakowa umozliwiajacg prace w wykopach
umocnionych, ze wspomaganiem r¢cznym w miejscach trudnodostepnych dla
chwytaka oraz w celu wyprofilowania dna wykopu,

» wykopy reczne w miejscach wystgpowania skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym, w poblizu fundamentow, budynkéw, ogrodzen, stupow
elektroenergetycznych itp.

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami pelnymi.
Szerokos¢ wykopoéw w §wietle umocnien 1,0 m.
Umocnienia wykona¢ z szalunkéw systemowych dostosowanych do rodzaju gruntu
1 glebokosci robot. Gorng krawedz szalunkéw wyprowadzi¢ 10 cm ponad krawedz
wykopu.

Stosowac¢ systemy szalunkowe, ktore zostaty przebadane 1 posiadaja
swiadectwa bezpieczenstwa zezwalajgce na stosowanie ich w tym celu.
Ponizej podano wymagang min. wytrzymatos$¢ systemoéw szalunkowych
w zalezno$ci od glebokosci prowadzonych robot .

Glebokos¢ wykopu Wymagana wytrzymato$¢ szalunku
2m 11,92 kKN/m?
3m 17,47 kN/m?
4m 23,02 kN/m?
Sm 28,58 kN/m?
6m 34,13 kN/m?

Wykop nalezy poglebiaé stopniowo. Sciana czasowo nicodeskowana moze wynosié
0,3 m. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie
technicznym, réwne, pozbawione elementow o ostrych krawedziach.

Nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 20 cm, a nastepnie
pogtebi¢ wykop reczne do projektowanej rzednej 1 odpowiednio profilowaé dno.



Poglebianie wykonaé bezposrednio przed utozeniem rur. Ewentualne przekopy
wypelni¢ piaskiem 1 zagesci¢. Urobek nalezy sktadowac z jednej strony wykopu

w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajagcym odptyw wod od wykopu.
Wykop pozostawiony na noc nalezy przykry¢, ogrodzi¢ 1 oswietli¢ Swiattami
ostrzegawczymi.

W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢ pomostami dla pieszych,
zabezpieczy¢ barierka o wysokosci 1,00 m a w nocy oswietli¢ Swiattami
ostrzegawczymi.

W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac szczegolng
ostrozno$¢, w odlegtosci min. 1,0 m z kazdej strony istniejacych przewodow roboty
wykonywac recznie.

8.3 Odwodnienie wykopow.

Poza okresem intensywnych roztopow wiosennych wykopy prowadzone
beda w gruncie suchym  w przypadku konieczno$ci prowadzenia robot w
okresie intensywnych roztopow konieczne bedzie obnizenie poziomu wody
gruntowe] w warstwie piaskéw drobnych od poziomu ok. 1,5m do 3,0m t;.
do warstwy gruntow nieprzepuszczalnych na odcinkach Si—S6 1 S5—S14.
Projektuje si¢ odwodnienie za pomocag iglofiltr6w montowanych
w wykopie jednostronnie. Igtofiltry montowaé w rurze obsadowej z obsypka,
metoda wplukiwania za pomocg rur wplukujacych potaczonych z pompa do
wptukiwania lub hydrantem po uzgodnieniu z Operatorem warunkow korzystania
z wody. Najwygodniejszymi pompami do wptukiwania sg pompy zanurzeniowe.
Zwraca¢ uwage, aby wszystkie filtry ciggu znajdowaly si¢ na jednym poziomie.
Nie nalezy posadawia¢ iglofiltréw pod przewodami energetycznymi.
Kolektor ssacy instalacji iglofiltrowej nalezy uktada¢ z niewielkim wzniosem
w kierunku pompy lub poziomo w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wplukanych
iglofiltrow na tawce wykopu lub na podporkach drewnianych podktadanych
w okolicy zlacz odcinkow.
Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu
uzyskania zatozonej depresji powinien by¢ prowadzony pod nadzorem specjalisty.
W okresie tym sprawdza si¢ glebokos¢ posadowienia iglofiltrow, obsypke, ilos¢
iglofiltrow podiaczonych do jednego agregatu 1 wprowadza ewentualne uzupetnienia
lub zmiany.
Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ do kanalizacji deszczowe;.
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W trakcie odwadniania wykopdw nalezy przestrzega¢ kilku podstawowych
zasad:

— odwadnianie prowadzi¢ w sposob ciggly, az do zasypania wykopu, nie
dopuszczajac do przerw w pracy pompy,

— w przypadku zaistnienia przerwy ponowne usuwanie wody z wykopu
prowadzi¢ powoli, aby nie powodowa¢ wymywania czgsteczek gruntu,

— w zadnym wypadku nie dopuszcza¢ do pompowania wody z zawiesing
gruntu.

8.4. Podloze i obsypka rurociggow.

Wystepujace w podtozu budowanej kanalizacji piaski gliniaste i gliny
piaszczyste nalezy usung¢ z wykopu i wykona¢ podsypke z piasku drobno lub
srednioziarnistego wg PN-74/B-2480 o grubo$ci warstwy 0,10m
z zaprojektowanym spadkiem.

W podtozu wyprofilowac¢ tozysko no$ne dla rury przewodowej tak, aby kat jej
podparcia wynosit 90°.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy
uzupethi¢ ubitym piaskiem lub zwirem.

Po ulozeniu kanatu nalezy wykona¢ obsypke z piasku drobno lub
srednioziarnistego wg PN-74/B-2480 z pozostawieniem nie zasypanych potaczen.
Wysoko$¢ obsypki - 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zaggszczal
warstwami poprzez $ciste ubijanie nogami warstw o grubosci 10 cm lub wibratorem
ptytowym (50 +100 kg) warstwy o grubosci min. 30 cm nad rurg. Wymagane
zageszczenie obsypki 85% zmodyfikowanej proby Proctora.

Zageszczenie obsypki podlega odbiorom cze$ciowym.
Do wykonania osypki mozna wykorzysta¢ piaski drobne pochodzace
z wykopow, jezeli speiniaja powyzsze wymagania.

Strefa obsypki ma decydujace znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie
wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czesci
rury. Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci nalezy uzupeli¢ obsypke nad
polaczeniami.

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.
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8.5. Zasyp rurociggow.

Powyzej obsypki zasyp wykopu wykona¢ gruntem sypkim
niewysadzinowym o S$rednicy ziarn < 20 mm z jednoczesnym zageszczaniem
1 rozbiorka deskowan oraz rozpor $cian.

Pochodzace z wykopow partie gruntow wysadzinowych 1 watpliwych nie moga
by¢ uzywane do ich zasypywania, szczeg6lnie w przypadku, gdy wykopy te
prowadzone s3a w ciggach drog. Bezwzglednie nalezy przestrzegac tej zasady

w strefie glebokosciowej do 1,0 m ppt. wykopy likwidowac¢ nalezy bardzo
starannie, zwracajac szczegdlng uwage na prawidtowe zageszczenie gruntow .
Stopien zageszczenia zasypki dla przewoddw umieszczonych pod drogami:
I=1dogl 1,2m, I[=0,97 dla warstw gltebszych. W terenach zielonych I= 0,95.
Nadmiar gruntow powinien by¢ wywieziony na sktadowisko odpadow.

Wszelkie odpady powstate w czasie realizacji inwestycji nalezy
zagospodarowac¢ zgodnie z ustawg o odpadach.

9. PROBA SZCZELNOSCI.

MPWiK w Lesznie nie wymaga prob szczelnosci na sieciach kanalizacyjnych.

10. ODBIOR.

Dla sprawdzenia poprawnosci utozenia kanalizacji wykonaé inspekcje
telewizyjng kanalizacji oraz sporzadzi¢ dokumentacje zawierajaca co najmniej
profile poszczegdlnych odcinkow, pomierzone dlugosci i1 spadki.

Catos¢ robot oraz odbiory wykona¢ zgodnie z przywotanymi normami

1 wytycznymi:

- PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa 1 badanie przewodow

kanalizacyjnych,

- PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu ( PP) do odwadniania
1 kanalizacji,

- PN-ENV 1046:2002 — ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i §ciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemia i nad ziemig”.

- PN-EN 1917:2004 - "Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego ,
z betonu zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe"

- PN-EN 476:200 — ,,Wymagania ogo6lne dotyczace elementdw stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej”.
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- PN-EN 124:2000 - ,Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu kolowego 1 pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig”.

- PN-EN 1610 ,,.Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.
- PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych.
System kodowania inspekcji wizualnej,
- Pt6ciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,
zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,

W trakcie robdt wykonywaé odbiory czg$ciowe, ktérym podlegaja elementy
ulegajace zakryciu w szczegdlnosci:

- wykop,

— umocnienie wykopu,

— podtoze pod rurociagi,

— przygotowanie i montaz studzienek,

— ulozenie przewodow,

— obsypka i jej zageszczenie,

— proba szczelnos$ci rurociggoéw kanalizacyjnych 1 studzienek,
— inspekcja telewizyjna kanatu,

— zasyp1 jego zageszczenie,

11. WYTYCZNE BHP

= Roboty montazowe prowadzi¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie.

= Zapewni¢ odpowiednie zej$cie do wykopu.

= Zapewni¢ bezpieczne warunki pracy sprzetu mechanicznego 1 $rodkow
transportu.

= Zabezpiecza¢ wykopy po zakonczeniu dnia pracy oraz w warunkach ruchu
pieszych.
Wszystkie prace wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .401.
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